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יש לעיין בחוברת הוראות ההפעלה לפני השימוש במצלמה על מנת 
להבטיח רמת ביצועים מיטבית. 


תודה על שרכשתם מצלמה דיגיטלית זו מתוצרת PENTAXק.‏ 

אנא קראו מדריך זה לפני השימוש במצלמה על מנת להפיק את המרב מכלל התכונות 
והפונקציות. שמרו מדריך זה מכיוון שהוא עשוי להיות כלי יקר ערך להבנת כלל יכולות 
המצלמה. 


זכויות היוצרים 

אין להשתמש בתמונות שצולמו במצלמה דיגיטלית זו מתוצרת PENTAX‏ לצרכים אחרים מלבד 
הנאתכם האישית ללא קבלת רשות כאמור בחוק זכויות יוצרים. היו זהירים מכיוון שלעתים ישנן 
הגבלות על צילום גם אם הצילום נעשה לצרכים הפרטיים שלכם, לדוגמה, במהלך הפגנות, 
הופעות או כאשר מדובר בצילום של פריטים בתצוגה. תמונות שצולמו מתוך כוונה לקבל עליהן 
זכויות יוצרים לא ישמשו לכל מטרה שונה מזו הנקובה בהרשאה האמורה בחוק זכויות היוצרים, 
וגם כאן יש להקפיד על החוק. 


סימנים מסחריים 
PENTAX +‏ ו-סוOpt‏ הינם סימנים מסחריים של חברת .HOYA‏ 


הלוגו של SDHC‏ ( 5 ) הינו סימן מסחרי של .LLC ,5D-3C‏ 


פוcSofזA‏ והלוגו של ®סcSזA‏ הינם סימנים מסחריים רשומים של .cח!‏ זסcSזA‏ בארה"ב 

ו/או במדינות אחרות. 

osoftזcוM‏ ו-wsסdחWi‏ הינם סימנים מסחריים רשומים של חברת ftסsסזcוM‏ בארה"ב 

ובמדינות אחרות. Vista‏ sשסdחוW‏ הינו סימן מסחרי של חברת ftסsסזcוM‏ בארה"ב ו/או 

במדינות אחרות. 

Mac OS-ו Macintosh‏ הינם סימנים מסחריים של .6ח! e!קקA,‏ הרשומים בארה"ב ובמדינות 

אחרות. 

* מוצר זה תומך בטכנולוגיית .PRINT Image Maching ll‏ מצלמות סטילס דיגיטליות, 
מדפסות ותוכנות התומכות בטכנולוגיית PRINT Image Matching‏ מסייעות לצלמים להפיק 
תמונות שקרובות יותר לכוונתם. פונקציות מסוימות אינן זמינות במדפסות שאינן תואמות 
לטכנולוגיית .PRINT Image Matching Ill‏ 
Seiko Epson Corporation.‏ 2001 tחgוזCopy‏ כל הזכויות שמורות. 

PRINT הלוגו של‎ .Seiko Epson הינו סימן מסחרי של חברת‎ PRINT Image Matching 
.Seiko Epson nרבח הינו סימן מסחרי של‎ !חage‎ Matching 
Eye-Fi, Inc. הינם סימנים מסחריים של‎ ₪/6--1 connected-1 Eye-Fi הלוגו של‎ ,Eye-Fi + 
כל שמות המוצרים האחרים הם סימנים מסחריים של החברות המייצרות.‎ * 


רישום המוצר 

על מנת שנוכל לשרת אתכם טוב יותר, עליכם להשלים את רישום המוצר, שאותו ניתן למצוא 
בתקליטור המגיע עם המצלמה או באתר האינטרנט של .PENTAX‏ תודה על שיתוף הפעולה. 
עיינו ב"התחברות למחשב" (עמוד 199) לקבלת מידע נוסף. 


עבור המשתמשים במצלמה זו 

* אין להשתמש במכשיר זה או לאחסן אותו בקרבת ציוד שפולט קרינה אלקטרומגנטית חזקה או 
בקרבת שדות מגנטיים. 

מטענים חזקים של חשמל סטטי או השדות המגנטיים שנוצרים על-ידי מכשירים כגון משדרי 
רדיו עלולים להפריע לפעולת הצג, להזיק לנתונים המאוחסנים או להשפיע על המעגלים 
החשמליים הפנימיים של המוצר ולהוביל לפעולה לא תקינה של המצלמה. 

לוח הגביש הנוזלי )LCD(‏ המשמש בצג מיוצר באמצעות טכנולוגיה ברמת דיוק גבוהה 
במיוחד. 

אף על פי שרמת הפיקסלים התקינים היא 99.99% או למעלה מכך, יש לקחת בחשבון 
ש-0.01% מהפיקסלים או פחות מכך עלולים לא להאיר או להאיר בזמן הלא נכון. עם זאת, אין 
לכך כל השפעה על התמונה שצולמה. 

אם תכוונו את המצלמה כלפי אובייקט בהיר, ייתכן שרצועת אור תופיע בתצוגת הצג. תופעה זו 
מכונה "מריחה" ואינה מהווה תקלה של המצלמה. 

האיורים ומסכי ההפעלה בחוברת עשויים להיראות שונים במעט מאלה שבמצלמה שלכם. 
בחוברת זו, מעתה ואילך כאשר מוזכרים כרטיסי זיכרון SD‏ הכוונה היא הן לכרטיסי זיכרון 

ספ והן לכרטיסי זיכרון .5DHC‏ 

בחוברת זו, מעתה ואילך כאשר מוזכר המונח הכללי "מחשב" או "מחשבים" הכוונה היא 
למחשב אישי שפועל עם dowsחWi‏ או למחשב toshחMaci.‏ 

בחוברת זו, מעתה ואילך כאשר מוזכר המונח "סוללה" הכוונה היא לכל סוג של סוללה 
שמשמשת למצלמה זו ולאביזרים שלה. 


שימוש בטוח במצלמה 


המצלמה יוצרה תוך מתן תשומת לב רבה ביותר לבטיחות השימוש. בעת שימוש 
במוצר זה, שימו לב לפריטים שאותם מציינים הסימונים הבאים. 


A‏ אזהרה סימון זה מציין שאי-מילוי ההוראות עלול לגרום לפגיעות גופניות 
חמורות. 
AA‏ זהירות סימון זה מציין שאי-מילוי ההוראות עלול לגרום לפגיעות גופניות 


קלות או בינוניות או לאובדן רכוש. 


אודות המצלמה 


A‏ אזהרה 


* אל תנסו לפרק את המצלמה או לשנות את העיצוב שלה. המצלמה מכילה רכיבים עם 
מתח גבוה העלולים לגרום להתחשמלות. 


* אם החלקים הפנימיים של המצלמה נחשפים כתוצאה מהפלתה או מנזק אחר שנגרם 
לה, לעולם אל תגעו בחלק החשוף. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות. 


* כריכת רצועת הנשיאה סביב הצוואר היא מסוכנת. הקפידו שילדים קטנים לא יכרכו את 
רצועת הנשיאה סביב הצוואר. 


* אם מתרחשת תופעה חריגה כלשהי, כגון פליטת עשן מהמצלמה או ריח מוזר, הפסיקו 
מיד את השימוש במצלמה, הוציאו את הסוללה או נתקו את ספק המתח ופנו למרכז 
שירות הלקוחות של PENTAX‏ הקרוב ביותר. המשך השימוש במוצר עלול לגרום 
לשריפה או להתחשמלות. 


A‏ זהירות 


* אל תניחו את האצבע על הפלאש כאשר הוא מופעל. פעולה זו עלולה לגרום לכווייה. 
* אל תכסו את הפלאש בבד כאשר הוא מופעל. הדבר עלול לגרום לדהייה של הצבעים. 


* חלקים מהמצלמה מתחממים בזמן השימוש. היזהרו מכוויות הנובעות מאחיזה ממושכת 
בחלקים אלה. 


* במקרה שהצג נשבר, היזהרו משברי הזכוכית. כמו כן, יש להיזהר שהגביש הנוזלי לא 
יבוא במגע עם העור, העיניים והפה. 


* במצבים מסוימים בגוף, השימוש במצלמה עשוי לגרום לגירודים, לפריחות או 
לשלפוחיות. אם אירעה תופעה חריגה כלשהי, הפסיקו להשתמש במצלמה ופנו מיד 
לקבלת טיפול רפואי. 


אודות המטען והספק 


- אזהרה 


הקפידו להשתמש במטען ובספק אשר מיועדים עבור מוצר זה , וודאו שהמתח המצוין 
עליהם הוא המתח המתאים. שימוש במטען או בספק שאינם מיועדים עבור מוצר זה, או 
שימוש במטען או בספק המיועדים עבור מוצר זה עם רמת מתח לא מתאימה, עלול לגרום 
לשריפה, להתחשמלות או להרס המצלמה. המתח המתאים הוא 240V/ AC‏ - 100. 


* אל תנסו לפרק את המוצר או לשנות את העיצוב שלו. הדבר עלול לגרום לשריפה או 
להתחשמלות. 


* אם מתרחשת תופעה חריגה כלשהי, כגון פליטת עשן מהמוצר או ריח מוזר, הפסיקו מיד 
את השימוש במוצר מיד ופנו למרכז שירות לקוחות של PENTAXק.‏ המשך השימוש 
במוצר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. 

* אם חדרו מים למוצר, פנו למרכז שירות לקוחות של TAXדPENק.‏ המשך השימוש במוצר 
עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. 

* במקרה של סופת ברקים בעת שימוש במטען ובספק יש לנתק את הכבל של הספק 
מהחשמל ולהפסיק את השימוש במוצר. המשך השימוש במוצר עלול לגרום לנזק לציוד, 
לשריפה או להתחשמלות. 

* נגבו את התקע שבקצה כבל המתח אם הוא מתכסה באבק. אבק שמצטבר על התקע 
עלול לגרום לשריפה. 


A‏ זהירות 


* אל תניחו חפצים כבדים על כבל המתח ואל תקפלו אותו בכוח. פעולות אלו עלולות להזיק 
לכבל. במקרה שנגרם נזק לכבל המתח, פנו למרכז שירות לקוחות של PENTAXק.‏ 

* אל תגרמו לקצר ואל תגעו במגעים של כבל המתח כאשר הוא מחובר לחשמל. 

* אל תחברו או תנתקו את כבל המתח בידיים רטובות. הדבר עלול לגרום להתחשמלות. 

* אל תפילו את המוצר ואל תחבטו בו. הדבר עלול לגרום להרס הציוד. 

* אל תשתמשו במטען להטענת סוללות אחרות מלבד סוללת ליתיום-יון הניתנת לטעינה 
חוזרת מסוג .D-L188‏ ניסיון לטעון סוללות מסוגים אחרים עלול לגרום להתפוצצות או 
להתחממות, או להזיק למטען. 

* על מנת להימנע מתרחישים מסוכנים, השתמשו רק בכבל מתח מורשה .CSA/UL‏ על 
הכבל להיות מסוג 2-TקS‏ או כבד יותר, עם נחושת מסוג AWG‏ מס' 18 לפחות, כאשר 
קצה אחד הוא בעל מכסה תקע (זכר) מוצמד מובנה (בעל תצורת NEMA‏ מתאימה) 
והקצה השני מגיע עם גוף חיבור (נקבה) מובנה (עם תצורה מתאימה מסוג בלתי 
תעשייתי העומד בתקן 0=!) או עם שווה-ערך לו. 


הוראות בטיחות לשימוש במטען 

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים. 

* ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע. 

* אין להכניס או להוציא את התקע משקע החשמל בידיים רטובות. 

* אין לפתוח את המטען. במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה. 

* יש להרחיק מנוזלים. 

* במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיד משקע החשמל 
ולפנות למעבדת שירות. 

* המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא בסביבה לחה. 

* אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל. 

* אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר 
עלול לגרום נזק, דליקה או התחשמלות. 

* לפני ניקוי המטען יש לנתקו משקע החשמל. 

)C(‏ כל הזכויות שמורות לחברת קרט ישראל בע"מ 


אודות הסוללה 


A‏ אזהרה 


* הקפידו לאחסן את הסוללה הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים. אם ילד קטן יכניס את 
הסוללה לפה, הדבר עלול לגרום להתחשמלות. 


* אם נוזל הסוללה זלג לתוך העיניים, אל תשפשפו אותן. שטפו אותן במים קרים ופנו מיד 
לקבלת טיפול רפואי. 


A‏ זהירות 


* השתמשו רק בסוללה המתאימה עבור מצלמה זו. שימוש בסוללות אחרות עלול לגרום 
להתפוצצות או לשריפה. 


* אל תנסו לפרק את הסוללה. פירוק הסוללה עלול לגרום להתפוצצות או לנזילה. 


* הוציאו מיד את הסוללה מהמצלמה אם היא מתחממת או מתחילה להעלות עשן. היזהרו 
מכוויות במהלך הוצאת הסוללה. 


* הרחיקו חוטי מתכת, סיכות לשיער וחפצי מתכת אחרים מהמגעים של הסוללה 
המסומנים ב-'+' וב--' 


אל תגרמו לקצר של הסוללה ואל תשליכו אותה לתוך אש. הדבר עלול לגרום להתפוצצות 
או לשריפה. 


אם נוזל הסוללה בא במגע עם העור או עם הבגדים, שטפו ביסודיות במים את האזורים 
הנגועים. 


אמצעי בטיחות שבהם יש לנקוט בעת שימוש בסוללה מסוג 188 1-: 
שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לה להתפוצץ או להתלקח. 


- אל תנסו לפרק את הסוללה ואל תשליכו אותה לתוך אש. 

- אל תבצעו טעינה בתנאי טעינה שאינם מתאימים. 

- ודאו שהסוללה לא חשופה לחום שעולה על ,60°C‏ ואל תגרמו לקצר. 
- אל תנסו למחוץ את הסוללה או לשנות את העיצוב שלה. 


הרחיקו את המצלמה ואת האביזרים הנלווים לה מהישג ידם של ילדים קטנים 


AN‏ אזהרה 


* אל תניחו את המצלמה ואת האביזרים הנלווים לה בהישג ידם של ילדים קטנים. 
1. הפלת המוצר או הפעלתו בטעות עלולה לגרום פגיעות גופניות חמורות. 
2. כריכת רצועת הנשיאה סביב הצוואר עלולה לגרום לחנק. 


3. כדי למנוע בליעה של אביזרים קטנים כגון הסוללה או כרטיסי זיכרון 50, הרחיקו 
אותם מהישג ידם של ילדים. אם אביזר כלשהו נבלע בטעות, פנו מיד לקבלת טיפול 
רפואי. 


אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך השימוש 


לפני השימוש במצלמה 


* בנסיעות לחו"ל קחו אתכם את שובר האחריות הבינלאומי המצורף לאריזה. השובר יהיה 
שימושי במקרה של תקלה כלשהי בזמן השהייה בחו"ל. 


* אם לא השתמשתם במצלמה במשך תקופה ארוכה, בדקו את פעולתה, במיוחד לפני 
צילום תמונות חשובות (כגון תמונות מחתונה או מטיול). החברה לא תהיה אחראית 
לשימור התמונות והקול אם ההקלטה, הצפייה או העברת הנתונים למחשב וכו' אינה 
מתאפשרת כתוצאה מתקלה במצלמה או באמצעי ההקלטה (כרטיס זיכרון )5D‏ וכו'. 


אודות הסוללה והמטען 


* אחסון הסוללה כאשר היא טעונה במלואה עשוי לפגוע בביצועים שלה. הימנעו מלאחסן 
את הסוללה בטמפרטורות גבוהות. 


* אם הסוללה נשארת בתוך המצלמה והמצלמה לא נמצאת בשימוש במשך זמן רב, 
הסוללה תתרוקן ואורך החיים שלה יתקצר. 


* מומלץ לטעון את הסוללה יום לפני השימוש בה או ביום השימוש. 


* כבל המתח שבערכה מיועד לשימוש רק עם המטען הייעודי של המצלמה מסוג 088-. 
אל תשתמשו בו עם מכשירים אחרים. 


אמצעי בטיחות לנשיאת המצלמה ולשימוש בה 


+ אל תחשפו את המצלמה לתנאים של טמפרטורות גבוהות או לחות גבוהה. אל תשאירו 
את המצלמה בתוך רכב, מאחר שהטמפרטורה בתוך הרכב עשויה להיות גבוהה מאוד. 


* הימנעו מטלטול המצלמה, מחבטה בה או מהפעלת לחץ עליה. השתמשו בכרית כדי 
להגן על המצלמה מפני טלטולים בעת נסיעה באופנוע, במכונית או בעת שיט בספינה. 


* טווח הטמפרטורות לשימוש במצלמה הוא 0°C‏ עד 40%6. 


* הצג מחשיך כאשר הוא חשוף לחום גבוה, אך יחזור למצבו הרגיל אחרי שהטמפרטורה 
תרד לרמה רגילה. 


* תגובת הצג עשויה להפוך איטית בטמפרטורות נמוכות. הדבר נובע מתכונות הגביש 
הנוזלי, ולא מדובר בתקלה. 


* שינוי חד בטמפרטורה עלול לגרום להתעבות אדים בצדה הפנימי והחיצוני של המצלמה. 
הכניסו את המצלמה לתיק או לשקית ניילון, והוציאו אותה אחרי שהמצלמה "התרגלה" 
לטמפרטורה. 


* הימנעו מלחשוף את המצלמה ללכלוך, בוץ, חול, אבק, מים, גזים רעילים או מלחים. 
הדבר עלול לגרום להרס המצלמה. אם המצלמה נרטבה, נגבו אותה. 


* הימנעו מללחוץ על הצג בחוזקה. הדבר עלול לגרום לשבירתו או לגרום לו לתפקד שלא 
כראוי. 


* היזהרו לא להתיישב כאשר המצלמה בכיס האחורי של המכנסיים, מאחר שפעולה זו 
עלולה להזיק למצלמה ולצג. 


* בעת שימוש בחצובה, אל תהדקו יותר מדי את בורג החצובה. 


* עדשת המצלמה אינה ניתנת להחלפה. העדשה אינה ניתנת להסרה. 
ניקוי המצלמה 


* אל תנקו את המוצר באמצעות חומרים ממיסים אורגניים כגון מדללים, חומרים המכילים 
אלכוהול או בנזן. 


* השתמשו במברשת מיוחדת לעדשות כדי להסיר אבק שהצטבר על העדשה. לעולם אל 
תשתמשו בחומרי התזה לניקוי העדשה, מאחר שהדבר עלול להזיק לה. 


אחסון המצלמה 


* אל תניחו את המצלמה בקרבת חומרים משמרים או כימיקאלים. אחסון בתנאים של 
טמפרטורה גבוהה ולחות גבוהה עלול לגרום להצטברות עובש על המצלמה. הוציאו את 
המצלמה מהנרתיק ואחסנו אותה במקום יבש ומאוורר היטב. 


אמצעי בטיחות נוספים 


* מומלץ לבצע בדיקות תקופתיות כל שנה או שנתיים על מנת לשמור על רמת ביצועים 
גבוהה. 


* עיינו ב-"אמצעי בטיחות בעת שימוש בכרטיס זיכרון "SD‏ (עמוד 39) לקבלת מידע אודות 
כרטיס זיכרון .5D‏ 


* שימו לב שמחיקת תמונות או קובצי שמע, או פירמוט כרטיסי זיכרון SD‏ או הזיכרון 
הפנימי, לא ימחקו לחלוטין את הנתונים המקוריים. לעיתים ניתן לשחזר קבצים שנמחקו 
באמצעות תוכנות לשחזור נתונים הזמינות בשוק. האחריות על אבטחת הפרטיות מוטלת 
על המשתמש. 


תוכן העניינים 


שימוש בטוח במצלמה ב 
אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך השימוש 
הפרקים המרכיבים את חוברת הוראות ההפעלה 
תכונות המצלמה 
בדיקת תכולת האריזה 
שמות החלקים 
שמות חלקי התפעול 
סימנים המופיעים על-גבי הצג 


תחילת העבודה 29 


חיבור רצועת הנשיאה 
הזנת מתח למצלמה 
טעינת הסוללה.... 
הכנסת הסוללה... 
שימוש בספק המתח 0 
הכנסת כרטיס זיכרון SD‏ 
מספר התמונות שניתן לשמור בכרטיס זיכרון SD‏ 
הפעלה וכיבוי של המצלמה ב 
הפעלת המצלמה במצב צפייה/השמעה. 
הגדרות ראשוניות 
בחירת שפת התצוגה 
קביעת התאריך והשעה 


פעולות נפוצות 51 


מצב ₪ 
מצב [=] 
מעבר בין מצב צילום ₪ למצב 1[ 
קביעת הפונקציות של המצלמה 
ביצוע פעולות בתפריטים 
רשימת תפריטים 


צילום תמונות 55 


צילום תמונות סטילס 6 
צילום תמונות 0 
קביעת מצב הצילום .ו 


שימוש בפונקציית זיהוי הפנים 2 
צילום תמונות באופן אוטומטי (מצב אוטומטי) instal‏ 0 
בחירת הגדרות אופטימליות על-ידי המצלמה(מצב מתוכנת) ... 75 
צילום תמונות במצב בסיסי (Green Mode)‏ - ו 


שימוש בזום ה 
צילום בתנאי חושך (במצב לילה/פורטרט לילה/מייצב תמונה דיגיטלי 
/זיקוקין/צילום לאור נרות) ל 
צילום אנשים (מצבי צילום טורסו/פורטרט/גוון עור טבעי) 2 
צילום ילדים estou (Kids Mode)‏ ל 
צילום חיות מחמד Mode)‏ etק)‏ ב 
צילום תמונות ספורט ופעילויות בשעות הפנאי (מצב גלישה ושלג/ספורט) B86...‏ 
צילום תמונות פנים (Party Mode)‏ 0 
צילום תמונות של טקסט (מצב טקסט) 
צילום עם מסגרת (Frame Composite Mode)‏ 0 
טיימר צילום עצמי ה ו 
צילום רMode)qx (Continuous Shooting/Burst Shooting‏ 
(צילום רצף/צילום רצף מהיר) 2 
שימוש בפונקציית הצילום הדיגיטלי הרMode)an ide‏ וגווֹבָוֹס) 0 
צילום תמונות פiJרnה) (Digital Panorama Mode‏ 
הגדרת פונקציות הצילום 0 
בחירת מצב הפלאש ה ו 


בחירת מצב המיקוד ... 

בחירת הרזולוציה 0 
כיוון החשיפה (פיצוי חשיפה \ם) ל 
תיקון הבהירות (קביעת טווח דינמי) 2 
כיוון איזון הלבן שלב 
הגדרת מדידת החשיפה האוטומטית ב 
קביעת דרגת הרגישות לאור 
הגדרת איתור המצמוץ מ 
הגדרת פיצוי בגין רעידות המצלמה 0 
קביעה אם להציג את התמונה מיד לאחר הצילום או לא 
קביעת חדות התמונה 0 
קביעת רוויית הצבע :410 


קביעת הניגודיות של התמונה | 


הגדרת פונקציית הטבעת התאריך בתמונה 1 
גישה לפונקציה ספציפית 1 
צילום סרטונים 2 
צילום סרטון ו גי 
בחירת הרזולוציה וקצב הצילום עבור סרטונים ה הג 


הגדרת פונקציית מייצב תמונת הווידאו rsicavsczssscrvsrscvieed )Movie SR)‏ 2 
שמירת ההגדרות בזיכרון )Memory)‏ 12 
צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 127 


צפייה בסרטון 
הצגת מסך מפוצל ו 
שימוש בפונקציית הצפייה eidicirnsriesassowsstisneuorsccvcdgrssirsteerasirsdseaessshto‏ ו 
מצגת שקופיות 


מחיקת תמונות וקובצי שמע 1 
מחיקת תמונה בודדת 
מחיקת תמונות וקובצי שמע נבחרים 1 
מחיקת כל התמונות וקובצי השמע 16 
שחזור תמונות שנמחקו - ו 
הגנה על תמונות וקובצי שמע מפני מחיקה (tectסזק)....‏ .148 
חיבור המצלמה לרכיב AV‏ 1 


עריכה והדפסה של תמונות 153 
עריכת תמונות 14 

1 uksvscarssscrdsgedvzdsusvee id )Resize) שינוי גודל התמונה‎ 

חיתוך תמונות ee‏ 

שימוש במסננים דיגיטליים. ..156 

תיקון עין אדומה 0 

הוספת מסגרת )Frame Composite)‏ ... ..161 
עריכת סרטונים 16 


העתקת תמונות וקובצי שמע -- ו יס 
קביעת שירות ההדפסה (DPOFם)‏ 
הדפסת תמונה בודדת ... 
הדפסת כל התמונות 12 


הקלטת שמע והאזנה לשמע 173 


הקלטת שמע (רשמקול) 1 
הגדרת פונקציית הרשמקול.... 4 
הקלטת שמע ו 17 
השמעת קובצי שמע dccnssts dassetursssecseducsscszvurcoasseias‏ 0 

הוספת פסקול לתמונות ו הו הו :14 
הקלטת פסקול 4 
השמעת פסקול ל 0 

הגדרות 

הגדרות המצלמה םע ר 
פירמוט כרטיס זיכרון SD‏ : 
שינוי הגדרות השמע gsivtdsrisdulidiaszsdles‏ ו 
שינוי התאריך והשעה cdsoeerssnisd ssl ul soessolurnsEnlin esas‏ רת 
כיוון השעון העולמי - 
שינוי שפת התצוגה ה ה 
שינוי שיטת מתן השמות של התיקייה. ....190 
שינוי פורמט השידור |e‏ 
קביעת תקשורת Eye-Fi‏ 1 
כוונון רמת הבהירות של הצג ו 
שימוש במצב ההפעלה החסכוני. ו 
הגדרת כיבוי אוטומטי ES‏ ו 
שינוי מסך הפתיחה.... ..196 
תיקון פיקסלים פגומים בחיישן CCD‏ (מיפוי פיקסלים). 744 
איפוס להגדרות ברירת המחדל )Reset)‏ 1 


התחברות למחשב 


הכנות 0 
התוכנה המצורפת... 
דרישות מערכת 0 
התקנת התוכנה ee OE‏ הט 
הגדרת מצב חיבור ה-USB‏ ב 2 

חיבור למחשב אישי של Windows‏ .207 
חיבור המצלמה למחשב. ....207 
העברת תמונות 40 
ניתוק המצלמה מהמחשב 220 
הפעלת התוכנה ..."Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ .222 
צפייה בתמונות ו ויה 
פרטים אודות אופן השימוש ב-"PENTAX "Medialmpression 2.0 for‏ ......214 


חיבור למחשב Macintosh‏ 2 


חיבור המצלמה למחשב 2 


העברת תמונות 2 
ניתוק המצלמה מהמחשב 2 
הפעלת התוכנה "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ ...- 208 
צפייה בתמונות - 0 
פרטים אודות אופן השימוש ב-"PENTAX 220......"Medialmpression 2.0 for‏ 
העברת תמונות באמצעות כרטיס Eye-Fi‏ 22 
נספחים 223 
פונקציות הזמינות במצבי הצילום השונים ה ה ה ה ה זי 
הודעות ee oe ee‏ ה יה 1 יי 
פתרון בעיות ה ה וא הפי ;גייק 
הגדרות ברירת מחדל 2 
רשימת הערים בשעון העולמי... .205 


אביזרים שניתן לרכוש בנפרד .. : 
מפרטים טכניים 2 
מדיניות אחריות.... 


בחוברת זו, שיטת ההפעלה של החצים מוצגת באיורים דוגמת האיור שלהלן. 


4x 


הסמלים המשמשים בחוברת הוראות הפעלה זו מוסברים בטבלה שלהלן. 


0 מציין את מספר העמוד בחוברת שבו מוצג הסבר של הפעולה הרצויה. 
0 - מציין מידע שימושי. 
Ns’‏ 
% מציין אמצעי בטיחות שיש לנקוט בהם בזמן השימוש במצלמה. 
זהו המצב המשמש לצילום תמונות סטילס וסרטונים. בחוברת זו, המצב של 
מצב ו צילום תמונות סטילס מכונה "מצב צילום תמונות סטילס" והמצב של צילום 
סרטונים מכונה "מצב 5%,". 
השב ה זהו המצב המשמש לצפייה בתמונות סטילס ובסרטונים ולהשמעת קובצי 


שמע. 


הפרקים המרכיבים את חוברת הוראות ההפעלה 


חוברת הוראות הפעלה זו מכילה את הפרקים הבאים. 
1 תחילת העבודה 


פרק זה מסביר את הפעולות שאותן יש לבצע לאחר רכישת המצלמה ולפני תחילת 
השימוש בה. יש לעיין בו ולבצע את ההוראות המפורטות בו. 


2 פעולות נפוצות 


פרק זה מסביר את הפעולות הנפוצות כגון הפונקציות של הלחצנים ואופן השימוש 
בתפריטים. לקבלת פרטים נוספים, עיינו בפרקים המתאימים שלהלן. 


3 צילום תמונות 


פרק זה מסביר כיצד לצלם תמונות וכיצד לקבוע את הפונקציות הרלוונטיות. 


4 צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 


פרק זה מסביר כיצד לצפות בתמונות סטילס ובסרטונים במצלמה או במסך טלוויזיה וכיצד 
למחוק אותם מהמצלמה. 


5 עריכה והדפסה של תמונות 


פרק זה מסביר את הדרכים השונות להדפסת תמונות סטילס ואת אופן עריכתן באמצעות 
המצלמה. 


6 הקלטת שמע והאזנה לשמע 


פרק זה מסביר כיצד להקליט שמע או להוסיף שמע (פסקול) לתמונה, וכיצד להשמיע את 
השמע. 


7 הגדרות 
פרק זה מסביר כיצד לקבוע את הפונקציות הקשורות למצלמה. 
8 התחברות למחשב 


פרק זה מסביר כיצד לחבר את המצלמה למחשב וכולל הוראות התקנה וסקירה כללית של 
התוכנות המגיעות עם המצלמה. 


9 נספחים 
פרק זה עוסק בפתרון בעיות ומכיל פירוט של האביזרים שניתן לרכוש בנפרד. 


.9 
.9 


תכונות המצלמה 


בנוסף לצילום תמונות בסיסי, מצלמת 190 סוזOp‏ מכילה מגוון של מצבי צילום אשר 
יתאימו למצבים שונים. סעיף זה מתאר כיצד להפיק את המרב מהתכונות העיקריות 
של המצלמה. בשילוב עם ההסברים לגבי פעולות המצלמה, סעיף זה יאפשר לכם 
להפיק את מרב ההנאה מהמצלמה. 


ניווט קל בפונקציות צילום וצפייה! 


העיצוב הידידותי למשתמש של 

מצלמת 1790 סו1ק2) מאפשר תפעול קל 
בעזרת לחצנים ספורים בלבד. על-ידי בחירה 
פשוטה באייקון המתאים, ניתן לבחור את 
מצב הצילום (עמוד 69) ולקבוע את ההגדרות 
האופטימליות עבור המצב או לבחור את מצב 
הצפייה (עמוד 132, עמוד 154) וליהנות 
מהפונקציות השונות של צפייה ועריכה. 
על-גבי הצג יופיע מדריך שיאפשר לכם 
לבדוק אילו פונקציות זמינות בכל מצב וכיצד 
להשתמש בהן. 


מדריך מצבי הצילום מוצג בחוגת מצבי הצילום הווירטואלית ומדריך 
מצבי הצפייה מוצג בחוגת מצבי הצפייה (עמוד 69, עמוד 132). 


השתמשו במצב חeeזG‏ (ירוק) לצילום תמונות בקלות באמצעות 
הגדרות סטנדרטיות (עמוד 76). 


מושלם לתמונות פורטרט! 


מצלמת H90‏ סוזק2) כוללת פונקציית "זיהוי פנים" אשר מאתרת בתמונה את הפנים 
ומתאימה אוטומטית את רמת המיקוד והחשיפה עבור הפנים. באפשרותה של 
הפונקציה לזהות עד 32 אנשים בכל תמונה (*), כך שהיא תסייע לכם גם בצילום 
תמונות קבוצתיות מושלמות. לחצן הצילום יילחץ אוטומטית כאשר אנשים מחייכים. 
לחלופין, אם מישהו מצמץ, תקבלו הודעה על כך על מנת שתוכלו לצלם את התמונה 
שוב, עד שהיא תצא מושלמת. כמו כן, קיימת תכונה המאפשרת לכם להגדיל את 
הפנים של כל האנשים לפי הסדר במהלך הצפייה, כך שתוכלו לבדוק את הבעות 
הפנים שלהם במהירות. 
* על הצג יכולות להופיע עד 31 מסגרות של זיהוי פנים (עד 30 מסגרות במצב 
טורסו). 


6 פונקציית זיהוי הפנים (עמוד 72) 


6 מצבים שנועדו לצילום תמונות מדהימות של אנשים (עמוד 82) 
> תקריבי פנים של אנשים לבדיקה מהירה במהלך צפייה (עמוד 140) 


הוסיפו מסגרות שונות לתמונות שלכם! 


בעת צילום תמונה במצלמת H90‏ סוזקס, ניתן 
לבחור מבין מגוון רחב של מסגרות מדליקות על 
מנת ליצור תמונות ממוסגרות יפות (עמוד 89). 
כמו כן, ניתן להוסיף מסגרות לתמונות 
שצילמתם בעבר. כווננו את המיקום של נושא 
הצילום בתמונה, או לחלופין, הקטינו או הגדילו 
את התמונה, כך שתתאים לצורה ולגודל של 
המסגרת. כעת אין עוד צורך לדאוג שנושא 
הצילום לא ייכנס למסגרת (עמוד 161). 


₪ לקישוט התמונות במסגרת 


הציגו תמונות וקובצי שמע בתבנית תאריכון! 


במצלמת H90‏ סוזpס,‏ ניתן להציג את התמונות ואת קובצי השמע שנשמרו לפי 
תאריך בתבנית תאריכון (עמוד 131). כך תוכלו למצוא במהירות את התמונה 
שברצונכם להציג או את קובץ השמע שברצונכם להשמיע. 


פונקציות מתקדמות לצילום סרטונים 


מצלמת H90‏ סוOpt‏ מכילה פונקצית מייצב תמונה SR(‏ פוטסו/\) שמיועדת להקטין 

את השפעת הרעידות של המצלמה בעת צילום סרטונים (עמוד 124). כמו כן, 

המצלמה מאפשרת צילום סרטונים בפורמט /TVסH‏ (16:9) ברזולוציה של 

0 פיקסלים (*) (עמוד 123). 

* בעת חיבור למכשיר /\ וצפייה בתמונות בו, נתוני התמונה מוצגים ברזולוציית מסך 
רגילה. כדי לצפות בסרטונים בפורמט /TVסH,‏ העבירו את הנתונים למחשב וצפו 
בהם במחשב. 


6 השתמשו במצלמה לצילום סרטונים מהנים של הילדים או חיות 
המחמד שלכם, שיהוו יומן חזותי המלווה את התפתחותם (עמוד 121). 


המצלמה כוללת מספר רב של פונקציות להנאה מתמונות 
ללא מחשב! 


מצלמת 490 סוOpt‏ כוללת מספר רב 
של פונקציות שיאפשרו לכם ליהנות 
מצפייה בתמונות ומעריכתן ללא צורך 
לחבר את המצלמה למחשב ולהעביר 
תחילה את התמונות. המצלמה היא 
הכלי היחיד שאתם זקוקים לו על מנת 
לצלם ולערוך תמונות סטילס וסרטונים 
(עמוד 154). כמו כן, אין עוד צורך 
לדאוג לגבי מחיקת תמונות בשוגג, 
מכיוון שכעת, עם מצלמת 190 סזסס, 
תוכלו לשחזר אותן (עמוד 147). 


6 שינוי גודל (עמוד 154), חיתוך (עמוד 155) ותיקון עין אדומה (עמוד 
0) ניתנים לשימוש בזמן שהתמונה מוצגת במצב צפייה. 

> ניתן לפצל סרטון לשני סרטונים נפרדים או לבחור פריים מהסרטון 
ולשמור אותו כתמונת סטילס (עמוד 165). 


בדיקת תכולת האריזה 


מצלמת רצועת נשיאה תוכנה (תקליטור) 
S-SW104 (*) 0-5T104 Optio 0‏ 
כן- 
2 
כבל USB‏ כבל AV‏ סוללת ליתיום-יון הניתנת 
l-AVCT (*) I-USB7‏ )*( לטעינה חוזרת מסוג 188 1-כ (*) 


PENTAX 
Optio H90 


Qe 


מטען לסוללות כבל מתח (*) מדריך מהיר 
D-BC88‏ )*( 


PENTAX 


Optio Ho 


חוברת הוראות הפעלה 
(חוברת זו) 


הפריטים המסומנים בכוכבית (*) ניתנים גם לרכישה בנפרד. 

המטען לסוללות וכבל המתח נמכרים אך ורק ביחד (ערכת מטען לסוללות מסוג .)>-BC88‏ 
לקבלת מידע אודות אביזרים אחרים לרכישה בנפרד, עיינו בסעיף "אביזרים שניתן לרכוש 
בנפרד" (עמוד 236). 


שמות החלקים 
חלק קדמי 


פלאש 


נורית טיימר 
עדשה 


שקע עבור חצובה 


מיקרופון 


PC/AV יציאת‎ 


מכסה תא הסוללה/הכרטיס 


חלק אחורי 
מתג ההפעלה 


לחצן הצילום 


אבזם לרצועת נשיאה 


צג 


מתג ההפעלה 


לחצן הצילום 


לחצן הזום 

לחצן [=] 

לחצן .9 

4 החצים 

לחצן DISPLAY /OK‏ 
לחצן ₪ / הלחצן הירוק 


MENU להצן‎ 


| עיינו בסעיף (עמוד 52 - עמוד 55) לקבלת הסבר אודות הפונקציה של כל אחד 
| מהלחצנים. 


סימנים המופיעים על-גבי הצג 
תצוגה במצב ו 


התצוגה מציגה מידע כגון תנאי הצילום במצב הצילום. התצוגה משתנה בסדר הבא 


עם כל לחיצה על הלחצן 26)/ ץג 0151 (אישור/תצוגה): "תצוגה רגילה", 
"היסטוגרמה + מידע" ו"ללא מידע". 


היסטוגרמה + מידע 


תצוגה רגילה 


9 ₪ 
₪3 
2 7 
מו 
₪ 


sop 


כאשר מצב הצילום נקבע ל-68 (חeeזG)‏ (מצב ירוק), יופיע 
הצג כמתואר בצד שמאל. אין אפשרות לשנות את המידע 
שמופיע על-גבי הצג על-ידי לחיצה על הלחצן 

Kס/; DISPLAY‏ (אישור/תצוגה) (עמוד 76). 


© 
6 
> 


תצוגה רגילה במצב צילום תמונות סטילס 


4 
5 
6 
שמ 
9 17 
מצב הצילום (עמוד 69) 1 איקון הזום הדיגיטלי/הזום החכם 
איקון זיהוי הפנים (עמוד 72) (עמוד 78) 
קביעת הטווח הדינמי (עמוד 107) 2 מצב הזיכרון (עמוד 41) 
אזהרה מפני רעידות המצלמה (עמוד 114) 13 נפח זיכרון שנותר לאחסון תמונות 
מהירות הצילום 4 מחוון מצב הסוללה (עמוד 34) 
מפתח הצמצם 5 מסגרת המיקוד (עמוד 66) 
מצב הפלאש (עמוד 99) 6 התאריך והשעה (עמוד 47) 
מצב הטיימר (עמוד 91, עמוד 92) 7 פיצוי חשיפה EV‏ (עמוד 106) 
מצב המיקוד (עמוד 101) 8 הגדרת הטבעת התאריך בתמונה 
1 האיקון של F-eץE‏ (עמוד 221) (עמוד 118) 


= ₪ ₪ 004 ₪ש 


9 הגדרת השעון העולמי (עמוד 187) 


* 3 תלוי בהגדרה של [0חו5600 ספַחַ48-כ] (קביעת הטווח הדינמי) 
בתפריט [deסM Rec.‏ 6] (תפריט צילום). 


₪ כאשר Correction]‏ ightוlחgוH]‏ (תיקון הבהרה) נקבע ל- ₪ 

₪ כאשר [חס600ז00 wסShad]‏ (תיקון צל) נקבע ל- ₪ 

[Shadow Correction]-1 (תיקון הבהרה)‎ [Highlight כאשר [ח6600זז0ס6‎ B| 
₪ (תיקון צל) נקבעו שניהם ל-‎ 


אם [Highlight Correction]‏ (תיקון הבהרה) ]Shadow Correction]-1‏ (תיקון צל) 
נקבעו שניהם ל-ם (028) (כבוי), דבר לא יופיע ב-3. 


* 4 משתנה בהתאם לתנאים שלהלן. 

4 בעת לחיצה חלקית על לחצן הצילום, כאשר הפונקציה SR]‏ ackזT‏ !xeוק]‏ 
(פיצוי בגין רעידות המצלמה) בתפריט [deס Rec.‏ ] (תפריט הצילום) 
נקבעה ל-ם (028) (כבוי) וקיימת סבירות גבוהה לרעידות בעת הצילום 

₪0 כאשר הפונקציה SR[‏ 80%זד eצוק]‏ (פיצוי בגין רעידות המצלמה) נקבעה 
ל- ₪ 

* 5 ו-6 מופיעים רק בעת לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 

* עבור 9, כאשר מצב המיקוד נקבע ל-AF‏ והפונקציה Auto-Macro‏ 
(מאקרו אוטומטי) הופעלה, הסימן ₪ מופיע על-גבי הצג (עמוד 101). 

* ייתכן שחלק מהסימנים לא יופיעו בהתאם למצב הצילום. 


תצוגת היסטוגרמה + מידע/ללא מידע במצב צילום תמונות סטילס 
1 עד 419 ו-81 מופיעים כאשר נבחרת התצוגה "היסטוגרמה + מידע". 51 בלבד 
מופיע כאשר נבחרת התצוגה "ללא מידע". 


AS ₪6 (7 8 


120---- 3 
\8--- 4 
©; 5 


₪ 7 


- 9-מ‎ 2 sliDe 


18 9 


1 מצב הצילום (עמוד 69) 1 נפח זיכרון שנותר לאחסון 


2 איקון זיהוי הפנים (עמוד 72) תמונות 
3 קביעת טווח דינמי (עמוד 107) 2 מחוון מצב הסוללה (עמוד 34) 
4 אזהרה מפני רעידות המצלמה 3 רזולוציה (עמוד 104) 
(עמוד 114) 4 איזון הלבן (עמוד 108) 
5 מצב הפלאש (עמוד 99) 5 מדידת החשיפה האוטומטית 
6 מצב הטיימר (עמוד 91, עמוד 92) (עמוד 110) 
7 מצב המיקוד (עמוד 101) 6 רגישות לאור (עמוד 112) 
8 האיקון של ֹF-eץE‏ (עמוד 221) 7 היסטוגרמה (עמוד 26) 
9 איקון הזום הדיגיטלי/ 8 פיצוי חשיפה /= (עמוד 106) 
הזום החכם (עמוד 78) 9 הגדרת הטבעת התאריך 
0 מצב הזיכרון (עמוד 41) בתמונה (עמוד 118) 


1 מסגרת המיקוד (עמוד 66) 
2 מהירות הצילום 
3 מפתח הצמצם 


A3 *‏ תלוי בהגדרה של [0חו560 gחRa-כ]‏ (קביעת הטווח הדינמי) 

בתפריט [deסM Rec.‏ ₪] (תפריט הצילום). 

₪ (תיקון הבהרה) נקבע ל-‎ ]Higחlight‎ Correction]רwN>o‎ EE 

₪ כאשר [חס600ז00 wסShad]‏ (תיקון צל) נקבע ל- ₪ 

[Shadow Correction]-ו (תיקון הבהרה)‎ [Highlight Correction] כאשר‎ DB] 
₪ (תיקון צל) נקבעו שניהם ל-‎ 
(תיקון צל)‎ ]Shadow Correction]-1 (תיקון הבהרה)‎ [Highlight Correction] אם‎ 
.A3-ב נקבעו שניהם ל-ם (fס) (כבוי), דבר לא יופיע‎ 
משתנה בהתאם לתנאים שלהלן.‎ 4 = 
]קואe!‎ Tזack‎ SR] שג בעת לחיצה חלקית על לחצן הצילום, כאשר הפונקציה‎ 
(תפריט הצילום)‎ ] Rec. סde[ (פיצוי בגין רעידות המצלמה) בתפריט‎ 
נקבעה ל-ם (ס) (כבוי) וקיימת סבירות גבוהה לרעידות בעת הצילום‎ 

(שG‏ כאשר הפונקציה SR[‏ 80%זד elצוק]‏ (פיצוי בגין רעידות המצלמה) נקבעה 
ל- ₪ 

* 82 ו-B3‏ מופיעים רק בעת לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 

* כאשר מצב הצילום הוא (eזctuֹP‏ סזAu)‏ (אוטומטי) ונלחצה לחיצה חלקית על 
לחצן הצילום, מצב הצילום שנבחר אוטומטית מופיע ב-A1‏ גם כאשר נבחרת 
התצוגה "ללא מידע" (עמוד 74). 

* ייתכן שחלק מהסימנים לא יופיעו בהתאם למצב הצילום. 


תצוגה במצב 1[ 


התצוגה מציגה את פרטי הצילום של התמונה במצב צפייה. התצוגה משתנה בסדר 


הבא עם כל לחיצה על הלחצן DISPLAY /0K‏ (אישור/תצוגה): "תצוגה רגילה", 
"היסטוגרמה + מידע" ו"ללא מידע". 


תצוגה רגילה 


0 
₪ 
Edit, == 028 


היסטוגרמה + מידע 


-P= B,00,0038 
SR ₪ 
2 ב‎ 
69 Awe 


7 
150 200: 
69 QAI 

dit 25 


תצוגה רגילה/תצוגת היסטוגרמה + מידע במצב צפייה 

(כל פריטי התצוגה מוצגים כאן למטרות הסבר.) 

התצוגה מציגה מידע כגון תנאי הצילום. A1‏ עד 412 מופיעים כאשר נבחרת 
"תצוגה רגילה" או תצוגת "היסטוגרמה + מידע". 81 עד 87 מופיעים רק כאשר 
נבחרת התצוגה "היסטוגרמה + מידע". 


1 איקון זיהוי הפנים (עמוד 72) 9 מחוון מצב הסוללה (עמוד 34) 


2 מצב הצפייה/ההשמעה 0 איקון עוצמת הקול 
[=] : תמונת סטילס (עמוד 128) 411 תאריך ושעת הצילום (עמוד 47) 
₪ : סרט (עמוד 129) 2 מדריך החצים 
2 : שמע (עמוד 176) 1 רזולוציה (עמוד 104) 
3 איקון ההגנה (עמוד 148) 2 איזון הלבן (עמוד 108) 
4 איקון הפסקול (עמוד 179) 3 מדידת החשיפה האוטומטית (עמוד 110) 
5 האיקון של ו=-8/= (עמוד 221) 84 רגישות לאור (עמוד 112) 
6 מצב הזיכרון (עמוד 41) 5 מהירות הצילום 
7 מספר התיקייה (עמוד 190) 6 מפתח הצמצם 
8 מספר הקובץ 7 היסטוגרמה (עמוד 26) 


* 1 מופיע רק אם פונקציית זיהוי הפנים פעלה בעת צילום התמונה. 

* ב"תצוגה רגילה", 49 ו-A11‏ נעלמים אם לא מתבצעת כל פעולה למשך שתי שניות. 

* 10 מופיע רק בעת כוונון של עוצמת הקול במהלך צפייה בסרטונים והשמעה של 
קובצי שמע או פסקול (עמוד 129, עמוד 176, עמוד 179). 


* 12 מופיע גם כאשר נבחרת התצוגה "ללא מידע", אך נעלם אם לא מתבצעת כל 
פעולה למשך שתי שניות. אם לא מתבצעת כל פעולה למשך שתי שניות ב"תצוגה 
רגילה" או בתצוגת "היסטוגרמה + מידע", רק "=" (עריכה) נעלם. 


הסימנים המופיעים במדריך 


במהלך ביצוע הפעולות, מופיע על-גבי הצג מדריך עבור כל פעולת לחצן זמינה כמודגם 
להלן. 
ey‏ לחצן הזום 


A 
(אישור/תצוגה)‎ DISPLAY /OK הלחצן‎ 0 
לחצן הצילום‎ | )HUTTER 


A‏ הח 


₪ ₪) | הלחצן הירוק/ ₪ 
טאפ MENU‏ הלחצן 89 ₪ 


הלחצן :₪ 


שימוש בהיסטוגרמה 


היסטוגרמה מציגה את פיזור הבהירות 
של התמונה. הציר האופקי מייצג את 
רמת הבהירות (כהה בצד השמאלי 
ובהיר בצד הימני) והציר האנכי מייצג 
את הרזולוציה. 

לפי הצורה של ההיסטוגרמה לפני 
ואחרי הצילום ניתן לדעת אם רמות 
הבהירות והניגודיות נכונות או לא, (בהיר) <בהירות-> (כהה) 
ולהחליט אם יש צורך לכוונן את רמת 

החשיפה ולצלם את התמונה שנית. 


<< רזולוציה 


כיוון החשיפה (פיצוי חשיפה )E\/‏ = עמוד 106 


הבנת רמת הבהירות 


אם רמת הבהירות נכונה, נקודת השיא של התרשים תהיה באמצע. אם התמונה כהה 
מדי, נקודת השיא תהיה בצד השמאלי, ואם התמונה בהירה מדי, נקודת השיא תהיה 
בצד הימני. 


0 
תמונה בהירה המונהיעם רמת בחירות תמונה כהה 
תקינה 


כאשר התמונה כהה מדי, החלק השמאלי חתוך (חלקים כהים) וכאשר התמונה בהירה 
מדי, החלק הימני חתוך (חלקים בהירים). 


הבנת רמת הניגודיות 


כאשר רמת הניגודיות בתמונה מאוזנת, התרשים עולה בהדרגה. כאשר קיימים פערים 
גדולים ברמת הניגודיות של התמונה וכמויות נמוכות של רמת בהירות בינונית, קיימות 
בתרשים שתי נקודות שיא בשני הצדדים, אך נקודת שפל באמצע. 
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תזכיר 


תחילת העבודה 


חיבור רצועת הנשיאה ו ווו הס 
הזנת מתח למצלמה א ו ה ירא 
הכנסת כרטיס זיכרון SD‏ ה 
הפעלה וכיבוי של המצלמה 0 


הגדרות ראשוניות לבת 


₪ תחילת העבודה 


חיבור רצועת הנשיאה 


חברו את רצועת הנשיאה )0-5T104(‏ שהגיעה עם המצלמה. 


1 העבירו את הקצה הצר של הרצועה דרך חריץ הרצועה. 


2 העבירו את הקצה השני של הרצועה דרך הלולאה והדקו היטב. 


הזנת מתח למצלמה 


השתמשו במטען המצורף )D-8C88(‏ כדי לטעון את סוללת ליתיום-יון הניתנת לטעינה 
חוזרת (88! 0-1) לפני הכנסתה למצלמה בפעם הראשונה, לאחר תקופה ממושכת 
של חוסר שימוש במצלמה או כאשר ההודעה [060!6160 ץזeזוגB]‏ (סוללה ריקה) 
מופיעה. 

הערה: כבל מתח "כבל גמיש רשום, מסוג SPT-2‏ או 2-דק5וא, 18/2, בערך נקוב של 
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5 וולט, 7 אמפר, לפחות 1.8 מטר" 


נורית הטעינה 
בזמן הטעינה: הנורית מאירה 
בסיום הטעינה: הנורית כובה 


סוללה 


CR 
כבל מתח -. 1 מטען לסוללות‎ 


1 חברו את כבל המתח למטען. 
2 חברו את כבל המתח לשקע החשמל. 


3 הכניסו את הסוללה למטען כך שהלוגו PENTAX‏ יפנה כלפי מעלה. 
נורית הטעינה מאירה במהלך טעינת הסוללה וכובה עם סיום הטעינה. 


4 הוציאו את הסוללה מהמטען עם סיום הטעינה. 


* אל תשתמשו במטען המצורף (8C88-כ)‏ לטעינת סוללות אחרות מלבד סוללת 
castor‏ ליתיום-יון D-L188‏ הניתנת לטעינה חוזרת, מאחר שטעינת סוללות אחרות עלולה 
להזיק למטען או לגרום לחימום יתר שלו. 
* כאשר הסוללה מתחילה להתרוקן זמן קצר לאחר הטעינה, משמעות הדבר היא 
שהסוללה לא ראויה עוד לשימוש. החליפו אותה בסוללה חדשה. 
+ אם הסוללה הוכנסה למטען כהלכה אך נורית הטעינה לא מאירה, ייתכן שהסוללה 
פגומה. החליפו אותה בסוללה חדשה. 


הזמן שנדרש לטעינה מלאה הוא כ-120 דקות (לכל היותר). (זמן הטעינה עשוי 
| להשתנות בהתאם לטמפרטורה ולתנאי הטעינה.) הטמפרטורה המתאימה לטעינת 
הסוללה היא 0"0 עד .40°C‏ 


₪ תחילת העבודה 


הכנסת הסוללה 


השתמשו בסוללת ליתיום-יון D-L188‏ הניתנת לטעינה חוזרת שהגיעה עם המצלמה. 
יש לטעון את הסוללה לפני הכנסתה למצלמה בפעם הראשונה. 


מכסה תא 
הסוללה/הכרטיס 


סוללה 


מתג שחרור הסוללה 


1 פתחו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס. 
הסיטו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס בכיוון החץ 0 ופתחו את המכסה (69. 


2 לחצו על מתג שחרור הסוללה בכיוון (3) והכניסו את הסוללה כך 
שהלוגו PENTAX‏ יפנה לכיוון הצג. 
מקמו את הסוללה כך שהסימנים שעליה יתאימו לסימנים שבתא והכניסו את 
הסוללה פנימה עד הסוף עד שתינעל במקומה. 


ודאו שהסוללה הוכנסה בכיוון הנכון, כך שהלוגו PENTAX‏ פונה לכיוון הצג. הכנסת 
% הסוללה בכיוון ההפוך עלולה לגרום לתקלות. 
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2 סגרואת מכסה תא הסוללה/הכרטיס. 
הסיטו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס בכיוון ההפוך לזה של החץ (1). 
כשתישמע נקישה, משמעות הדבר היא שהמכסה סגור היטב. 


הוצאת הסוללה מהמצלמה 


1 פתחו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס. 


2 לחצו על מתג שחרור הסוללה בכיוון (3). 
הסוללה תשתחרר ממקומה. הוציאו אותה החוצה בזהירות על מנת שלא 
תיפול. 


* מצלמה זו משתמשת בסוללת ליתיום-יון לטעינה חוזרת מסוג .D-L188‏ שימוש 
% בסוללות מדגמים אחרים עלול להזיק למצלמה ולגרום לתקלות. 
* הכניסו את הסוללה בכיוון הנכון. הכנסת הסוללה בכיוון ההפוך עלולה לגרום 
לתקלות. 
* אין להוציא את הסוללה מהמצלמה בזמן שהמצלמה פועלת. 
* אם אינכם מתכוונים להשתמש במצלמה ב-6 החודשים הקרובים, טענו את הסוללה 
באמצעות המטען למשך 30 דקות ואחסנו אותה בנפרד. 
הקפידו לטעון מחדש את הסוללה כל 6 עד 12 חודשים. רצוי לאחסן את הסוללה 
מתחת לטמפרטורת החדר. הימנעו מלאחסן אותה בטמפרטורות גבוהות. 
* ייתכן שהתאריך והשעה יחזרו להגדרת ברירת המחדל אם המצלמה תהיה 
מאוחסנת למשך זמן רב ללא הסוללה. 
* יש לנקוט במשנה זהירות מאחר שהמצלמה או הסוללה עלולות להתחמם כאשר 
נעשה שימוש ממושך במצלמה לפרק זמן ארוך. 
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* נפח זיכרון לאחסון תמונות, זמן לצילום סרטונים, זמן להקלטת שמע וזמן צפייה 


או השמעה 


(בטמפרטורה של 23°C‏ כאשר הצג פועל והסוללה טעונה במלואה) 


נפח זיכרון לאחסון 
תמונות"" 
(נעשה שימוש בפלאש 
ב-50% מהצילומים) 


כ- 210 תמונות 


זמן לצילום סרטונים'* 


כ-85 דקות 


זמן להקלטת שמע'* 


כ-300 דקות 


זמן צפייה או השמעה? 


כ-250 דקות 


*1 הערך שלנפח הזיכרון לתמונות סטילס מציג את מספר הצילומים המקורב 
בהתאם לתוצאות בדיקות שנעשו לפי תקן CPA‏ (עם צג פועל, שימוש בפלאש 
ב-50% מהצילומים ובטמפרטורה של .)23°C‏ הביצועים בפועל עשויים להשתנות 
בהתאם לתנאי ההפעלה. 

*2 בהתאם לתוצאות שהתקבלו בבדיקה ביתית. 


ו 
hd‏ 


לצלם תמונות רבות. 


* מחוון מצב הסוללה 


ניתן לבדוק את מצב הסוללה באמצעות המחוון שבצג. 


התצוגה על המסך 
₪ (ירוק) 
₪ (ירוק) 
=₪ (צהוב) 
₪ (אדום) 
[Battery depleted]‏ 


מצב הסוללה 
נותר מספיק מתח. 
הסוללה מתחילה להתרוקן. 
הסוללה חלשה מאוד. 
הסוללה פרוקה לחלוטין. 
המצלמה תיכבה לאחר הופעת הודעה זו. 


* באופן כללי, הביצועים של הסוללה עשויים לרדת בטמפרטורות נמוכות. 
* הקפידו לקחת סוללה רזרבית כאשר אתם נוסעים לאזורים קרים או אם בכוונתכם 


שימוש בספק המתח 


אם בכוונתכם להשתמש במצלמה לפרק זמן ארוך או לחבר אותה למחשב, מומלץ 
להשתמש בערכת ספק מתח אופציונלית (288)->)). 
( 


כבל מתח 8 


- 


1 ודאו שהמצלמה כבויה ופתחו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס. 


2 הוציאו את הסוללה מהמצלמה. 
עיינו בעמוד 32 - 33 לקבלת מידע אודות אופן הפתיחה/הסגירה של מכסה תא 
הסוללה/הכרטיס ואודות אופן הוצאת הסוללה מהמצלמה. 


3 הכניסו את מתאם ה-06 תוך לחיצה על מתג שחרור הסוללה כלפי 
מטה. 
ודאו שהמתאם הוכנס וננעל במקומו. 


4 משכוהחוצה את כבל מתאם ה-Cס.‏ 
משכו החוצה את הלשונית שבחיבור בין גוף המצלמה למכסה תא הסוללה/ 


הכרטיס כדי להוציא משם את כבל מתאם ה-DC.‏ 


5 סגרו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס. 


5 תחילת העבודה 


6 


חברו את תקע ה-DC‏ של הספק ליציאת DC‏ של מתאם ה-DC.‏ 


Oo.‏ 7 חברו את כבל המתח לספק. 
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Et 


חברו את כבל המתח לשקע החשמל. 


ודאו שהמצלמה כבויה לפני חיבור או ניתוק של הספק. 

ודאו שכבל המתח ויציאת DC‏ שדרכו הספק מחובר למצלמה מחוברים כהלכה. 
ייתכן אובדן נתונים אם אחד מהשניים יתנתק בזמן שמירת נתונים בכרטיס זיכרון 
ה-50 או בזיכרון הפנימי. 

יש לנקוט במשנה זהירות בעת שימוש בספק על מנת למנוע שריפה או התחשמלות. 
יש לעיין בסעיף "אודות המטען והספק" (עמוד 2) לפני השימוש בספק. 

הקפידו לקרוא את הוראות ההפעלה המצורפות לערכת ספק המתח K-AC88‏ לפני 
השימוש בספק. 

בעת חיבור הספק, אין אפשרות להעמיד את המצלמה על השולחן מאחר שהכבל 
של מתאם ה-DC‏ יוצא מתחתית המצלמה. כמו כן, אין להניח את המצלמה כאשר 
העדשה פונה כלפי מטה מכיוון שהעדשה נפתחת עם הפעלת המצלמה. אחזו את 
המצלמה בידיים או השתמשו בחצובה בעת שימוש בספק. 


הכנסת כרטיס זיכרון SD‏ 


מצלמה זו משתמשת בכרטיסי זיכרון מסוג 5D‏ או .SDHC‏ (מעתה ואילך, שני 
הכרטיסים יכונו כרטיסי זיכרון ).5D‏ אם הוכנס למצלמה כרטיס זיכרון ,5D‏ יישמרו 
בו תמונות וקובצי שמע. אם לא הוכנס למצלמה כרטיס זיכרון ,5D‏ התמונות וקובצי 
השמע יישמרו בזיכרון הפנימי (עמוד 41). 


* הקפידו להשתמש במצלמה זו כדי לפרמט (לאתחל) כרטיס זיכרון 5D‏ שלא היה 
% בשימוש או שנעשה בו שימוש במצלמה אחרת או במכשיר דיגיטלי אחר. עיינו 
בסעיף "פירמוט כרטיס זיכרון "5D‏ (עמוד 182) לקבלת הוראות בנושא פירמוט. 
* כאשר בכוונתכם להשתמש בכרטיס הזיכרון החדש של וֹF-eץE‏ בפעם הראשונה, 
העתיקו למחשב את קובץ ההתקנה של זeּגחla‏ ו=-6/= לפני פירמוט הכרטיס. 
+ ודאו שהמצלמה כבויה לפני הכנסה או הוצאה של כרטיס זיכרון ה-5D.‏ 


5 תחילת העבודה 


+ נפח הזיכרון לאחסון תמונות סטילס משתנה בהתאם לנפח כרטיס זיכרון ה-SD‏ 


.)40 ובהתאם לרזולוציה ולרמת האיכות שנבחרו (עמוד‎ uy 
נורית הטיימר מהבהבת בזמן שמתבצעת גישה לכרטיס זיכרון ה-SD (שמירה או‎ * 
קריאה של נתונים).‎ 
גיבוי נתונים‎ 


במקרה של תקלה, ייתכן שלא ניתן יהיה לגשת לנתונים השמורים בזיכרון הפנימי. השתמשו 
במחשב או במכשיר אחר כדי לגבות נתונים חשובים. 
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₪ תחילת העבודה 


מכסה תא הסוללה/ 
הכרטיס 


כרטיס זיכרון SD‏ 


1 פתחו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס. 
הסיטו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס בכיוון החץ 0 ופתחו את המכסה (69. 


2 הכניסו את כרטיס זיכרון ה-SD‏ לתוך חריץ כרטיס זיכרון ה-SD‏ 
כאשר התווית פונה כלפי החלק הקדמי של המצלמה (הצד של 


העדשה). 
דחפו את הכרטיס פנימה עד הסוף. שמירת הנתונים בכרטיס עלולה להשתבש 
אם הכרטיס לא הוכנס כראוי. 


3 סגרואת מכסה תא הסוללה/הכרטיס. 
הסיטו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס בכיוון ההפוך לזה של החץ (4). 
כשתישמע נקישה, משמעות הדבר היא שהמכסה סגור היטב. 


הוצאת כרטיס זיכרון ה-SD‏ 
1 פתחו את מכסה תא הסוללה/הכרטיס. 


2 דחפו את כרטיס זיכרון ה-SD‏ פנימה על מנת להוציא אותו מהחריץ. 
משכו את הכרטיס החוצה. 
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אמצעי בטיחות בעת שימוש בכרטיס זיכרון SD‏ 

* כרטיס זיכרון ה-SD‏ מכיל מתג להגנה מפני כתיבה. 
הסטת המתג ל-LOCK‏ מונעת שמירה של נתונים \ 1 
חדשים בכרטיס, מחיקה של הנתונים המאוחסנים SD‏ 
ופירמוט של הכרטיס באמצעות המצלמה או 
המחשב. 
₪ מופיע על-גבי הצג כאשר הכרטיס מוגן מפני מתג להגנה 
כתיבה. מפני כתיבה 

* יש לנקוט במשנה זהירות בזמן הוצאת כרטיס זיכרון ה-SD‏ מיד לאחר השימוש במצלמה, 
מכיוון שהכרטיס עלול להיות חם. 

* הקפידו לשמור על מכסה הכרטיס סגור ואל תוציאו את הכרטיס או תכבו את המצלמה בזמן 
שנעשה שימוש בנתונים, במהלך שמירת הנתונים בכרטיס או כאשר המצלמה מחוברת 
למחשב באמצעות כבל ה-U5B,‏ מאחר שהדבר עלול להזיק לכרטיס או להוביל לאובדן 
הנתונים. 

+ אל תקפלו את כרטיס זיכרון ה-SD‏ ואל תחבטו בו. הרחיקו אותו ממים ואל תחשפו אותו 
לטמפרטורות גבוהות. 

+ אל תוציאו את כרטיס זיכרון ה-SD‏ בזמן הפירמוט. הדבר עלול להזיק לכרטיס ולהפוך אותו 
לבלתי-שמיש. 

* ייתכן שנתונים בכרטיס זיכרון ה-SD‏ יימחקו בנסיבות שלהלן. אנו לא נוטלים כל אחריות על 
נתונים שנמחקו 
(1) כאשר נעשה שימוש לא נכון בכרטיס זיכרון ה-5D.‏ 

(2) כאשר כרטיס זיכרון ה-SD‏ נחשף לחשמל סטטי או להפרעות חשמליות. 

(3) כאשר לא נעשה שימוש בכרטיס זיכרון ה-SD‏ במשך זמן רב. 

(4) כאשר כרטיס זיכרון ה-SD‏ או הסוללה הוצאו במהלך שמירת נתונים בכרטיס או במהלך 
ביצוע גישה לנתונים שבכרטיס. 

+ אם לא נעשה שימוש בכרטיס במשך זמן רב, ייתכן שלא ניתן יהיה לקרוא את הנתונים 
בכרטיס. הקפידו לגבות נתונים חשובים במחשב באופן קבוע. 

* הימנעו מלהשתמש בכרטיס או לאחסן אותו במקום שבו הוא יהיה חשוף לחשמל סטטי או 
להפרעות חשמליות. 

* הימנעו מלהשתמש בכרטיס או לאחסן אותו במקום שבו הוא יהיה חשוף לשמש ישירה, 
לתנודות מהירות בטמפרטורות או לאדים. 

* בעת שימוש בכרטיס זיכרון SD‏ בעל מהירות שמירת נתונים נמוכה, שמירת הנתונים עשויה 
להיפסק בזמן צילום סרטונים גם כאשר קיים די נפח זיכרון. כמו כן, ייתכן שהצילום והצפייה 
ייארכו זמן רב. 

* הקפידו לפרמט כרטיסי זיכרון SD‏ שלא היו בשימוש או שנעשה בהם שימוש במצלמה 
אחרת. עיינו בסעיף "פירמוט כרטיס זיכרון "SD‏ (עמוד 182). 


5 
5 
Ca 
5 
5 
8 
- 
5 
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מספר התמונות שניתן לשמור בכרטיס זיכרון SD‏ 


הגודל של התמונות שנשמרות משתנה בהתאם לרזולוציה של התמונות, ולפיכך 
משתנה גם מספר התמונות שניתן לשמור בכרטיס זיכרון .5D‏ 


בחרו את הרזולוציה המתאימה עבור תמונות סטילס בתפריט [₪ ]Rec. Mode‏ 
(תפריט הצילום). 


בחירת הרזולוציה = עמוד 104 


₪ תחילת העבודה 


בחרו את הרזולוציה המתאימה ואת קצב הצילום ב-[eֹvסM]‏ (סרט) בתפריט 
[ע₪ ]Rec. Mode‏ (תפריט הצילום). 


בחירת הרזולוציה וקצב הצילום עבור סרטונים = עמוד 123 


לקבלת מידע מוערך אודות מספר התמונות או אורך הסרטונים שניתן לשמור בכרטיס 
זיכרון ,5D‏ ראו "מפרטים טכניים" (עמוד 238). 


הפעלה וכיבוי של המצלמה 


מתג ההפעלה 


5 תחילת העבודה 


לחצו על מתג ההפעלה. 

המצלמה והצג יופעלו. 

עם הפעלת המצלמה, מכסה העדשה והעדשה עצמה נפתחים. 

אם המסך [e/535ְגטgחLa[‏ (שפה) או המסך [Date Adjustment]‏ 

(כיוון התאריך) מופיעים בעת הפעלת המצלמה, בצעו את הפעולות המפורטות 
בעמוד 43 כדי לקבוע את שפת התצוגה ו/או את התאריך והשעה הנוכחיים. 


לחצו פעם נוספת על מתג ההפעלה. 
הצג יכבה, העדשה תיסגר והמצלמה תיכבה. 


צילום תמונות סטילס = עמוד 66 


בדיקת כרטיס זיכרון SD‏ 


עם הפעלת המצלמה, כרטיס זיכרון ה-SD‏ נבדק מצב הזיכרון 


ומצב הזיכרון מוצג. 


ם 


₪ 


3 
5 


[ 


הוכנס כרטיס זיכרון .5D‏ תמונות וקובצי שמע יישמרו 
בכרטיס זיכרון ה-5D.‏ 


לא הוכנס כרטיס זיכרון .5D‏ תמונות וקובצי שמע יישמרו 
בזיכרון הפנימי. 


המתג להגנה מפני כתיבה בכרטיס זיכרון ה-50 נמצא 
במצב LOCK‏ (נעול) (עמוד 39). 
לא ניתן לשמור תמונות וקובצי שמע. 


הפעלת המצלמה במצב צפייה/השמעה 


אם ברצונכם לצפות בתמונות או להשמיע קובצי שמע מיד, מבלי לצלם תמונות, ניתן 
.0 להפעיל את המצלמה במצב צפייה/השמעה. 


מתג ההפעלה 


תחילת העבודה 


1 לחצו על מתג ההפעלה בעת לחיצה ממושכת על הלחצן [=]. 
הצג יופעל כאשר העדשה סגורה, והמצלמה תופעל במצב צפייה. 


למעבר ממצב צפייה למצב צילום, לחצו על הלחצן [*] או לחצו לחיצה חלקית על 
== | לחצן הצילום. 


צפייה בתמונות סטילס == עמוד 128 


הגדרות ראשוניות 


המסך [8/5:5פגטgחLa]‏ (שפה) מופיע בעת הפעלת המצלמה בפעם הראשונה. 
בצעו את הפעולות המפורטות בסעיף "בחירת שפת התצוגה" שלהלן כדי לבחור את 


השפה, ואת הפעולות המפורטות בסעיף "קביעת התאריך והשעה" (עמוד 47) כדי 
לקבוע את התאריך ואת והשעה הנוכחיים. 


* ניתן לשנות את השפה, את התאריך ואת השעה במועד מאוחר יותר. לקבלת הוראות, עיינו 
בעמודים שלהלן. 

* כדי לשנות את השפה, בצעו את הפעולות המפורטות בסעיף "שינוי שפת התצוגה" 
(1 עמוד 189). 

* כדי לשנות את התאריך ואת השעה, בצעו את הפעולות המפורטות בסעיף "שינוי התאריך 
והשעה" (:= עמוד 184). 


בחירת שפת התצוגה 


5 תחילת העבודה 


4 החצים 
לחצן OK‏ 
להצן MENU‏ 


1 השתמשו בחצים ( < > ץ 4 ) כדי לבחור 
את שפת התצוגה. 


|] 008068 
English 2588 6זטז‎ 
Frangais Dansk  EAAnvika 
Deutsch Svenska Pycckul 
Espafiol Suomi ne 
Portugués Polski 1 
ltaliano Cestina 8 
Nederlands Magyar 6 
[MENVJCancel [OKJOK 
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₪ תחילת העבודה 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המסך [ngחSetti‏ |פוח!] (הגדרה ראשונית) יוצג 


בשפה שנבחרה. אם מופיעות ההגדרות 
הרצויות עבור ][nשסזeּחסH]‏ (עיר מגורים) 


ו-[ד5כ] (שעון קיץ), עברו לשלב 3. 
אם ההגדרות הרצויות לא מופיעות, עברו לסעיף 
"קביעת עיר המגורים ושעון הקיץ" (עמוד 46). 


לחצו על החץ ( ץ ) פעמיים כדי לבחור 
complete]‏ gsחSetti]‏ (ההגדרות 
הושלמו). 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


English ל‎ 


₪8 


Settings complete 


שעון קיץ 


English 


₪8 


Settings complete 


[okjoK 


Initial Setting 


Language| EE 


é4tHometown 
New York 


MENV|Cancel 


Initial Setting 


Languagel SE 


étHometown 
New York 


(MENUJCancel 


המסך [זחeּחזd;usג‏ eזDa]‏ (כיוון התאריך) יוצג. קבעו את התאריך ואת 
השעה על-ידי ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף "קביעת התאריך והשעה" 


(עמוד 47). 


אם בטעות בחרתם את השפה הלא נכונה והתקדמתם לשלב הבא, בצעו את הפעולות שלהלן 
כדי לבחור את השפה הרצויה. 


6 אם בטעות נבחרה השפה הלא נכונה 


1 לחצו על החץ (<). 


2 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי לבחור את השפה הרצויה ולחצו 
על הלחצן OK‏ (אישור). 


המסך [gחSetti‏ |8טוח!] (הגדרה ראשונית) יוצג בשפה שנבחרה. 


> אם המסך שאחרי שלב 2 מופיע בשפה הלא נכונה 
1 לחצו על הלחצן .MENU‏ 
2 לחצו על החץ (<). 
" השתמשו בחצים (4 צ) כדי לבחור [ 558 /eפגטgחLa]‏ (שפה). 
4 לחצו על החץ (<). 
המסך [ 558 /סַחָּטחָח |] (שפה) יופיע. 
6 השתמשו בחצים ( < > צ 4 ) כדי לבחור את השפה הרצויה. 
7 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


* התפריט [gחוזוSe‏ אי] (תפריט ההגדרות) יופיע בשפה שנבחרה. 


המערכת כעת תעבור לשפה הרצויה. לקבלת הוראות אודות איפוס ]etownחסH]‏ 

(עיר המגורים), [28:6] (התאריך) ו-[eחוז]‏ (השעה), עיינו בעמודים שלהלן. 

כדי לשנות את [חשסזeחסH]‏ (עיר המגורים), בצעו את הפעולות המפורטות בסעיף "כיוון 
השעון העולמי" (> עמוד 187). 

כדי לשנות את [2816] (התאריך) ו-[8וחוד] (השעה), בצעו את הפעולות המפורטות בסעיף 
"שינוי התאריך והשעה" (:= עמוד 184). 


5 תחילת העבודה 


קביעת עיר המגורים ושעון הקיץ 


3 לחצו על החץ (צ). 
המסגרת תזוז ל-[חשסזeחoכH‏ ז4] (עיר מגורים). 


4 לחצו על החץ (<). 
המסך [חשסזeּחHo‏ ז4] (עיר המגורים) יופיע. 


Initial Setting 


Language/&:8 English 


<iHometown 
New York Deh 


Settings complete 
MENVJCancel 


₪ תחילת העבודה 


5 השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור עיר. 


42 Hometown 


City «New York 
DST ם‎ 
(MENVCancel 


6 לחצו על החץ (צ). 
המסגרת תזוז ל-[ד5כ] (שעון קיץ). 


7 השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור ₪ או 


8 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המסך [gחtiזSe‏ |8)וח!] (הגדרה ראשונית) יוצג שוב. 


9 לחצו על החץ ( צ+) כדי לבחור 
[Settings complete]‏ 
(ההגדרות הושלמו). 


Initial Setting 


Languagel&i8 English 


étHometown 
New York DE 
Settings complete 
(MENUJCancel (OKJOK 


10 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המסך [זחeחזsטAd;u‏ eזDa]‏ (כיוון התאריך) יוצג. כעת יש לכוון את התאריך 


₪ ואת השעה. 


פורמט פלט הווידאו )NTSC/PAL(‏ נקבע לפורמט של העיר שנבחרה 2-]etownחסH]‏ 

(עיר המגורים) במסך [0חו56% |8וח!] (הגדרה ראשונית). עיינו בסעיף "רשימת הערים בשעון 
העולמי" (עמוד 235) לקבלת פורמט פלט הווידאו של כל עיר שנקבעה כהגדרה הראשונית, 
ובסעיף "שינוי פורמט השידור" (עמוד 191) לשינוי ההגדרה של פורמט פלט הווידאו. 


קביעת התאריך והשעה 


כוונו את התאריך והשעה הנוכחיים ואת סגנון התצוגה שלהם. 


1 
2 


לחצו על החץ (<). 
המסגרת תזוז ל-[ץץ/dd/רחוח]‏ (חודש/יום/שנה). 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור את 


Date Adjustment 


תבנית התאריך. 

בחרו מבין האפשרויות [/ץץ/00/חחוח] 
(חודש/יום/שנה), [ץץ/חח/dd]‏ 00:00 Time‏ 
(יום/חודש/שנה) או Settings complete [yy/mm/dd]‏ 
(שנה/חודש/יום). WENYCancel‏ 


mmiddlyy 24h 


20 


Date Format 


Date 


לחצו על החץ (<). 
המסגרת תזוז ל-[ח24] (24 שעות). 


השתמשו בחצים (צ (A‏ כדי לבחור [ח24] Date Adjustment‏ 
(תצוגה של 24 שעות) או [ח12] (תצוגה של Da‏ 
2 שעות). Date ooilzo0.‏ 
Time 00:00‏ 

Settings complete 
MENVJCancel 


לחצו על החץ (<). 
המסגרת תחזור ל-[tגוזסF‏ 816] (תבנית התאריך). 


לחצו על החץ (צ). 
המסגרת תעבור ל-[Dae]‏ (תאריך). 


5 
5 
Ca 
5 
5 
8 
- 
5 


5 
5 
Ca 
5 
6 
8 
- 
5 


7 


9 


10 


; emo 


₪ 4 


i 


Date Adjustment .) > ) לחצו על החץ‎ 
Date Format  mmlddlyy 24h המסגרת תעבור לחודש.‎ 
Date 0 
Time 00:00 

Settings complete 

MENUCancel 


השתמשו בחצים (צ (A‏ כדי לשנות את Date Adjustment‏ 
החודש. Date Format  mmlddlyy 24h‏ 
שנו את היום ואת השנה באופן זהה. Date‏ 
לאחר מכן כוונו את השעה. 00:00 Time‏ 

אם בשלב 4 בחרתם ב-[ח12] (תצוגה של 12 שעות), Settings complete‏ 
ההגדרה תעבור בין AM‏ ל-PM‏ בהתאם לשעה. WENjCancel‏ 


לחצו על החץ ( ץ ) כדי לבחור Settings]‏ 
]complete‏ (ההגדרות הושלמו). 


Date Adjustment 
Date Format mmiddlyy 24h 


Date 20 

Time 00:00 
Settings complete 

MENUJCancel אס‎ 


לחצו על הלחצן OK(אישור).‏ 
התאריך והשעה נקבעו. 


אם בשלב 10 תלחצו על הלחצן OK‏ (אישור), השעון של המצלמה יתאפס ל-00 
שניות. כדי לכוון את השעה באופן מדויק, לחצו על הלחצן OK‏ (אישור) כאשר שעון 
אחר כלשהו (של הטלוויזיה, של הרדיו וכדומה) מגיע ל-00 שניות. 


כאשר המסך [gחSetti‏ |8טוח!] (הגדרה ראשונית) או ]mentזsט;Ad ]Date‏ (כיוון 
התאריך) מוצג, ניתן לבטל את ההגדרות שנקבעו עד לנקודה זו ולעבור למצב צילום 
על-ידי לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט). במקרה זה, התפריט Setting]‏ |8טוחו] 
(הגדרה ראשונית) יוצג שוב בפעם הבאה שתפעילו את המצלמה. 


ניתן לשנות את [ 58 5 /eפגטgחLa]‏ (השפה), [2816] (התאריך), [פחחוד] (השעה), 


[חwסometסH]‏ (עיר המגורים) ו-[251] (שעון הקיץ). לקבלת הוראות, עיינו בעמודים שלהלן. 


כדי לשנות את השפה, בצעו את הפעולות המפורטות בסעיף "שינוי שפת התצוגה" 

(3> עמוד 189). 

כדי לשנות את התאריך ואת השעה, בצעו את הפעולות המפורטות בסעיף "שינוי התאריך 
והשעה" (:= עמוד 184). 

כדי לשנות את עיר המגורים או כדי להפעיל או לכבות את שעון הקיץ, בצעו את הפעולות 
המפורטות בסעיף "כיוון השעון העולמי" (> עמוד 187). 


5 תחילת העבודה 


תזכיר 


2 פעולות נפוצות 


הבנת הפונקציות של הלחצנים 
קביעת הפונקציות של המצלמה 


הבנת הפונקציות של הלחצנים 


Q‏ פעולות נפוצות 


OOOOOO HO OO 


0 מתג ההפעלה 
הפעלה וכיבוי של המצלמה (עמוד 41). 

(2) לחצן הצילום 
התמקדות על נושא הצילום כאשר לוחצים עליו לחיצה חלקית במצב צילום 
תמונות סטילס (מלבד במצבים PFק,‏ 4 ו-MF).‏ 
צילום תמונת סטילס כאשר לוחצים עליו לחיצה מלאה (עמוד 67). 
הפעלה ועצירה של צילום סרטון במצב ₪ (6וטסו/!) (סרט) (עמוד 121). 
הפעלה ועצירה של הקלטת קובץ שמע במצב Recording‏ ceוֹסV‏ (רשמקול) 
(עמוד 175). 


(3) לחצן הזום 
שינוי האזור המצולם (עמוד 78). 


שש הלחצן [=] 
מעבר למצב [=*] (עמוד 56). 


הלחצן :₪ 

הפעלת פונקציית זיהוי הפנים (עמוד 72). פונקציית זיהוי הפנים מופעלת 
כמתואר להלן בכל לחיצה על הלחצן :9: 

לכידת חיוך -> זיהוי פנים מושבת -> זיהוי פנים מופעל 

החצים 

4 | שינוי מצב הצילום (עמוד 91, עמוד 92). 

צ הצגת מגוון מצבי הצילום (עמוד 69). 

4 שינוי מצב הפלאש (עמוד 99). 

.)101 שינוי מצב המיקוד (עמוד‎ P< 

ץג התאמת המיקוד כאשר מצב המיקוד מוגדר ל- MF‏ (עמוד 102). 
הלחצן DISPLAY /OK‏ (אישור/תצוגה) 

שינוי המידע המופיע על-גבי הצג (עמוד 20). 


הלחצן הירוק 
מעבר למצב 68 (חeeזG)‏ (ירוק) (עמוד 76). 
הפעלת הפונקציה שהוקצתה (עמוד 119). 


הלחצן MENU‏ (תפריט) 


הצגת התפריט [06ס!\ Rec.‏ 5] (מצב הצילום) (עמוד 57). 


9 פעולות נפוצות 


Q‏ פעולות נפוצות 


₪ ₪ ₪ 9 HO OO 


מתג ההפעלה 
הפעלה וכיבוי של המצלמה (עמוד 41). 


לחצן הצילום 
מעבר למצב ₪ (עמוד 56). 


לחצן הזום 

לחצו שמאלה (=&) בתצוגה של תמונה בודדת כדי לעבור למסך מפוצל המציג 
ארבע תמונות. לחיצה נוספת שמאלה תעביר למסך מפוצל המציג תשע תמונות. 
לחצו ימינה )G(‏ לחזרה לתצוגה הקודמת (עמוד 130). 

הגדלת התמונה בעת לחיצה ימינה )G(‏ בתצוגה של תמונה בודדת. חזרה 
לתצוגה הקודמת לאחר לחיצה שמאלה (₪4) (עמוד 139). 

לחצו שמאלה (₪4) במסך המפוצל המציג תשע תמונות כדי לעבור לתצוגת 
התיקיות או לתצוגת התאריכון (עמוד 131). 

לחצו ימינה (,%>) בתצוגת התיקיות/התאריכון כדי לעבור למסך המפוצל המציג 
תשע תמונות (עמוד 131). 

כוונון עוצמת הקול במהלך צפייה בסרטונים והשמעה של קובצי שמע או פסקול 
(עמוד 129, עמוד 176, עמוד 179). 


הלחצן ]₪ 
מעבר למצב ₪ (עמוד 56). 


הלחצן :₪ 
הגדלת פני המצולמים בתמונה עם זיהוי פנים לפי הסדר שבו זוהו הפנים 
בשעת הצילום. (צפייה בתקריב פנים) (עמוד 140) 


החצים 
A‏ הפעלה והשהיה של סרטון או קובץ שמע (עמוד 129, עמוד 176). 
Vv‏ הצגת מגוון מצבי הצפייה (עמוד 132). 
עצירה של סרטון או קובץ שמע (עמוד 129, עמוד 176). 
>4 הצגת התמונה הקודמת או הבאה או קובץ השמע הקודם או הבא 


בתצוגת תמונה בודדת (עמוד 128). 
הרצה קדימה, הרצה אחורה, מעבר לפריים הבא, מעבר לפריים 
הקודם, הקרנת סרטון לאחור והקרנת סרטון (עמוד 129). 
הרצה קדימה, הרצה אחורה ומעבר לאינדקס הבא בהשמעת 
קובצי שמע (עמוד 176). 

<4 + 4 בחירת תמונה במצב מסך מפוצל של ארבע/תשע תמונות, בחירת 
תיקייה בתצוגת תיקיות ובחירת תאריך תצוגת תאריכון (עמוד 130, 
עמוד 131). 
הזזת אזור התצוגה בתצוגת זום (עמוד 139). 
הזזת התמונה בעת שימוש בפונקציית הוספת מסגרת (עמוד 161). 


הלחצן DISPLAY /OK‏ (אישור/תצוגה) 

שינוי המידע המופיע על-גבי הצג (עמוד 24). 

חזרה לתצוגת תמונה בודדת במסך מפוצל המציג 4 או 9 תמונות או בתצוגת 
זום (עמוד 130, עמוד 139). 

מעבר למסך מפוצל המציג 9 תמונות של התיקייה שנבחרה בתצוגת תיקיות 
(עמוד 131). 

מעבר לתצוגת תמונה בודדת של התאריך שנבחר בתצוגת תאריכון (עמוד 132). 
הלחצן הירוק/ ₪ 

מעבר מתצוגת תמונה בודדת למסך Delete‏ (מחיקה) (עמוד 142). 

מעבר ממסך מפוצל המציג 4 או 9 תמונות למסך Select 8 Delete‏ (בחירה ומחיקה) 
(עמוד 144). 

מעבר מתצוגת התיקיות למסך תצוגת התאריכון (עמוד 131). 

מעבר מתצוגת התאריכון למסך תצוגת התיקיות (עמוד 131). 

הלחצן MENU‏ (תפריט) 

הצגת התפריט [9חו5611 אי] (תפריט ההגדרות) בתצוגת תמונה בודדת 
(עמוד 57). 

חזרה לתצוגת תמונה בודדת בתצוגה של מגוון מצבי הצפייה (עמוד 132). 

חזרה לתצוגת תמונה בודדת במסך מפוצל המציג 4 או 9 תמונות או בתצוגת 
זום (עמוד 130). 

מעבר למסך מפוצל המציג 9 תמונות של התיקייה שנבחרה בתצוגת תיקיות 
(עמוד 131). 

מעבר למסך מפוצל המציג 9 תמונות של התאריך שנבחר בתצוגת תאריכון 
(עמוד 131). 


a 
= 
- 
5 
2 
- 
5 


מעבר בין מצב צילום ₪ למצב [=] 


במדריך זה, מצב הצילום, כגון המצב המיועד לצילום תמונות סטילס, מכונה "מצב ₪" 
(מצב הצילום). מצב הצפייה, כגון המצב המיועד לצפייה בתמונות שצולמו על-גבי הצג, 
מכונה "מצב [*]" (מצב הצפייה). במצב [=], ניתן לבצע פעולות עריכה פשוטות 
בתמונות שצולמו. 

בצעו את הפעולות שלהלן כדי לעבור בין מצב ₪ למצב [=]. 


a 
5 
5 
5 
דרי‎ 
5 
- 
ב‎ 


מעבר ממצב 6 למצב [=] 


1 לחצו על הלחצן [=]. 
המצלמה עוברת למצב [=]. 


מעבר ממצב [=] למצב ₪ 


1 לחצו על הלחצן [<] או לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
המצלמה עוברת למצב 6. 


* הצגת הנתונים המאוחסנים בזיכרון הפנימי 

* אם כרטיס זיכרון SD‏ הוכנס למצלמה, יוצגו התמונות, הסרטונים וקובצי השמע 
המאוחסנים בכרטיס זיכרון ה-5D.‏ אם ברצונכם להציג תמונות, סרטונים וקובצי שמע 
המאוחסנים בזיכרון הפנימי, כבו את המצלמה והוציאו את כרטיס זיכרון ה-5D,‏ או 
בצעו את הפעולות שלהלן כדי להשתמש בפונקציה "הצגת הזיכרון הפנימי". 


cao‏ ודאו שהמצלמה כבויה לפני הכנסה או הוצאה של כרטיס זיכרון ה-5. 


* הצגת תמונות המאוחסנות בזיכרון הפנימי כאשר כרטיס זיכרון ה-SD‏ נמצא במצלמה 

(הצגת הזיכרון הפנימי) 

כשלוחצים לחיצה ממושכת על הלחצן [*] במשך שנייה אחת לפחות במצב ₪, 

העדשה נסוגה לתוך המצלמה. לאחר שההודעה image/sound from]‏ ysעsplaוֹD‏ 

ץזסeח‏ חi-ltוbu]‏ (הצגת תמונה/השמעת שמע מהזיכרון הפנימי) מוצגת, יוצגו 

תמונות, סרטונים וקובצי שמע המאוחסנים בזיכרון הפנימי. 

* בהצגת הזיכרון הפנימי, ניתן לצפות בתמונות סטילס (לרבות תצוגה מוגדלת) 
(עמוד 128, עמוד 139) ובסרטונים (עמוד 129), להשמיע קובצי שמע (עמוד 176) 
ולעבור בין מסך מפוצל המציג 4 או 9 תמונות, תצוגת תיקיות ותצוגת תאריכון 
(עמוד 131). 

* בהצגת הזיכרון הפנימי, לא ניתן למחוק נתונים, למחוק פריט נבחר, להציג את מגוון מצבי 
הצפייה או להציג את התפריט. אם ברצונכם לבצע אחת מהפעולות שלעיל בתמונות, 
בסרטונים או בקובצי שמע בזיכרון הפנימי, תוכלו לעשות זאת לאחר הוצאת כרטיס זיכרון 
ה-0פ. 


קביעת הפונקציות של המצלמה 


כדי לשנות את הגדרות המצלמה, לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) כדי להציג את 
התפריט [006ו/! Rec.‏ 5] (מצב הצילום) או את התפריט [gחוזSe‏ א'י] (תפריט 
ההגדרות). תפריטים לצפייה/השמעה ולעריכה של תמונות וקובצי שמע מוצגים במגוון 
מצבי הצפייה (עמוד 132). 


ביצוע פעולות בתפריטים 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪ כדי להציג את התפריט 

[1 (תפריט) במצב‎ MENU (מצב הצילום). לחצו על הלחצן‎ ]₪ Rec. Mode[ 
כדי להציג את התפריט [0ח5910 %] (תפריט ההגדרות).‎ 

השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לעבור בין [deסM Rec.‏ ] (מצב הצילום) 
ל-[חSetti‏ א'] (תפריט ההגדרות). 


a 
= 
- 
5 
8 
2 
5 


Q‏ פעולות נפוצות 


ההגדרה 
הושלמה 
והמצלמה 
חוזרת למצב 


emo 
₪ 4 


במהלך צפייה/השמעה 


Date Adjustment 08/08/2010 
World Time 6 
Languagel 555 English 
FolderName Date 

USB Connection MSC 


, 
Date Adjustment 08/08/2010 
World Timi 65 


FolderName Date 
USB Connection MSC 


Tx | 


במהלך צילום 


6 Rec. Mode 
Recorded Pixels Bul 


White Balance AWB 
Focusing Area L J 
AE Metering  ₪ 
Sensitivity Auto 
EV Compensation 40.0 
WENJExit 


7 


Recorded Pixels 2 
White Balance AWB 
Focusing Area LJ 
AE Metering ₪ 


Sensitivity Auto 
EV Compensation 40.0 
WENJExit 


)SHUTTER‏ (לחצן הצילום) 


לחיצה חלקית 


ההגדרה 
הושלמה 
והמצלמה חוזרת 
למצב ₪. 


פעולות זמינות עבור הלחצנים מופיעות על-גבי הצג במהלך הפעלת התפריט 
(עמוד 26). 


דוגמה: כדי לקבוע את [eaזA‏ פַחו65ס=] (אזור המיקוד) בתפריט 
Rec. Mode]‏ ] (מצב הצילום) 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 לחצו על החץ (צ). 
המסגרת עוברת אל [Recorded Pixels]‏ 


1/3 


© Rec. Mode 


Recorded Pixels 12M 


White Balance AWB 
FocusingArea LC J (רזולוציה).‎ 
AE Metering ₪ 
Sensitivity Auto 
EV Compensation +0.0 
[MENVExit 
לחצו על החץ ( +) פעמיים.‎ " 
המסגרת עוברת אל [68ז\ פָחוֹcuסF] (אזור המיקוד).‎ 
& Rec. Mode 18 .)< ( לחצו על החץ‎ 4 
Recorded Pixels fi2m מוצג תפריט גלילה עם הפריטים שבהם ניתן‎ 
White Balance AWB 
Focusing Area לבחור. נא‎ 
AE Meterng. תפריט הגלילה יציג רק את אותם פריטים שניתן‎ 
Sensitivity Auto 
EV Compensation +0.0 לבחור בהם עם הגדרות המצלמה הנוכחיות.‎ 
MENUExit 
007" פ השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לשנות את‎ 
Recorded Pixels 12M ההגדרה.‎ 
White Balance AWB 
RECREATE אזור המיקוד משתנה עם כל לחיצה על החצים‎ 
AE Metering 5 (AV) 
Sensitivity =[ 
EV Compensation +0.0 
[MENUJCancel [oKJOK 


6 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור) או על החץ (4 ). 
ההגדרה נשמרת והמצלמה מוכנה להגדרת הפונקציות האחרות. 
כדי לצאת מפעולת ההגדרה, לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 


כדי לבצע פעולה נוספת, עיינו באפשרויות החלופיות של שלב 6 להלן. 


9 פעולות נפוצות 


שמירת ההגדרה והתחלת הצילום 


6 לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
ההגדרה נשמרת והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 
הצילום מתבצע על-ידי לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 


= כאשר התפריט [חָחו564 \] (תפריט ההגדרות) מוצג ממצב [=], ניתן לעבור 
שי למצב ₪₪ על-ידי לחיצה על הלחצן 1=]. 


שמירת ההגדרה והתחלת הצפייה בתמונות 


פעולות נפוצות 


6 לחצו על הלחצן [=]. 
כאשר התפריט [deסM Rec.‏ ₪] (מצב הצילום) מוצג ממצב ₪, ההגדרה 
נשמרת והמצלמה חוזרת למצב צפייה. 


ביטול השינויים והמשך ביצוע פעולות בתפריט 
6 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
השינויים מבוטלים והמסך המוצג בשלב 3 מופיע שוב. 


| פונקציית הלחצן MENU‏ (תפריט) משתנה בהתאם למסך. עיינו בסימנים 
| המופיעים במדריך. 


(MENU) Exit‏ יציאה מהתפריט וחזרה למסך המקורי. 


כ". MENU‏ חזרה למסך הקודם עם ההגדרה הנוכחית. 


(MENU) Cancel‏ ביטול הבחירה הנוכחית, יציאה מהתפריט וחזרה אל המסך 
הקודם. 


רשימת תפריטים 


רשימה זו מציגה את הפריטים שאותם ניתן לקבוע בעזרת התפריטים ומספקת 
תיאורים של כל פריט. עיינו ברשימה של הגדרות ברירת המחדל בנספח "הגדרות 
ברירת מחדל" (עמוד 230) כדי לברר אם ההגדרות נשמרות בעת כיבוי המצלמה ואם 
ההגדרות חוזרות לברירת המחדל לאחר איפוס של המצלמה. 


התפריט ]deס Rec.‏ ₪] (מצב הצילום) 
תפריט זה מציג את הפונקציות הקשורות לצילום תמונות סטילס וסרטונים. 


פריט תיאור עמוד 
Pixels‏ 36007060 (רזולוציה) | לבחירת הרזולוציה של תמונות סטילס עמוד 104 
Balance‏ סווח/\\ (איזון הלבן) לכוונון איזון הצבעים בהתאם לתנאי התאורה עמוד 108 
8 סָחופטסס- (אזור המיקוד) | לשינוי אזור המיקוד האוטומטי עמוד 103 
AE Metering‏ להגדרת אזור מדידת האור מהמסך כדי לקבוע את עמוד 110 
(מדידת חשיפה אוטומטית) רמת החשיפה 
עזוֹצוזוsחSe‏ (רגישות לאור) לקביעת רמת הרגישות לאור עמוד 112 
EV Compensation‏ 
4 לכוונון רמת הבהירות הכללית של התמונה עמוד 106 
(פיצוי חשיפה )E\/‏ 
Recorded Pixels| 9‏ 
5 לבחירת הרזולוציה של סרטונים עמוד 123 
(רזולוציה) 
<> 
MovieSR| >‏ (מייצב לבחירה אם להשתמש בפונקציית מייצב תמונת 
= עמוד 124 
= | תמונת הווידאו) הווידאו 
= | חס60 00 Highlight‏ | לכוונון רמת הבהירות של האזורים הבהירים כאשר 
5 5 |(תיקון הבהרה) התמונה בהירה מדי 
= שּ ו עמוד 107 
Shadow Coזזeciוon SE‏ | לכוונון רמת הבהירות של האזורים הכהים כאשר 
45 |(תיקון צל) התמונה כהה מדי 
Pixel Track SR‏ 
לביצוע תיקון בשל רעידות המצלמה בזמן הצילום עמוד 114 
(פיצוי בגין רעידות המצלמה) 
, : לבחירה אם להשתמש בפונקציית איתור המצמו 
Detection‏ אחוBl‏ (איתור מצמוץ) \ \ aaa I‏ עמוד 113 


כאשר פונקציית זיהוי הפנים מופעלת 
החסס2 וחוכ (זום דיגיטלי) לבחירה אם להשתמש בפונקציית הזום הדיגיטלי עמוד 79 


Review‏ stantחI‏ (הצגת התמונה 


לבחירה אם להציג את התמונה מיד לאחר הצילום עמוד 115 
מיד לאחר הצילום) 


לבחירה אם לשמור את הערכים שנקבעו עבור 


125 (זיכרון) פונקציית הצילום או לחזור לערכי ברירת המחדל בעת | עמוד‎ Memory 
כיבוי המצלמה‎ 

119 (הלחצן הירוק) | להקצאת פונקציה ללחצן הירוק במצב ₪ עמוד‎ Green Buon 

116 (חדות) לבחירה בקווי מתאר חדים או רכים עמוד‎ Sharpness 

116 (רוויה) לקביעת רוויית הצבע עמוד‎ Saturation 


117 (ניגודיות) לקביעת רמת הניגודיות של התמונה עמוד‎ Contrast 


9 פעולות נפוצות 


Q‏ פעולות נפוצות 


Imprint 
בתמונה)‎ 


2[&61 Rec. Mode] תפריט‎ e 


3[& Rec. Mode] תפריט‎ 5 


התפריט [gחוSet‏ \'] (תפריט ההגדרות) 


Sound 


Date Adjustment 
(כיוון התאריך)‎ 


World Time‏ (שעון עולמי) 
Language/ 555‏ (שפה) 


Folder Name 
(שם תיקייה)‎ 


6 (הטבעת התאריך 


Rec. Mode 213 


Movie » 
D-Range Setting 
Pixel Track SR 
Blink Detection 
Digital Zoom 
Instant Review 


Exit‏ (אפוון 


בסאאא 


מ וו | 


Memory 
Green Button 
Sharpness 


Saturation 
Contrast 
Date Imprint 


MENVExit 


לבחירה אם להטביע את התאריך ו/או את השעה 
בעת צילום תמונות סטילס 


עמוד 118 


1 [65 Rec. Mode] תפריט‎ > 


© Rec. Mode 13 


Recorded Pixels 2M 
White Balance AWB 
FocusingArea CJ 


AE Metering ₪: 
Sensitivity Auto 
EV Compensation +0.0 
MENVE xit 


* השתמשו במצב @ (חeeזG)‏ (ירוק) כדי ליהנות מצילום קל של תמונות באמצעות 
הגדרות סטנדרטיות, ללא תלות בהגדרות בתפריט [deסM Rec.‏ ] (מצב 


הצילום) (עמוד 76). 


* הקצאת פונקציות שכיחות ללחצן הירוק מאפשרת מעבר ישיר לפונקציה הרצויה 


(עמוד 119). 


פריט 


(שמע) 


וקובצי שמע 


לכיוון התאריך והשעה 


תיאור 


לכוונון את עוצמת הקול של הצליל הנלווה לפעולה ושל 
הצפייה/השמעה, ולקביעת צליל הפתיחה, צליל הצילום, 
הצליל הנלווה לפעולות עיקריות וצליל הטיימר 


לקביעת עיר המגורים והיעד 
לקביעת השפה שבה יוצגו תפריטים והודעות 


לבחירת האופן שבו יוקצו שמות לתיקיות לאחסון תמונות 


עמוד 


עמוד 183 


עמוד 184 


עמוד 187 
עמוד 189 


עמוד 190 


פריט תיאור עמוד 
USB Connection‏ לקביעת מצב חיבור ה-USB MSC(‏ או קדס) בעת ח'בור | עמוד 205 
(חיבור 58) למחשב באמצעות כבל ה-USB‏ 
Video Out‏ (שידור) לקביעת פורמט השידור לרכיב AV‏ עמוד 191 
Eye-Fi‏ להעברת תמונות באמצעות כרטיס זיכרון Eye-Fi‏ עמוד 192 
Srigness level‏ לשינוי רמת הבהירות של הצג עמוד 193 
(רמת הבהירות) 
Power Saving‏ לקביעת משך הזמן שיעבור עד לכניסת המצלמה למצב עמוד 194 
(מצב הפעלה חסכוני) הפעלה חסכוני 5 
Auto Power Off‏ לקביעת משך הזמן שיעבור עד לכיבוי אוטומטי של 4 5 
עמוד 95 = 
(כיבוי אוטומטי) המצלמה 5 
רו 
Reset‏ (איפוס) לחזרה להגדרות ברירת המחדל עמוד 198 | 9 
2 
Delete A‏ (מחיקת הכל) | למחיקת כל התמונות וקובצי השמע שנשמרו בבת אחת עמוד 146 5 
Pixel Mapping‏ למיפוי ותיקון פיקסלים פגומים בחיישן CCD‏ עמוד 197 
(מיפוי פיקסלים) 
Format‏ (פירמוט) לפירמוט כרטיס זיכרון ה-SD‏ עמוד 182 


1 [A Setting] תפריט‎ > 2|[A Setting] תפריט‎ 6 


3 [A Setting] תפריט‎ 6 


A Setting 


Delete All » 
Pixel Mapping 
Format 


MENVExit 


A Setting 1/3 A Setting 213 
4 

Sound Video Out YNTSC 
Date Adjustment 0/01/2010 Eye-Fi ם‎ 
World Time Brightness Level 
Language/S:8 English Power Saving 5sec. 
Folder Name Date Auto Power Off 3min. 
USB Connection MSC Reset 
MENVExit MENVE xit 


תזכיר 


צילום תמונות 


צילום תמונות סטילס 0 
הגדרת פונקציות הצילום ופא י.י 
צילום סרטונים ee‏ ה 


שמירת השינויים בזיכרון )Memory)‏ 4 


0 צילום תמונות 


צילום תמונות סטילס 


צילום תמונות 


המצלמה H90‏ סוOpt‏ כוללת מגוון רחב של מצבי צילום ופונקציות רבות המכסות את 
רוב התנאים והמצבים. פרק זה מסביר כיצד לצלם בהגדרות הרגילות הנפוצות ביותר 
(הגדרות ברירת המחדל שנקבעו על-ידי היצרן). 


לחצן הצילום 


לחצן הזום 
מתג ההפעלה 


1 לחצו על מתג ההפעלה. 
המצלמה תופעל במצב צילום. בחוברת זו, מצב זה מכונה "מצב צילום תמונות 
סטילס". 


2 אשרו את התמונה ואת המידע אודות 
התמונה שמופיעים על גבי הצג. 
מסגרת המיקוד שמופיעה במרכז הצג 
מראה את אזור המיקוד האוטומטי. 


כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים מופעלת ומסגרת מופיעה סביב 
הפנים המזוהות (עמוד 72). 


ניתן לשנות את אזור המיקוד 


0« ~~ 
על-ידי לחיצה על כפתור הזום (עמוד 78). 14:25 2 
ימינה (4) להגדלת נושא הצילום. 
שמאלה (444) להרחבת אזור הצילום מסגרת זיהוי הפנים 


של המצלמה. 


3 לחצו חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד (או מסגרת זיהוי הפנים) 
מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


4 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 
הפלאש יופעל אוטומטית בהתאם לתנאי התאורה. 
התמונה שצולמה מופיעה בצג (הצגת התמונה מיד לאחר הצילום: עמוד 69) 
ונשמרת בכרטיס זיכרון ה-SD‏ או בזיכרון הפנימי. 


לחצו על הלחצן הירוק כדי לעבור למצב 68 (חeeזG)‏ (ירוק) שבו המצלמה מגדירה 
1 . את פונקציות הצילום באופן אוטומטי (עמוד 76). 


9 צילום תמונות 


67 


שימוש בלחצן הצילום 


פעולת לחצן הצילום היא דו-שלבית, כמתואר להלן. 

לחיצה חלקית 

לחיצה עדינה על לחצן הצילום לשלב הראשון. לחיצה כזו נועלת את הגדרת המיקוד 
ואת החשיפה. מסגרת המיקוד הירוקה מוארת בצג לאחר לחיצה חלקית על לחצן 
הצילום, כאשר המצלמה ממוקדת על נושא הצילום. אם נושא הצילום לא ממוקד, צבע 
המסגרת מתחלף ללבן. 

לחיצה מלאה 


GN‏ לחיצה על לחצן הצילום עד הסוף כך שהוא לחוץ במלואו. לחיצה כזו מצלמת תמונה. 


פּ 


2 
= 
a 
5 
5 
5 
5 


= שי ל 
לחוץ במלואו לחוץ חלקית לא לחוץ 
(מצב שני) (מצב ראשון) 


תנאי מיקוד ירודים 

* ייתכן שהמצלמה לא תצליח לבצע מיקוד בתנאים שלהלן. במקרים אלו יש לנעול את המיקוד 
על פריט הנמצא במרחק זהה למרחק של נושא הצילום מהמצלמה (על-ידי לחיצה חלקית 
ממושכת על לחצן הצילום), ולאחר מכן לכוון את המצלמה לנושא הצילום וללחוץ על לחצן 
הצילום עד הסוף. 


פריטים בעלי ניגודיות נמוכה, כגון שמים כחולים או קיר לבן 
מקומות חשוכים, פריטים כהים או תנאים שבהם האור לא משתקף 
קווים אופקיים או תבניות מורכבות 

עצמים בתנועה מהירה 

מצבים שבהם אזור הצילום כולל שילוב של עצמים קרובים ורחוקים 


אור חזק או תאורת רקע חזקה (רקע בהיר) 


הצגת התמונה מיד לאחר הצילום ואיתור מצמוץ 


התמונה שצולמה מופיעה בצג מיד לאחר הצילום (הצגת התמונה מיד לאחר הצילום). 
אם המצלמה מזהה שהמצולם מצמץ או עצם את העיניים בזמן שפונקציית זיהוי הפנים 
(עמוד 72( פועלת, ההודעה ]Closed eyes have been detected]‏ (אותרו עיניים 
עצומות) תוצג במשך 3 שניות (איתור מצמוץ). 


+ כאשר פונקציית זיהוי הפנים לא פעילה, גם פונקציית איתור המצמוץ לא פעילה. 
sd‏ בהתאם למצב של הפנים שזוהו, ייתכן שפונקציית איתור המצמוץ לא תהיה פעילה 
גם אם המצלמה איתרה את הפנים. 
* ניתן גם להשבית את פונקציית איתור המצמוץ (עמוד 113). 


קביעת מצב הצילום 


המצלמה H90‏ סוOpt‏ כוללת מגוון מצבי צילום שיאפשרו לכם לצלם או להסריט 
בסיטואציות שונות על-ידי בחירת המצב המתאים עבור הסיטואציה הספציפית מתוך 
חוגת מצבי הצילום הווירטואלית. 


A 
₪ 
a 
5 
5 
[a1 
5 


1 לחצו על החץ ( +) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 + 4 ) כדי לבחור | 5g‏ 


u 0‏ ] 
את מצב הצילום הרצוי. 2a 2a‏ כ ו( 
לאחר שנבחר איקון במגוון מצבי הצילום, יופיע 0 


For capturing landscape המדריך עבור מצב הצילום שנבחר.‎ 
views. Enhances colors 
of sky and foliage 

Cancel‏ טאפוון 


A 
= 
a 
= 
5 
(a1 
5 


70 


3 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מצב הצילום נקבע והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 


קיימים 24 מצבי צילום שניתן לבחור בחוגת מצבי הצילום הווירטואלית. 


מצב הצילום 


Auto Picture‏ (אוטומטי) 


Program‏ (מתוכנת) 


Night Scene 
(מצב לילה)‎ 


Night Scene Portrait 
(פורטרט בלילה)‎ 


Half-length Portrait 
(טורסו)‎ 


Movie‏ (סרט) 
Landscape‏ (נוף) 
Flower‏ (פרח) 


Portrait‏ (פורטרט) 


wסחS‏ 86 fזSu‏ (גלישה ושלג) 


Sport‏ (ספורט) 


SR‏ וחוכ (מייצב תמונה 
דיגיטלי) 


5 (ילדים) 


Pet‏ (חיות מחמד) 


תיאור 


במצב צילום זה, המצלמה בוחרת את מצב הצילום 
האופטימלי באופן אוטומטי. 


משמש לצילום בסיסי. תוכלו להגדיר במצב זה 
פונקציות שונות. 


לצילום לילי. מומלץ להשתמש בחצובה או בכלי 
תומך אחר. 


לצילום אנשים בלילה. מומלץ להשתמש בחצובה 
או בכלי תומך אחר. 


לצילום פורטרטים עם חיתוך קומפוזיציה מתאים, 
שנקבע באמצעות זום אוטומטי. 


לצילום סרטונים. 


לצילום תמונות נוף. להעמקת צבעי שמים ועלווה. 


לצילום תמונות של פרחים. קווי המתאר של הפרח 
מרוככים. 


לצילום פורטרטים. גוון העור מתקבל בגוונים 
מוארים ומלאי חיים. 

לצילום על רקע בהיר מאוד כגון חוף ים או שלג. 
התמונה מתכווננת אוטומטית באופן המתאים 
לתנאי צילום בהירים. 

לצילום נושאים הנמצאים בתנועה מהירה. 
המצלמה עוקבת אחר נושא הצילום עד לצילום 
התמונה. 

רגישות מוגברת לאור מפחיתה את רמת 
הטשטוש. 

לצילום ילדים בתנועה. גוון העור מתקבל בגוונים 
מוארים ומלאי חיים. 


לצילום חיות מחמד בתנועה. תוכלו להתאים את 
הצבעים לפי צבע הפרווה של חיית המחמד. 


עמוד 


עמוד 74 


עמוד 75 


עמוד 80 


עמוד 80 


עמוד 82 


עמוד 121 


עמוד 82 


עמוד 86 


עמוד 86 


עמוד 80 


עמוד 83 


עמוד 84 


מצב הצילום תיאור עמוד 
לצילום מאכלים וארוחות מוכנות. הגברת הרוויה 
1 dססF(מאכלים)‏ - 
והניגודיות. 
: לצילום זיקוקין. מומלץ להשתמש בחצובה או בכלי 
Fireworks‏ (זיקוקין) עמוד 80 
תומך אחר. 
Frame Composite‏ (הוספת 
]© . ה לצילום תמונות עם מסגרת. עמוד 89 
מסגרת) 
לצילום במסיבות או במקומות שבהם התאורה 
Party Y‏ (מסיבה) עמומה. מגביר את מידת הרגישות לאור ואת עמוד 87 
הבהירות. 
6חסך חוא5 alזuוNa‏ (גוון עור| לצילום תמונות של אנשים. מחמיא לגוון העור 
7 עמוד 82 
טבעי) ומטשטש פגמים בעור. 
Candlelight %‏ (אור נרות) לצילום תמונות לאור נרות. עמוד 80 
לצילום טקסט באופן שהופך אותו לקל לקריאה. 
A‏ %סד(טקסט) / ו ee‏ עמוד 88 
ניתן לכוונן את ניגודיות הטקסט. 
לצילום תמונות עבור בלוגים או עבור דואר 
9 (בלוג) אלקטרוני. הרזולוציה נקבעת על |640) - 
(640*480). 
Wide‏ |aזוֹgוD‏ (צילום דיגיטלי 
wipe |‏ רחב) (Dig‏ לחיבור של שתי תמונות לכדי תמונה אחת רחבה. | עמוד 94 
aחaזסתPa‏ גזוֹgוD‏ (מצב | לחיבור תמונות שצולמו במצלמה לכדי תמונת 
Bud‏ עמוד 96 
פנורמה דיגיטלי) פנורמה. 


* 


בנוסף למצבים המפורטים לעיל, מצב @ (חeeזG)‏ (ירוק) (עמוד 76) ומצב 6סוס/\ 
פָחוdזסRec‏ (רשמקול) (עמוד 174) זמינים אף הם. 


| * במצבי צילום שאינם (5), ₪3, ₪,, (68, |סן, בח ו-888, הרווייה, הניגודיות, 

> החדות, איזון הלבן ותכונות נוספות מוגדרות אוטומטית באופן האופטימלי עבור 
המצב שנבחר. 

* ייתכן שחלק מהפונקציות לא יהיו זמינות או לא יפעלו כראוי, בהתאם למצב הצילום 
שנבחר. לקבלת פרטים, עיינו בסעיף "פונקציות הזמינות במצבי הצילום השונים" 


(עמוד 224). 
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שימוש בפונקציית זיהוי הפנים 


במצלמה זו, פונקציית זיהוי הפנים זמינה בכל מצבי 
הצילום. 

כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם בתמונה, היא 
מסמנת בתצוגת הצג מסגרת צהובה סביב הפנים, 
מתמקדת עליהן (מיקוד אוטומטי של זיהוי הפנים) 
ומבצעת פיצוי חשיפה (חשיפה אוטומטית של זיהוי 
פנים). מסגרת זיהוי הפנים 
אם המצולם זז, המצלמה עוקבת אחריו וגודל המסגרת 

משתנה במהלך המעקב אחר הפנים. 


. 0 
( 14:25 


פונקציית זיהוי הפנים יכולה לזהות עד 32 פנים של בני 
אדם. אם היא מזהה פנים של מספר אנשים, תופיע זהויכנם ? מספראמיים 
מסגרת צהובה סביב הפנים של הדמות המרכזית 
ומסגרות לבנות סביב הפנים של שאר האנשים. מספר 
המסגרות המרבי שיכול להופיע הוא 31 (עד 30 מסגרות 
במצב Portrait‏ חֹזֹleng-זHal‏ [טורסו]), כולל המסגרת 
שסביב הפנים של הדמות המרכזית וכולל המסגרות 


הלבנות. 
מסגרת מסגרת הדמות 
לבנה המרכזית 
* אם המצולם מרכיב משקפי שמש, אם חלק מהפנים שלו מכוסה או אם הוא לא מביט 
ian‏ ישירות למצלמה, ייתכן שהמיקוד האוטומטי והחשיפה האוטומטית לא יפעלו כראוי. 


* אם המצלמה לא מצליחה לזהות את הפנים של המצולם, היא תבצע מיקוד תוך 
התבססות על ההגדרה הנוכחית שנבחרה ב-[eaזA‏ פחוֹcusסF]‏ (אזור המיקוד). 

* כאשר הפונקציה eזוזקCa‏ 6!וחח5 (לכידת חיוך) פועלת, ייתכן שהתמונה לא תצולם 
אוטומטית אם הפנים שזוהו קטנות מאוד, כיוון שפונקציית לכידת החיוך עלולה לא 
לפעול במקרים מסוג זה. 


כדי להשבית את פונקציית זיהוי הפנים 


פונקציית זיהוי הפנים מופעלת כברירת מחדל. תוכלו לעבור לפונקציית לכידת החיוך, 
שמצלמת תמונה באופן אוטומטי כאשר המצולם מחייך. פונקציית זיהוי הפנים 
מושבתת כך בכל פעם שלוחצים על הלחצן :: 

לכידת חיוך -> זיהוי פנים מושבת -> זיהוי פנים מופעל 


איקון המציין אם הפונקציה הפעילה היא פונקציית זיהוי הפנים או פונקציית לכידת 
החיוך מופיע על גבי הצג. (האיקון לא מופיע כאשר פונקציית זיהוי הפנים לא מופעלת). 


זיהוי פנים לא מופעל לכידת חיוך זיהוי פנים מופעל 


- בו 


9 צילום תמונות 


- * לא ניתן להשבית את פונקציית זיהוי הפנים במצב (Auto Picture)‏ (אוטומטי), 
שש ₪ (Night Scene Portrait)‏ (פורטרט בלילה), ‏ ₪5 (Half-length Portrait)‏ 
(טורסו), 3 )traitזPo(‏ (פורטרט), > (Kids)‏ (ילדים) או 6% Natural Skin)‏ 

6חסד) (גוון עור טבעי). במצבים אלה, פונקציית זיהוי הפנים מופיעה תמיד, וניתן 
לבחור רק מבין האפשרויות זיהוי פנים מופעל או לכידת חיוך. 
+ האפשרות זיהוי פנים מופעל נבחרת אוטומטית במצב @ (חeeזG)‏ (ירוק), 

(Auto Picture)‏ (אוטומטי), ₪ Scene Portrait)‏ tחN;g)‏ (פורטרט בלילה), 

(Half-length Portrait)‏ (טורסו), ₪ (Movie)‏ (סרט), Q‏ )traitזPo)‏ (פורטרט), 
> (פKid)‏ (ילדים) או 4% (eחTo‏ חוSk‏ alזuוNa)‏ (גוון עור טבעי). כשעוברים למצב 
צילום שונה מאלה, הגדרת זיהוי הפנים חוזרת למצב הקודם. 

* אם פונקציית זיהוי הפנים מופעלת כאשר מצב הפלאש מוגדר ל-ג? (סוטA)‏ 
(אוטומטי), מצב הפלאש משתנה אוטומטית ל-% (Flash On + Red-eye)‏ (פלאש 
מופעל + תיקון עין אדומה). 


je, 


צילום תמונות באופן אוטומטי 
(מצב אוטומטי) 


במצב (אוטומטי), המצלמה בוחרת אוטומטית את המצב המתאים ביותר בהתאם 
לתנאי הצילום ולנושא הצילום. 


לחצן הצילום 


e‏ צילום תמונות 


1 לחצו על החץ ( +) במצב 6. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


השתמשו בחצים ( < > ץ 4) כדי לבחור ₪3. 


₪3 NS 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 

המצב נבחר והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 
כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים מופעלת ומסגרת מופיעה סביב הפנים 
המזוהות (עמוד 72). 


4 לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
מצב הצילום שנבחר מוצג בחלק השמאלי העליון של המסך. 


Night Scene Portrait NightScene AA Standard 
(סטנדרטי) (מצב לילה) (פורטרט בלילה)‎ 
ו‎ Flower Landscape 
(פורטרט)‎ Portrait (ao) ₪2 fan) BA 
Candlelight RS 
(ספורט) | ₪ . נרות)‎ Sport BRS 


צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק כשהיעד ממוקד. 


פּ לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 


התמונה מצולמת. 


* במצב 88 מתקיימות המגבלות הבאות: 

לא ניתן להשבית את פונקציית זיהוי הפנים. 

* הגדרת אזור המיקוד קבועה במצב ב = (6!סשוטו/!) (רב-מוקדי). 

* בעת שימוש בזום דיגיטלי או בזום החכם, לא ניתן לבחור במצב 884 (זפ/וס!=]) 
(פרח). 

+ כשבוחרים במצב [₪₪ (eחSce‏ זחgוN)‏ (מצב לילה) כאשר מצב הפלאש הוא גל 
(סזAu)‏ (פלאש אוטומטי) או (460-6/6 + סזAu)‏ (פלאש אוטומטי + תיקון עין 
אדומה), הפלאש עובר אוטומטית למצב & (2) ח85!=) (ללא פלאש). 

+ כשבוחרים במצב 83 )traitזסP Scene‏ ghtוN)‏ (פורטרט בלילה) כאשר מצב 
הפלאש הוא גל (סזAu)‏ (פלאש אוטומטי), הפלאש עובר אוטומטית למצב = 
(6ץ460-6 + חכ) hחFlas)‏ (פלאש מופעל + תיקון עין אדומה) כאשר המצלמה מזהה 
פנים וקובעת שיש צורך בפלאש. 

+ במצב מיקוד AF‏ (סטנדרטי) או ₪ (מאקרו), המצלמה מתמקדת אוטומטית על 

נושא הצילום. 


בחירת הגדרות אופטימליות על-ידי המצלמה 
(מצב מתוכנת) 


במצב (5) (חaזgסזP)‏ (מצב מתוכנת), המצלמה קובעת אוטומטית את מהירות 
הצילום ואת מפתח הצמצם המתאימים לצילום תמונות סטילס. עם זאת, ניתן לשנות 
הגדרות אחרות כגון מצב הפלאש והרזולוציה. 


. 
₪ 

6 
> 


9 צילום תמונות 


1 לחצו על החץ ( +) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי לבחור (5). 
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3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המצב ₪ נבחר והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 
כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים פועלת ומסגרת מופיעה סביב 


הפנים המזוהות (עמוד 72). 


4 הגדירו את הפונקציות שברצונכם לשנות. 
עיינו בפרק "הגדרת פונקציות הצילום" (עמוד 99 - עמוד 120) לקבלת פרטים 
אודות אופן הגדרת הפונקציות. 


פּ לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


6 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


צילום תמונות במצב בסיסי (Green Mode)‏ 


במצב 6 (ירוק), ניתן לצלם בקלות באמצעות הגדרות סטנדרטיות, ללא קשר 
להגדרות בתפריט Rec.[‏ ₪ 1006 ] (מצב הצילום). 
ההגדרות של מצב 68 זהות להגדרות המוצגות להלן. 


Flash Mode 
(מצב הפלאש)‎ 


Drive Mode 
(מצב צילום)‎ 


Focus Mode 
(מצב המיקוד)‎ 


Face Detection 
(זיהוי פנים)‎ 


Information Display 
(תצוגת נתונים)‎ 


רזולוציה 


White Balance 
(איזון הלבן)‎ 


Focusing Area 
(אזור המיקוד)‎ 
(מדידת‎ AE Metering 
חשיפה אוטומטית)‎ 
Sensitivit 

רגישות לאור) 


גל (אוטומטי) 
ם (סטנדרטי) 


AF‏ (סטנדרטי) 
מופעל 


רגילה 


(4000x3000) 12 


AWB‏ (אוטומטי) 


ב = (רב-מוקדי) 


₪ (מדידה של 
מקטעים מרובים) 


אוטומטי 


EV Compensation 
(פיצוי חשיפה \ם)‎ 
Highlight Correction 
(תיקון הבהרה)‎ 
Shadow Correction 
(תיקון צל)‎ 

Pixel Track SR 
(פיצוי בגין רעידות‎ 
המצלמה)‎ 
Blink Detection 
(איתור מצמוץ)‎ 
Digital Zoom 
(זום דיגיטלי‎ 
Instant Review 


(הצגת התמונה מיד 
לאחר הצילום) 


Sharpness‏ (חדות) 


Saturation‏ (רוויה) 
Contrast‏ (ניגודיות) 
Date Imprint‏ 
(הטבעת התאריך 


בתמונה) 


0+ 
(כבוי) 


(כבוי) 


(כבוי) 

₪ (מופעל) 
ש (מופעל) 
ש (מופעל) 


= (רגילה) 
= (רגילה) 
= (רגילה) 


8 (כבוי) 


Go N 


-ן 


לחצן הצילום 


הלחצן הירוק 


לחצו על הלחצן הירוק במצב ו. 

המצלמה תעבור למצב 0. 

לחצו שוב על הלחצן הירוק כדי לחזור למצב 
שהיה לפני הבחירה במצב 68. 

כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים פועלת ומסגרת מופיעה סביב הפנים 
המזוהות (עמוד 72). 


9 צילום תמונות 


לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


+ המצב 68 זמין רק כאשר הוא מוקצה ללחצן הירוק ב-[חסזזBu‏ חeeזG]‏ בתפריט 
Mode[‏ .Recם]‏ (מצב הצילום) (עמוד 119). כברירת מחדל, המצב 68 מוקצה 
ללחצן הירוק. 

+ במצב 68, אין אפשרות לשנות את המידע שמופיע על גבי הצג על-ידי לחיצה על 
הלהצן DISPLAY /OK‏ (אישור/תצוגה). 

* אם לוחצים על הלחצן MENU‏ במצב 68, התפריט [0חו5611 אי] (הגדרות) יוצג. 
לא ניתן להציג את התפריט [deס‏ .366 /₪] (מצב הצילום). 

* אם כיביתם את המצלמה במצב @, היא תחזור למצב @ בפעם הבאה שמתג 
ההפעלה יילחץ. 
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שימוש בזום 


ניתן לשנות את אזור הצילום בעזרת לחצן הזום. 


1 


1* 
2* 


לחצן הזום 


4 החצים 
לחצן OK‏ 


לחצו על לחצן הזום במצב ₪1. 
ימינה | (4) להגדלת נושא הצילום. 
שמאלה (844) להרחבת אזור 
הצילום של המצלמה. 
כשממשיכים ללחוץ את הלחצן לכיוון ימין ( 4 ), 
המצלמה עוברת אוטומטית ממצב זום אופטי לזום 


חכם". 
יחס הזום 
לאחר שמשחררים את הלחצן ולוחצים עליו שוב, מתג הזום 
המצלמה עוברת למצב זום דיגיטלי. 
מתג הזום מוצג כלהלן. 
הגדלת תמונה באיכות הגדלה של תמונה 
מעט ירודה יותר. באיכות גבוהה. 


ר-7--77----777----------ן 
וב 1 9 0000-ו 


טווח הזום טווח הזום טווח הזום האופטי" 
הדיגיטלי החכם'? 


ניתן לצלם בהגדלה של עד *5 באמצעות הזום האופטי. 
תחום הזום החכם משתנה בהתאם לרזולוציה של הצילום. ראו בטבלה שלהלן. 


רזולוציה ויחס הזום המרבי 


רזולוציה זום חכם 
התשקמיותק לא זמין (זום אופטי של עד *5 בלבד) 
| 7 כ-6.5% 


5m]‏ כ-*7.7 
כ-*9.8 


3 | 


כ-*31.3 
(זהה לזום דיגיטלי) 


הגדלה משמעותי. 


Zoom‏ !aּוֹוֹוD‏ (זום דיגיטלי) 


שווה ערך לכ-*31.3 


* מומלץ להשתמש בחצובה כדי להקטין את השפעת הרעידות בעת צילום עם יחס 


* תמונות שצולמו בתחום הזום הדיגיטלי נראות מגורענות יותר מתמונות שצולמו 


בתחום הזום האופטי. 
* הזום החכם אינו זמין במצבים הבאים: 
- כאשר הרזולוציה נקבעה ל- 12 / חח 


- ברמת רגישות של 3200 או 6400 


(זום אופטי זמין עד *5) 
- במצב (8) SR(‏ וגזוֹgוD)‏ (מייצב תמונה דיגיטלי) 


* התמונה המוגדלת בעזרת הזום החכם עשויה להיראות מגורענת בצג. הדבר אינו 


משפיע על איכות התמונה. 


+ במצב 8 (6ושס!/!) (סרט) רק זום דיגיטלי זמין בעת הצילום. 


הגדרת הזום הדיגיטלי 


ברירת המחדל של הזום הדיגיטלי היא ₪ (חס) (מופעל). על מנת לצלם רק עם זום 


אופטי ועם זום חכם, יש להעביר את הזום הדיגיטלי למצב 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 


התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 


(08) (כבוי). 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [וח200 |18וווכ] (זום דיגיטלי). 


A 
= 
a 
5 
5 
]₪- 
5 


9 


0 צילום תמונות 


השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור 


Rec. Mode 213‏ רו 


Movie אום.‎ 
D-Range Settin 

₪ משתמש בזום דיגיטלי ם 2 SR‏ ה Pixel‏ 

Blink Detection J " 

משתמש רק בזום אופטי ובזום חכם , ₪ ה 
ההגדרה נשמרת Instant Review J‏ 
(MeN) Exit‏ 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


שמירת ההגדרות של פונקציית הזום הדיגיטלי = עמוד 125 


צילום בתנאי חושך (במצב לילה/פורטרט לילה/מייצב תמונה 


דיגיטלי/זיקוקין/צילום לאור נרות) 


ניתן לבחור במצב צילום המתאים לצילום בתנאים של תאורה חלשה, כגון צילום לילי. 


an) Night Scene 
לילה)‎ 


Night Scene Portrait 
(פורטרט בלילה)‎ 


SR‏ alזוֹgוֹD‏ (מייצב 
תמונה דיגיטלי) 


Fireworks‏ (זיקוקין) 


dlelightחCa‏ (אור נרות) 


לצילום לילי. מומלץ להשתמש בחצובה או בכלי תומך אחר. 


לצילום אנשים בלילה. מומלץ להשתמש בחצובה או בכלי תומך 
אחר. 

אם פונקציית זיהוי הפנים מופעלת כאשר מצב הפלאש מוגדר 
ל-גל (סזAu)‏ (אוטומטי), מצב הפלאש משתנה אוטומטית ל-% 
(6ץ360-6 + חO‏ חFlas)‏ (פלאש מופעל + תיקון עין אדומה). 


רגישות מוגברת לאור מפחיתה את רמת הטשטוש. הרגישות 
מוגדרת למצב אוטומטי, והרזולוציה נקבעת על | א5 
(2592*1944). 


לצילום זיקוקין. מומלץ להשתמש בחצובה או בכלי תומך אחר. 
הרגישות נקבעת לערך המינימלי. 


לצילום תמונות לאור נרות. 


1 לחצו על החץ ( +) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי לבחור 1 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המצב !ש, ₪1, (8), %% או *% נבחר והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 
כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית זיהוי הפנים פועלת ומסגרת 
מופיעה סביב הפנים המזוהות (עמוד 72). 


4 לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


פּ לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


= | * מהירות הצילום נוטה להיות איטית יותר בעת צילום בתנאים של תאורה חלשה. 
₪4 * כדי להקטין את השפעת הרעידות בעת צילום, מומלץ להגדיר את הפונקציה 
Piel Track SR‏ (פיצוי בגין רעידות המצלמה) (עמוד 114) ל- ₪ (חס) (מופעל) 
או להשתמש בחצובה ו/או בטיימר צילום עצמי (עמוד 91). 


9 צילום תמונות 


0 צילום תמונות 


צילום אנשים (מצבי צילום טורסו/פורטרט(גוון עור טבעי) 


המצבים ₪5 (Half-length Portrait)‏ (טורסו), ₪6 (Portrait)‏ (פורטרט) ו- 9 
(6חסך חוא5 והזטזהצז) (גוון עור טבעי) מתאימים לצילום תמונות של אנשים. בשלושת 
המצבים הללו, פונקציית זיהוי הפנים (עמוד 72) מופעלת ומסייעת להתמקד בפנים 


של המצולם. 


₪9 traitזPo Half Length‏ | לצילום פורטרטים עם חיתוך קומפוזיציה שנקבע באמצעות זום 


(טורסו) אוטומטי. הרזולוציה נקבעת על 3% (2048*1536). 
Portrait (©‏ (פורטרט) לצילום פורטרטים. גוון העור מתקבל בגוונים מוארים ומלאי חיים. 
= 6חסך חSki‏ alזuוNa‏ (גוון | לצילום תמונות של אנשים. מחמיא לגוון העור ומטשטש פגמים 
עור טבעי) בעור. 
לחצן הצילום 


4 החצים 
לחצן OK‏ 


1 לחצו על החץ ( +) במצב 6. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי לבחור | 5:, 6 או %. 


" לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המצב |5:], 6 או 4 נבחר והמצלמה חוזרת למצב | 
לכידה. 
כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים פועלת ומסגרת מופיעה סביב הפנים | 208/08/2010: 
המזוהות (עמוד 72). 14:25 ‘ 
אם המצלמה מזהה פנים של בן אדם במצב 45, 
מסגרת מיקוד כתומה מופיעה בצג סביב אזור ההגדלה. 


4 לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 
אם המצלמה מזהה פנים של בן אדם במצב %!, היא אוטומטית מבצעת מיקוד 
כדי להגדיל את האזור שבמסגרת הכתומה המוצגת בשלב 3. 


9 צילום תמונות 


פ לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


(Kids Mode) צילום ילדים‎ 


מצב % (פ4ו>) (ילדים) מתאים לצילום ילדים בתנועה. כמו כן, גוון העור מתקבל 
בגוונים מוארים ומלאי חיים. פונקציית זיהוי הפנים (עמוד 72) מופעלת אוטומטית 
במצב זה ומסייעת להתמקד בפנים של המצולם. 


1 לחצו על החץ ( +) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


(oo) 


A 


2 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי לבחור 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המצב % נבחר והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 
כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים מופעלת ומסגרת מופיעה סביב הפנים 
המזוהות (עמוד 72). 


₪ ooo 
DL es 


GN‏ 4 לחצולחיצה חלקית על לחצן הצילום. 


2 
= 
a 
5 
5 
ב‎ 
5 


צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


5 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


צילום חיות מחמד (Pet Mode)‏ 


השתמשו במצב ,4 (etק)‏ (חיות מחמד), כך שגם כשחיית המחמד זזה היא נשארת 
ממוקדת בזמן הצילום והצבע של הפרווה שלה מתקבל בגווניו האמיתיים. בחרו את 
האיקון המתאים לצבע הפרווה של חיית המחמד (קבעו אם הצבע קרוב יותר לשחור או 
ללבן, או באמצע). 


לחצן הצילום 


1 לחצו על החץ (ץ) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


השתמשו בחצים ( ל > ץ 4 ) כדי לבחור א%. 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת האפשרויות של מצב ל יוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי 

לבחור \', .א', ₪, ,₪ או . 

קיימים שני סוגים של איקונים: איקון של חתול 
ואיקון של כלב. אפשר לבחור בחתול ולצלם כלב 
ולהפך מבלי שהדבר ישפיע על התמונה שתתקבל. 
בחר איקון בהתאם להעדפתך האישית. 

בחר איקון (לבן, אפור או שחור) שהוא בעל הגוון 
הקרוב ביותר לגוון של פרוות חיית המחמד. 


A 
5 
a 
5 
5 
(a1 
5 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


האיקון הנבחר מופיע והמצלמה חוזרת למצב 
לכידה. 


כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים מופעלת ומסגרת מופיעה סביב הפנים 


ל 
המזוהות (עמוד 72). 5 


לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 

צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 
מסגרת המיקוד עוקבת ברציפות אחר נושא הצילום כל זמן שלוחצים לחיצה 
חלקית על לחצן הצילום. 


לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


eo‏ צילום תמונות 


5 (גלישה ושלג) אוטומטית באופן המתאים לתנאי צילום בהירים. 


Sport A‏ (ספורט) 


צילום תמונות ספורט ופעילויות בשעות הפנאי (מצב גלישה 


ושלג/ספורט) 


שסחS‏ 8 fזSu‏ | לצילום על רקע בהיר מאוד כגון חוף ים או שלג. התמונה מתכווננת 


לצילום נושאים הנמצאים בתנועה מהירה. המצלמה עוקבת אחר נושא 
הצילום עד לצילום התמונה. 


לחצן הצילום 


4 החצים 
לחצן OK‏ 


לחצו על החץ ( +) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


השתמשו בחצים ( < > ץ 4 ) כדי לבחור 5 או .%. 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 

המצב 5 או * נבחר והמצלמה חוזרת למצב 
לכידה. 

כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים פועלת ומסגרת מופיעה סביב הפנים 
המזוהות (עמוד 72). 


לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 

צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 
כשבוחרים במצב % (tזסקS)‏ (ספורט), מסגרת המיקוד עוקבת ברציפות אחר 
נושא הצילום כל זמן שלוחצים לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 


לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


צילום תמונות פנים (Party Mode)‏ 


המצב Y‏ (ץזזגaק)‏ (תמונות פנים) הוא מושלם לצילום תמונות פנים, כגון במסיבות. 


1 לחצו על החץ ( +) במצב 6. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < > ץ 4 ) כדי לבחור ץ. 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המצב ד נבחר והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 
כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית זיהוי הפנים פועלת ומסגרת 
מופיעה סביב הפנים המזוהות (עמוד 72). 


4 לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


5 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


9 צילום תמונות 


0 צילום תמונות 


צילום תמונות של טקסט (מצב טקסט) 


המצב 4 (+א18) (טקסט) מאפשר לכם לצלם תמונות ברורות וחדות של טקסטים 


כתובים. מתאים לצילום דיגיטלי של מסמכים חשובים או להגדלה של אותיות קטנות 


ובלתי קריאות. 
A‏ צבע 
₪ נגטיב 
ג שחור-לבן 
₪ נגטיב שחור-לבן 


לחצן הצילום 


שמירה על הצבע המקורי של הטקסט. 
הפיכת הצבעים של הטקסט. 


הפיכת צבע הטקסט לשחור-לבן. 


הטקסט מתקבל בצבעי שחור-לבן הפוכים. 


1 לחצו על החץ ( +) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים (< > ץ 4 ) כדי לבחור 


" לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת האפשרויות של מצב 4] יוצג. 


4 השתמשו בחצים ( + 4) כדי לבחור ), ₪, ₪ 


בלו 


> 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
האיקון הנבחר מופיע והמצלמה חוזרת למצב 
לכידה. 
כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים פועלת ומסגרת מופיעה סביב הפנ'ם = | ,3082 
המזוהות (עמוד 72). 4:25 Ax wove‏ 


6 לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


7 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


(Frame Composite Mode) צילום עם מסגרת‎ 


במצב |65] Composite)‏ ameזF)‏ (הוספת מסגרת), ניתן לצלם ולהוסיף לתמונה 
מסגרת ממגוון המסגרות השמורות במצלמה. 


9 צילום תמונות 


לחצן הצילום 


לחצן הזום 


4 החצים 
לחצן OK‏ 


1 לחצו על החץ ( +) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < > צ 4 ) כדי לבחור [65]. 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת המסגרות יוצג ובו 9 מסגרות. 


0 צילום תמונות 


S) 


Cn 
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השתמשו בחצים (< 4 צ 4 ) כדי 
לבחור את המסגרת הרצויה. 


לחצו על צידו הימני של לחצן הזום (64). 
המסגרת הנבחרת תוצג בתצוגה של תמונה בודדת. 
ניתן לבחור מסגרת אחרת על-ידי ביצוע אחת מהפעולות שלהלן. 


החצים ( < 4 ) לחצו כדי לבחור מסגרת אחרת. 
לחיצה על צידו השמאלי של לחצן | חזרה למסך בחירת המסגרות המציג 9 מסגרות, שם ניתן 
הזום (₪3) לבחור מסגרת אחרת באופן זהה לזה המתואר בשלב 4. 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 

התמונה הממוסגרת תוצג על גבי הצג. 
כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים פועלת ומסגרת מופיעה סביב הפנים 
המזוהות (עמוד 72). 


לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה מצולמת. 


* הרזולוציה נקבעת על 3 (2048*1536). 

* במצב המקורי, המצלמה כוללת באופן מובנה 3 מסגרות ברירת מחדל ו-87 מסגרות 
נוספות. (בתקליטור המגיע עם המצלמה ניתן למצוא 90 מסגרות, כולל מסגרות 
ברירת המחדל). 


מסגרות נוספות 
המסגרות הנוספות מאוחסנות בזיכרון הפנימי של מצלמת 190 סוזק2). הן נמחקות אם 
מוחקים את הקבצים שבזיכרון הפנימי באמצעות מחשב או אם מבצעים פירמוט של הזיכרון 
הפנימי. כדי להחזיר את המסגרות הנוספות לזיכרון הפנימי, יש להעתיק את הקבצים 
מהתקליטור )5-5SW104(‏ שהגיע עם המצלמה (עמוד 164). 


הוספת מסגרת לתמונה שצולמה := עמוד 161 


במצב צילום עם טיימר, הצילום מתבצע 10 שניות או 2 שניות לאחר הלחיצה על לחצן 
הצילום. 

בצילום עצמי יש לייצב את המצלמה על חצובה או על כלי תומך אחר. 

השתמשו במצב זה אם אתם רוצים לצרף את עצמכם לתמונה 


קבוצתית. התמונה מצולמת כ-10 שניות אחרי הלחיצה על לחצן 
הצילום. 
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Self-timer 
(טיימר צילום עצמי)‎ 


זeחti-Self‏ .560 2 (טיימר | השתמשו במצב זה כדי למנוע רעידות בזמן צילום. התמונה 
= צילום עצמי למשך 2 שניות) | מצולמת כ-2 שניות אחרי הלחיצה על לחצן הצילום. 


1 לחצו על החץ (4 ) במצב צו. 
מסך Mode]‏ 6עוזכ] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור ש ולחצו על החץ ( צ). 


" השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור ₪ 
או ג ולחצו על הלחצן 26). 
המצלמה מוכנה לצילום עצמי. 
כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית 
זיהוי הפנים פועלת ומסגרת מופיעה סביב הפנים 
המזוהות (עמוד 72). 


4 לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


5 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה תצולם תוך 2 או 10 שניות (לפי בחירתכם). 


0 צילום תמונות 


Caton‏ הזזת המצלמה בזמן שנורית הטיימר מהבהבת עלולה להוריד את רמת המיקוד. 


LN‏ + במצב 8, (eּוֹצסM)‏ (סרט), הצילום יופעל תוך 10 שניות (או 2 שניות). 
emo,‏ 
* במצב הצילום העצמי, לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום כדי לעצור את הספירה 
לאחור ולחצו לחיצה מלאה כדי להפעיל את הספירה לאחור מחדש. 
+ לא ניתן לבחור במצב ג בזמן שהמצב 68 (חeeזG)‏ (ירוק) מוגדר כברירת מחדל. 
בחרו ב-6 במצב צילום אחר ולאחר מכן העבירו את מצב הצילום ל-08. 


צילום רצף 
(Continuous Shooting/Burst Shooting Mode)‏ 


(צילום רצף/צילום רצף מהיר) 


במצבי צילום אלו, צילום התמונות מתבצע ברצף כל עוד לוחצים על לחצן הצילום. 


בכל צילום, התמונה נשמרת בזיכרון לפני צילום התמונה הבאה. ככל שאיכות 
₪ צלום רצף הצילום גבוהה יותר, כך ההשהיה בין הצילומים ארוכה יותר. 
ניתן להמשיך לצלם במצב זה עד שהזיכרון בכרטיס זיכרון ה-SD‏ או בזיכרון 
הפנימי יתמלא. 
ל לוצי ל 5[ 2592x1944)‏ ל 
6 מהיר הרזולוציה קבועה במצב ש ) ) ותמונות מצולמות ברצף. 


* 


מספר התמונות שניתן לצלם ברצף וקצב הצילום לשנייה משתנים בהתאם לתנאי הצילום. 


3 


4 


לחצו על החץ (4 ) במצב 6. 
מסך Mode]‏ 6עוזכ] (מצב הצילום) יוצג. 


השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור | 
או > ולחצו על הלחצן 26). 
המצלמה מוכנה לצילום תמונות ברצף. ו 


hooting‏ א 


לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
צילום התמונות יתבצע ברצף כל זמן הלחיצה על לחצן הצילום. 


+ הפלאש לא יופעל במצבים 3 ו-56. 

* לא ניתן לבחור במצבים | ו-;,5 במצבים 68 )eenזG)‏ (ירוק), ₪8 Auto)‏ 
(Picture‏ (אוטומטי), ₪3 Scene)‏ זחgוN)‏ (מצב לילה), , (סוטסוע) (סרט), 

[IES (הוספת מסגרת),‎ (Frame Composite) [©] (זיקוקין),‎ (Fireworks) + 

(deוW‏ !aזוֹgוס)‏ (צילום דיגיטלי רחב) או 884 (החaזסחPa‏ גזֹוֹgוD)‏ (צילום תמונות 

פנורמה). 


* מרווח הזמן בין צילום אחד לשני במצב ו (gחוססSh‏ usסטחוזחסC)‏ (צילום רצף) 
משתנה בהתאם לרזולוציה ולרמת האיכות שהוגדרו. 

+ המיקוד, החשיפה ואיזון הלבן ננעלים עם ביצוע הצילום הראשון של הרצף. 

* כאשר פונקציית זיהוי הפנים (עמוד 72) מופעלת, היא פועלת עם הצילום הראשון 
בלרה. 


* פונקציית איתור המצמוץ פועלת רק בתמונה האחרונה ברצף. 


9 צילום תמונות 


שימוש בפונקציית הצילום הדיגיטלי הרחב 


(Digital Wide Mode) 


במצב ₪₪3 (06ו/\\ וגזֹוֹבָוD)‏ (צילום דיגיטלי רחב), ניתן לחבר 2 תמונות אנכיות 
שצולמו במצלמה זו ולמזג אותן לכדי תמונה אחת עד לכיסוי של כ-21 מ"מ (שווה ערך 
לסרט של 35 מ"מ). 


צילום תמונות 


לחצן הצילום 


4 החצים 
לחצן OK‏ 


1 לחצו על החץ ( +) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי לבחור יו. 


₪ 
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לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 

המצלמה עוברת למצב ₪₪4]. 

סובבו את המצלמה ב-"90 בכיוון השעון וישרו את 
התמונה הראשונה. 

כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, פונקציית זיהוי 
הפנים פועלת ומסגרת מופיעה סביב הפנים המזוהות 
(עמוד 72). 


לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
התמונה הראשונה נשמרת זמנית, ומסך 
הצילום עבור התמונה השנייה מוצג. 


9 צילום תמונות 


OX Exit 


צלמו את התמונה השנייה. 

בצעו חפיפה בין התמונה הראשונה המוצגת בחלק השמאלי של המסך לנוף 
המוצג בצג על מנת להרכיב את התמונה השנייה. חזרו על שלבים 4 ו-5 שלעיל 
כדי לצלם את התמונה השנייה. 

התמונה המשולבת המורכבת משתי התמונות שצולמו מוצגת על גבי הצג 
(הצגת התמונה מיד לאחר הצילום) ולאחר מכן נשמרת. 


* על מנת להקטין את הסטייה בזמן צילום התמונה השנייה, יש לכוון את המצלמה כך 
שתהיה חפיפה של הרקע ושל התמונה בחלק השמאלי של הצג. 

+ ייתכן שייווצר עיוות בתמונה המשולבת כתוצאה מעצמים בתנועה, כתוצאה 
מתבניות שחוזרות על עצמן או כתוצאה מאי-מציאת נקודות חפיפה בין התמונות. 

* כאשר פונקציית זיהוי הפנים (עמוד 72) מופעלת, היא פועלת עם צילום התמונה 
הראשונה בלבד (פונקציית איתור המצמוץ לא פועלת). 

+ התמונות הממוזגות נשמרות ברזולוציה של /ח5) (2592*1944). 


0 צילום תמונות 


ביטול לאחר צילום התמונה הראשונה 


1 כשמסך הצילום עבור התמונה השנייה מוצג בשלב 5 שלעיל בעמוד 


5, לחצו על הלחצן .OK‏ 
תיבת דו-שיח לאישור תוצג. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור באחת 


מהאפשרויות ולחצו על הלחצן OK‏ 


(אישור). 


Save 
(שמירה)‎ 


Discard 
(מחיקה)‎ 
Cancel 

(ביטול) 


שמירת התמונה הראשונה. ניתן לצלם 
אותה שוב. התמונה הראשונה נשמרת 


ברזולוציה של 


.)2048X1536( 3m 


מחיקת התמונה הראשונה. ניתן לצלם 


אותה שוב. 


חזרה למסך הצילום עבור התמונה השנייה. 


צילום תמונות פנורמה 
(Digital Panorama Mode)‏ 


במצב 888 (מצב פנורמה דיגיטלי), ניתן למזג 2 או 3 תמונות לכדי תמונת פנורמה 


אחת. 


1 לחצו על החץ ( +) במצב 6. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 ץ 4 ) כדי לבחור 4=ג. 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המצלמה עוברת למצב 888 וההודעה [חסectiזוD‏ וח5 561] (קבעו את כיוון 
הרצף) מוצגת. 


השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור 
את הכיוון שבו יחוברו התמונות. 
מסך הצילום עבור התמונה הראשונה מוצג. 


כשהמצלמה מזהה פנים של בן אדם, 
פונקציית זיהוי הפנים מופעלת ומסגרת 
מופיעה סביב הפנים המזוהות (עמוד 72). 
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לחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 
צבע מסגרת המיקוד בצג מתחלף לירוק ברגע שנושא הצילום ממוקד. 


לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
מסך הצילום עבור התמונה השנייה יוצג לאחר צילום התמונה הראשונה. 
אם אתם בוחרים בכיוון ימין ( *) בשלב 4: 
השוליים הימניים של התמונה הראשונה יוצגו בתבנית שקופה למחצה בחלק 
השמאלי של המסך. 


אם אתם בוחרים בכיוון שמאל (4 ) בשלב 4: 
השוליים השמאליים של התמונה הראשונה יוצגו בתבנית שקופה למחצה בחלק 
הימני של המסך. 


צלמו את התמונה השנייה. 

הזיזו את המצלמה כך שהתמונה השקופה למחצה 
והתמונה שאותה אתם רואים יחפפו זו לזו ולאחר 
מכן לחצו על לחצן הצילום. 


8 צלמו את התמונה השלישית. 
חזרו על שלבים 5 עד 7 כדי לצלם את התמונה השלישית. 
תמונות הפנורמה מתחברות ומופיעה תמונה ממוזגת. 
התמונה הממוזגת לא מופיעה כאשר [/ש6וש46 זחגזפח!] (הצגת התמונה מיד 
לאחר הצילום) (עמוד 69, עמוד 115) מוגדרת כ-ם (0) (כבוי). 


* עיוות מסוים עלול לנבוע כתוצאה מעצמים בתנועה, מתבניות שחוזרות על עצמן, או 
כתוצאה מאי-מציאת נקודות חפיפה בין התמונה הראשונה לשנייה או בין התמונה 
השנייה לשלישית. 

* כאשר פונקציית זיהוי הפנים (עמוד 72) מופעלת, היא פועלת עם צילום התמונה 
הראשונה בלבד (פונקציית איתור המצמוץ לא פועלת). 
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יציאה ממצב פנורמה לאחר צילום התמונה הראשונה או השנייה 


פּ צילום תמונות 


1 לאחר צילום התמונה הראשונה בשלב 6 שלעיל בעמוד 97 או 
התמונה השנייה בשלב 7 שלעיל, לחצו על הלחצן .O0K‏ 
תיבת דו-שיח לאישור תוצג. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור באחת 
מהאפשרויות ולחצו על הלחצן OK‏ 
Save the image(s) and‏ 
(אישור). exit this screen?‏ 


Save‏ התמונות שצולמו יישמרו. ניתן לצלם שוב 
(שמירה) |את התמונה הראשונה. כשבוחרים 
באפשרות זו לאחר צילום התמונה השנייה, 
המצלמה משלבת את שתי התמונות 
לתמונת פנורמה והיא נשמרת כתמונה 
אחת. 


ו 


0 | כל התמונות יימחקו. ניתן לצלם שוב את 
(מחיקה) | התמונה הראשונה. 


Cancel 
(ביטול) המצלמה תחזור למסך הצילום הקודם.‎ 


.)1600*1200( !2₪| תמונות ממוזגות שמצולמות במצב 888 נשמרות ברזולוציה של‎ Lam 
"4 


הגדרת פונקציות הצילום 


ח מצב הפל 


/ 


זפ 
0 


₪ 
6 
5 


סזAu‏ (אוטומטי) 


Flash Off‏ (ללא פלאש) 
On‏ חFlas‏ (פלאש מופעל) 


Auto + Red-eye‏ (פלאש 
אוטומטי + תיקון עין אדומה) 


Flash On + Red-eye 
(פלאש מופעל + תיקון עין‎ 
אדומה)‎ 


Soft Flash‏ (פלאש מוחלש) 


הפלאש יופעל אוטומטית בהתאם לתנאי התאורה. אם פונקציית 
זיהוי הפנים מופעלת, מצב הפלאש מוגדר אוטומטית כ-%. 


הפלאש לא יופעל, ללא קשר לרמת הבהירות. השתמשו במצב זה 
לצילום תמונות במקומות שבהם אסור לצלם עם פלאש. 


הפלאש יופעל ללא קשר לרמת הבהירות. 


מצב זה מצמצם את תופעת העיניים האדומות הנגרמת כתוצאה 
מהאור של הפלאש המשתקף בעיניים של המצולם. הפלאש 
יופעל אוטומטית (נורית העזר למיקוד תופעל לפני הפלאש). 


מצב זה מצמצם את תופעת העיניים האדומות הנגרמת כתוצאה 
מהאור של הפלאש המשתקף בעיניים של המצולם. הפלאש 
יופעל ללא קשר לתנאי התאורה (נורית העזר למיקוד תופעל לפני 
הפלאש). 


מצב זה מפחית את עוצמת הפלאש, כך שהפלאש לא יהיה בהיר 
מדי גם כאשר הוא מופעל מטווח קצר. הפלאש יופעל ללא קשר 
לתנאי התאורה. 


* מצב הפלאש נקבע על 6 במצבים הבאים: 


- כאשר המצב 83 (eּוֹvסM)‏ (סרט) או 


הצילום 


(ksזסewזוF)‏ (זיקוקין) נבחר כמצב 


- כאשר המצב )Continuous Shooting) i‏ (צילום רצף) או Burst) Sj;‏ 
0ח00ח6) (צילום רצף מהיר) נבחר כמצב הטיימר 

- כאשר המצב ₪ (זוחוfח!)‏ (אינסוף) נבחר כמצב המיקוד 

+ במצב ₪₪4 (66ו\\ וגזוֹוD)‏ (צילום דיגיטלי רחב( או 886 (Digital Panorama)‏ 
(מצב פנורמה דיגיטלי), מצב הפלאש נקבע על . עם זאת, ניתן לבחור בהגדרה 
שונה של מצב הפלאש. 

+ במצב 68 (חeeזG)‏ (ירוק), ניתן לבחור רק גל או 9. 

+ במצב ₪3 (eחSce‏ tחNg)‏ (מצב לילה), לא ניתן לבחור גל ו-%. 


שימוש בפלאש בעת צילום ממרחק קצר עלול לגרום לעיוות של התמונה עקב פיזור 


cao‏ האור. 


e‏ צילום תמונות 


rad, 
e 


2 
₪ 
ם 
5 
5 
ב 
5 


לחצו על החץ (4 ) במצב צו. 

מסך Mode]‏ ח85!-]] (מצב הפלאש) יוצג. 

מצב הפלאש משתנה עם כל לחיצה על הלחצן. כמו 
כן, ניתן לשנות את ההגדרה באמצעות החצים 
(AV)‏ 


2 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 


תופעת עיניים אדומות 

צילום תמונות עם פלאש עלול לגרום לעיניים של המצולם להיראות אדומות בתמונה שתתקבל. 
תופעה זו מתרחשת כאשר האור מהפלאש משתקף בעיניים של המצולם. ניתן לצמצם את 
התופעה על-ידי הגברת התאורה סביב המצולם או על-ידי התקרבות אל המצולם והרחבת 
זווית הצילום על-ידי הקטנת התצוגה. דרך יעילה נוספת לצמצום תופעת העיניים האדומות היא 
הגדרת מצב הפלאש ל-,% או %. 

אם העיניים של המצולם נראות אדומות על אף פעולות אלה, ניתן לתקן את התופעה באמצעות 


הפונקציה לתיקון עין אדומה (עמוד 160). 


שמירת ההגדרה של מצב הפלאש %* עמוד 125 


בחירת מצב המיקוד 


AF 


ש 


(ים 


PF 


Standard‏ (רגיל) 


Macro‏ (מאקרו) 


Super Macro 
(מאקרו מוגבר)‎ 


Pan Focus 
(מיקוד כולל)‎ 


(qוסניא(‎ !חfinity‎ 


השתמשו במצב זה כאשר המרחק לנושא הצילום הוא 40 ס"מ או יותר. 
המצלמה מתמקדת על נושא הצילום שבאזור המיקוד האוטומטי כאשר 
לוחצים לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 


מצב זה משמש במקרים שבהם המרחק לנושא הצילום הוא כ-10 ס"מ 
עד 50 ס"מ. המצלמה מתמקדת על נושא הצילום שבאזור המיקוד 
האוטומטי כאשר לוחצים לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 


מצב זה משמש במקרים שבהם המרחק לנושא הצילום הוא כ-8 ס"מ 
עד 15 ס"מ. המצלמה מתמקדת על נושא הצילום שבאזור המיקוד 
האוטומטי כאשר לוחצים לחיצה חלקית על לחצן הצילום. 


מצב זה משמש במקרים שבהם אתם מבקשים ממישהו לצלם אתכם, 
או כאשר אתם מצלמים את הנוף דרך חלון המכונית או הרכבת. 
המיקוד חל על התמונה כולה, מהחלק הקדמי ועד לחלק האחורי. 


מצב זה משמש לצילום אובייקטים רחוקים. מצב הפלאש נקבע על 69 


Off)‏ חפFla)‏ (ללא פלאש). 
מיקוד ידני במצב זה ניתן לכוונן את המיקוד באופן ידני. 
4 החצים 
לחצן OK‏ 
לחצו על החץ ( ) במצב 6. Focus Mode‏ 
מסך [deסM‏ פFocu]‏ (מצב המיקוד) יוצג. Sl,‏ 


מצב המיקוד משתנה עם כל לחיצה על החץ. כמו 
כן, ניתן לשנות את ההגדרה באמצעות החצים 


(Av) 


9 צילום תמונות 


0 צילום תמונות 


2 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 


+ במצב 68 (חeeזG)‏ (ירוק), ניתן לבחור רק ,AF‏ ₪ או Fק.‏ 
] + מצב המיקוד נקבע על 4 במצב %% (פאזסעוסזו=) (זיקוקין). 

+ כאשר AF‏ נבחר ונושא הצילום נמצא במרחק של פחות מ-40 ס"מ, המצלמה 
תבצע מיקוד אוטומטי החל ממרחק של 10 ס"מ (הפונקציה סזMac-סזAu)‏ (מאקרו 
אוטומטי). במקרה זה, ‏ יופיע על-גבי הצג. 

* בעת צילום במצב ₪, אם נושא הצילום נמצא במרחק של מעל ל-50 ס"מ, המצלמה 
תבצע מיקוד אוטומטי ל-6 (עזוחוח!) (אינסוף). לחיצה מלאה על לחצן הצילום 
תצלם תמונה גם כאשר מצב המיקוד לא נקבע. 


שמירת ההגדרה של מצב המיקוד= עמוד 125. 


קביעת מצב המיקוד באופן ידני (מיקוד ידני) 


1 לחצו על החץ ( <) במצב צו. 
מסך Mode]‏ 5סס=] (מצב המיקוד) יוצג. 


2 השתמשו בחץ ( <) כדי לבחור Fײ.‏ 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). מ 
החלק המרכזי של התמונה מוגדל לגודל של מסך Manual Focus‏ 


מלא על-גבי הצג. 


4 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי 
לכוונן את המיקוד. 
המחוון MIF‏ יופיע על-גבי הצג על מנת 
לציין את המרחק (בקירוב) מנושא הצילום. 
כווננו את המיקוד תוך היעזרות במחוון. 


A‏ למיקוד רחוק 
צ למיקוד קרוב מחוון MF‏ 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המיקוד נקבע והמצלמה חוזרת למצב לכידה. 
לאחר שהמיקוד נקבע, ניתן ללחוץ שוב על החץ ( <) כדי להציג את המחוון 
MF‏ ולכוונן את המיקוד מחדש. 


a‏ לא ניתן לשנות את מצב הצילום ואת מצב הטיימר בזמן שהמחוון MF‏ מוצג. 


Un‏ כדי לעבור מ- MF‏ למצב מיקוד אחר, לחץ על החץ ( ») בזמן שהמחוון של MF‏ מוצג. 


שינוי אזור המיקוד 


ניתן לשנות את אזור המיקוד האוטומטי (eaזA‏ פָחוֹcusסF)‏ (אזור המיקוד). 


9 צילום תמונות 


1 = 6וסטוטו/! (רב-מוקדי) אזור מיקוד אוטומטי רגיל 
ךז 500% (מיקוד צר) אזור המיקוד האוטומטי הופך קטן יותר. 
Automatic Tracking AF‏ 
3< מיקוד על מצולמים הנמצאים בתנועה. 
(מיקוד אוטומטי עם מעקב אוטומטי) 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [Focusing Area]‏ 
(אזור מיקוד). 


לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


da ©9 NS ma 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לשנות 83| Rec. Mode‏ 


Recorded Pixels 2m את ההגדרה של אזור המיקוד.‎ 
White Balance AWB 


Focusing Area 4! 1 
AE Metering בס‎ 
Sensitivity 9 


EV Compensation +0.0 
MENUVCancel (okKjoK 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


A 
= 
a 
= 
5 
(a1 
5 


6 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


+ במצבים 89 (Movie)‏ (סרט) ו-|כ6] )Frame Composite)‏ (הוספת מסגרת), לא 
שא ניתן לקבוע את אזור המיקוד ל-569. 


+ במצבים 68 )eenזG)‏ (ירוק) ו-₪8 )eזPictu‏ סזAu)‏ (אוטומטי), אזור המיקוד נקבע 
ל-ב =. 

* אם אתם נוהגים לשנות את אזור המיקוד לעתים קרובות, תוכלו לחסוך זמן על-ידי 
הקצאתו ללחצן הירוק (עמוד 119). 


בחירת הרזולוציה 


ניתן לבחור מבין 8 הגדרות רזולוציה שונות עבור תמונות סטילס. 

ככל שהרזולוציה גדולה יותר, כך הפרטים יופיעו יותר בבירור בעת הדפסת התמונה. 
מאחר שאיכות ההדפסה תלויה גם באיכות התמונה, בפקד החשיפה, ברזולוציה של 
המדפסת ובגורמים אחרים, אין צורך לבחור ברזולוציה גבוהה יותר מהנדרש. 
רזולוציה של 3 מספיקה להדפסת תמונות בגודל גלויה. ככל שהרזולוציה גבוהה 
יותר, כך גם עולה גודל התמונה וגודל הקובץ. 

עיינו בטבלה הבאה לקבלת ההגדרות המתאימות לשימוש הצפוי. 


רזולוציה השימוש הצפוי 
0 ו להדפסת תמונות באיכות גבוהה או תמונות בגודל A4‏ או גדולות 
2 יותר, או לעריכת תמונות במחשב. 

| 4 

5m| 2592x1944 

[3m] 2048x1536‏ ם להדפסת תמונות בגודל גלויה. 

₪ 

20 מו = להנאה מתחושת מרחב טבעית עם יחס גובה-רוחב זהה לזה של 
.HDTV (16:9)‏ 

04 1024x768 

640x480‏ ]840[ להצבה באתר אינטרנט או לצירוף להודעת דואר אלקטרוני. 


הגדרת ברירת המחדל היא ח12. 


pan‏ * בחירה ב-₪ו! מעניקה איכות תמונה טובה יותר מההגדרה \12!, אך הקבצים גדולים 
4 יותר. 


+ כאשר בוחרים פַ₪ו2.10, יחס הגובה-רוחב 
של התמונה הוא 16:9 והצג לצילום ולצפייה 
יופיע כמוצג בצד שמאל. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [Recorded Pixels]‏ 
(רזולוציה). 


A 
= 
a 
5 
5 
(a1 
5 


לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


ב 


[Recordable Image No. 12 כדי‎ (A השתמשו בחצים (צ‎ 
Recorded Pixels Fam לשנות את הרזולוציה.‎ 


White Balance 12M 
Focusing Area 7m 
AE Metering [5m] 
Sensitivity 3M 
EV Compensation | 


MENVCancel [oKJoK 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


6 לחצו על הלחצן MENU‏ (אישור). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


* הרזולוציה עבור תמונות שצולמו במצב 68 (חeeזG)‏ (ירוק) נקבעת על |126. 
הרזולוציה עבור תמונות שצולמו במצב ₪5 )tוaזtזסק‏ חזֹgחe!-f!וHa)‏ (טורסו) או |©] 
)Frame Composite)‏ (הוספת מסגרת) נקבעת על |3). 
* הרזולוציה עבור תמונות שצולמו במצב (8> SR(‏ |פזופָום) (מייצב תמונה דיגיטלי) 

או ₪3 (06ו/\/ ופזוסָום) (צילום דיגיטלי רחב) נקבעת על | 5%!. (אם תצאו ממצב 

3 מבלי לצלם את התמונה השנייה, הרזולוציה תהיה .))3M/‏ 
* הרזולוציה עבור תמונות שצולמו במצב & (gס!B)‏ (בלוג) נקבעת על (640. 
* אם אתם נוהגים לשנות את הגדרת ה-[6|5א1] dedזסRec]‏ (רזולוציה) לעתים 
קרובות, תוכלו לחסוך זמן על-ידי הקצאתה ללחצן הירוק (עמוד 119). 


כיוון החשיפה (פיצוי חשיפה )EV‏ 


ניתן לכוונן את רמת הבהירות הכוללת של התמונה. 
השתמשו בפונקציה זו כדי לצלם תמונות שצולמו במצבי חשיפת יתר או תת-חשיפה 
בצורה מכוונת. 


. 
© 

6 
> 


= 


0 צילום תמונות 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [deסM Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( ¥ 4( כדי לבחור [EV Compensation]‏ (פיצוי 
חשיפה .)EV‏ 


3 השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור 


& Rec. Mode 1/3 

Recorded Pixels [iam .EV את ערך פיצוי החשיפה‎ 
White Balance AWB 

כדי להבהיר את התמונה, בחרו ערך חיובי (+). כדי FocusingArea © J‏ 
להכהות את התמונה, בחרו ערך שלילי (-). 5 AE Metering‏ 
Sensitivity Auto‏ 

ניתן לבחור תחום פיצוי בטווח של EV‏ 2.0- עד , 40.0 EV Compensation‏ 
EV‏ 2.0+ ובמרווחים של EV‏ 1/3. ו 


4 לחצו על הלחצן MENU‏ (אישור). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


* כאשר ההיסטוגרמה מוצגת במצב צילום תמונות סטילס/מצב צפייה, ניתן לבדוק את 
iu‏ רמת החשיפה (עמוד 26). 
* לא ניתן להשתמש בפונקציית פיצוי חשיפה /\= במצבים 68 (חeeזG)‏ (ירוק) או 
(Auto Picture)‏ (אוטומטי). 
* אם אתם נוהגים לשנות את הגדרת n-]ensationקCo‏ /=] (פיצוי חשיפה )EV/‏ 
לעתים קרובות, תוכלו לחסוך זמן על-ידי הקצאתה ללחצן הירוק (עמוד 119). 


שמירת ההגדרה של ערך פיצוי חשיפה \= ₪ עמוד 125 


תיקון הבהירות (קביעת טווח דינמי) 


להרחבת הטווח הדינמי ולמניעת היווצרות אזורים בהירים וכהים. 
]ectionזזCo‏ tחligחgוH]‏ (תיקון בהירות) נועד לכוונון האזורים הבהירים כאשר 
התמונה בהירה מדי ו-]rrectionסCo‏ owסShad]‏ (תיקון צל) נועד לכוונון האזורים 
הכהים כאשר התמונה כהה מדי. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


A 
₪ 
a 
5 
5 
[a1 
5 


107 


השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [D-Range Setting]‏ 
(קביעת טווח דינמי). 


המסך [0חו560 geחRa-D]‏ (קביעת טווח דינמי) יוצג. 


2 
3 לחצו על החץ (<). 
4 


D-Range Setting כדי לבחור‎ ) 4  ( השתמשו בחצים‎ 
Highlight Correction 4 , [Highlight Correction] 
Shadow Correction O (תיקון הבהרה) או‎ 

]Shadow Correction]‏ (תיקון צל). 


CEES) 


5 השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור ₪ או 


A 
= 
a 
5 
5 
רו‎ 
5 


Co) 


כיוון איזון הלבן 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) פעמיים. 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


D-Range Setting האיקון של‎ 


(קביעת 


3 


BD 


* כאשר ]ectionזזCo ]Highlight‏ (תיקון הבהרה) נקבע ל- ₪, רמת הרגישות לאור 


המי 


* אם אתם נוהגים לשנות את הגדרת ה-[nסectiזזסC‏ זחgוlחgוH]‏ (תיקון הבהרה) או 


טווח דינמי) יופיע על-גבי הצג. 


כאשר Correction]‏ lightחgוH]‏ (תיקון הבהרה) 
נקבע ל- ₪ 


כאשר Correction]‏ wסShad]‏ (תיקון צל) נקבע 
ל- ₪ 


כאשר Correction]‏ lightחgוH]‏ (תיקון הבהרה) 
Correction]-1‏ wסShad]‏ (תיקון צל) נקבעו 
שניהם ל- ₪ 


נימלית היא 160 50!. 


Correction]‏ wסShad]‏ (תיקון צל) לעתים קרובות, תוכלו לחסוך זמן על-ידי 
הקצאתה ללחצן הירוק (עמוד 119). 


ניתן לצלם תמונות בצבעים טבעיים על-ידי כיוון איזון הלבן בהתאם לתנאי התאורה 


בזמן הצילום. 

AWB‏ אוטומטי המצלמה מכוונת את איזון הלבן באופן אוטומטי. 
% אוריום השתמשו במצב זה בעת צילום תמונות חוץ באור השמש. 
א צל השתמשו במצב זה בעת צילום תמונות חוץ בצל. 
| תאורה באמצעות | השתמשו במצב זה בעת צילום תמונות במקומות המוארים בנורות 
"= נורות ליבון חשמליות או בנורות ליבון אחרות. 
תאורת השתמשו במצב זה בעת צילום תמונות במקומות המוארים בתאורת 
"7 | פלואורסצנט פלואורסצנט. 
4 דני השתמשו במצב זה בעת כוונון ידני של איזון הלבן. 

* כוונו איזון לבן אחר אם אינכם מרוצים מאיזון הצבעים בתמונות שצולמו כאשר איזון 


Vang 


₪ 4 


הלבן נקבע ל-AWB.‏ 

* בהתאם למצב הצילום שנבחר, ייתכן שהאיזון הלבן לא יהיה ניתן לשינוי. עיינו 
בסעיף "פונקציות הזמינות עבור כל אחד ממצבי הצילום" (עמוד 224) לקבלת 
פרטים. 


3 


em 
Na 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [deסM Rec.‏ 6] (מצב הצילום) יוצג. 


השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [White Balance]‏ 
(איזון הלבן). 


לחצו על החץ (<). 
מסך Balance]‏ 66וח//] (איזון הלבן) יוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי | 88806 [fWhite‏ 


לשנות את ההגדרה. 

ניתן לבדוק את האפקט של כיוון איזון הלבן שנבחר 
בתצוגה המקדימה בכל פעם שלוחצים על החצים ש Sd‏ 
(Av)‏ י/ 8 


mecancel © א‎ 


9 צילום תמונות 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 

המצלמה חוזרת למצב לכידה. 

עיינו בסעיף "כוונון האיזון הלבן באופן ידני" לקבלת הוראות אודות כוונון איזון 
הלבן באופן ידני. 


אם אתם נוהגים לשנות את הגדרת ה-[66ח₪8!3 6אח//] (איזון הלבן) לעתים קרובות, 
תוכלו לחסוך זמן על-ידי הקצאתה ללחצן הירוק (עמוד 119). 


שמירת כיוון איזון הלבן = עמוד 125 


כוונון האיזון הלבן באופן ידני 


השיגו דף נייר לבן חלק או חומר דומה כלשהו. 


1 במסך [ceחBala‏ 16ח//] (איזון הלבן), השתמשו בלחצנים ( צ 4 ) 
כדי לבחור :₪2 (וaטחMa)‏ (ידני). 


2 כוונו את המצלמה לנייר הלבן החלק | 
או לחומר האחר שהשגתם כך שהוא 
ימלא את המסגרת המופיעה במרכז 
המסך. 


BHUTTERJAdjust 
MENU)Cancel (OKJOK 


3 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
איזון הלבן מתבצע אוטומטית. 


4 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
הכיוון נשמר והתפריט [deסM Rec.‏ ] (מצב הצילום) יוצג שוב. 


5 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


הגדרת מדידת החשיפה האוטומטית 


ניתן להגדיר את האזור במסך שבו תימדד רמת הבהירות על מנת לקבוע את רמת 
החשיפה. 


0 צילום תמונות 


Multi-segment metering‏ (שיטת 
₪1 מדידה ממוצעת עם מתן עדיפות למרכז 
התמונה) 


המצלמה מחלקת את התמונה ל-256 אזורים לצורך 
מדידת רמת הבהירות וקביעת רמת החשיפה. 


המצלמה מודדת את רמת הבהירות הכוללת של 
התמונה, כאשר למרכז התמונה השפעה גדולה 
יותר על רמת החשיפה. 

Spo AE metering‏ (מדידת חשיפה המצלמה קובעת את רמת החשיפה על-ידי מדידת 
אוטומטית עם מיקוד צר) רמת הבהירות במרכז התמונה בלבד. 


Center-weighted metering 


₪ 
(מדידה משוקללת מרכז) 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [deס Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4( כדי לבחור [AE Metering]‏ 


(מדידת התאורה האוטומטית). 


" לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


4 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
את הגדרת ה-8ח6+611!] AE‏ (מדידת 
התאורה האוטומטית). 


Cn 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


Cz 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


1/3 


2m) 
AWB 


4 


3 


©) Rec. Mode 


Recorded Pixels 
White Balance 
Focusing Area 
AE Metering 
Sensitivity 

EV Compensation 


MENU Cancel 


* כשלוחצים לחיצה חלקית על לחצן הצילום, המצלמה מודדת את רמת הבהירות 


iu,‏ וקובעת את רמת החשיפה. 


* כאשר נושא הצילום נמצא מחוץ לאזור המיקוד וברצונכם להשתמש ב-1* 


)ingזeזeּm AE‏ tסSp)‏ (מדידת חשיפה אוטומטית עם מיקוד צר), כוונו את 
המצלמה לנושא הצילום ולחצו לחיצה חלקית על לחצן הצילום כדי לנעול את רמת 
החשיפה, ולאחר מכן צלמו את התמונה שוב על-ידי לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
* בהתאם למצב הצילום שנבחר, ייתכן שכיוון האיזון הלבן לא יהיה ניתן לשינוי. עיינו 
בסעיף "פונקציות הזמינות עבור כל אחד ממצבי הצילום" (עמוד 224) לקבלת 


פרטים. 


* אם אתם נוהגים לשנות את הגדרת ה-[gחוזeזMe ]AE‏ (מדידת החשיפה 
האוטומטית) לעתים קרובות, תוכלו לחסוך זמן על-ידי הקצאתה ללחצן הירוק 


(עמוד 119). 


שמירת הגדרת מדידת החשיפה האוטומטית = עמוד 125 


9 צילום תמונות 


קביעת דרגת הרגישות לאור 


ניתן לבחור את דרגת הרגישות לאור כך שתתאים לרמת הבהירות של הסביבה. 


אוטומטי | המצלמה מכווננת את דרגת הרגישות לאור באופן אוטומטי. (דרגת רגישות לאור 800 - 80) 
80 ככל שדרגת הרגישות לאור נמוכה יותר, כך יפחת רעש התמונה. מהירות הצילום 

100 תהיה איטית יותר בתנאי תאורה ירודים. 
200 
400 
800 
1600 הגדרות של דרגת רגישות גבוהה יותר לאור משתמשות במהירויות צילום גבוהות 
3200 יותר בתנאי תאורה ירודים על מנת להקטין את השפעת הרעידות של המצלמה, אך 
6400 ייתכן רעש תמונה. 


mod, 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


0 צילום תמונות 


השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לבחור [עזוֹעוֹוֹsחSe]‏ (רגישות לאור). 


לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


ו 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לשנות ו 


Recorded Pixels 2m את דרגת הרגישות לאור.‎ 
White Balance Auto 
Focusing Area 80 


AE Metering 100 H 
Sensitivity 4200 
EV Compensation |400 
MENUVCancel אס‎ 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


6 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


/ * כאשר דרגת הרגישות לאור נקבעת על 3200 או 6400, הרזולוציה נקבעת על |אפ5 
שי (2592*1944). 
+ במצבים 68 (חeeזG)‏ (ירוק) או , (6וטסו/!) (סרט), זמין רק המצב האוטומטי 
(דרגת רגישות לאור 800 - 80). 
במצב (8) SR(‏ וגזוֹgוD)‏ (מייצב תמונה דיגיטלי), זמין רק המצב האוטומטי (דרגת 
רגישות לאור 6400 - 80). 
(5אזסעטסזו=]) (זיקוקין), דרגת הרגישות לאור נקבעת על הרמה 
המינימלית. 
* אם אתם נוהגים לשנות את הגדרת ה-[/5/010ח56] (רגישות לאור) לעתים קרובות, 
תוכלו לחסוך זמן על-ידי הקצאתה ללחצן הירוק (עמוד 119). 


שמירת הגדרת הרגישות לאור := עמוד 125 


הגדרת איתור המצמוץ 


ניתן לקבוע אם פונקציית איתור המצמוץ תפעל כאשר פונקציית זיהוי הפנים מופעלת. 
הגדרת ברירת המחדל היא ₪ (חס) (מופעל). 


A 
= 
a 
5 
5 
(a1 
5 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [Blink Detection]‏ 
(איתור מצמוץ). 


3 השתמשו בחצים ( < > ) כדי 


Rec. Mode 213‏ ל 

Movie לבחור ₪ או ם.‎ 
D-Range Setting 

= פונקציית איתור המצמוץ פועלת. Pixel TrackSR CT‏ 
פונקציית איתור המצמוץ לא פועלת. , Sl st es‏ 


Digital Zoom 4 
Instant Review 1 


(MENU) Exit 


ההגדרה נשמרה. 


4 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


איתור מצמוץ := עמוד 69 


הגדרת פיצוי בגין רעידות המצלמה 


פונקציה זו משמשת לתיקון רעידות המצלמה המתרחשות בזמן הצילום. אם תגדירו 
את Pixel Track SR‏ (פיצוי בגין רעידות המצלמה) ל- ₪ (חס) (מופעל), המצלמה 
תבצע תיקון אוטומטי לרעידות שהתרחשו בזמן צילום התמונות. הגדרת ברירת 
המחדל היא ם (ס) (כבוי). 


Ua‏ השתמשו בפונקציית מייצב תמונת הווידאו SR(‏ eוֹעסM)‏ (עמוד 124) כדי לבצע תיקון 
עשי בשל רעידות המצלמה במצב %, (eֹצסM)‏ (סרט). 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור Track SR]‏ |6אוק] (פיצוי בגין 
רעידות המצלמה). 


0 צילום תמונות 


" השתמשו בחצים ( < 4 ) 


Rec. Mode 213 

Movie כדי לבחור ₪ אום.‎ 
D-Range Setting 

₪ מתבצע תיקון בגין רעידות המצלמה. , ]4 Pixel TrackSR‏ 
לא מתבצע תיקון בגין רעידות המצלמה. ₪ Blink Detection‏ 


Digital Zoom 4 
Instant Review J 


Exit‏ טאפוון 


4 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 
אחד מהאיקונים הבאים יופיע על-גבי הצג. 


₪ |פאוש] (פיצוי בגין רעידות המצלמה) נקבעה ל-‎ Track SR[ כאשר הפונקציה‎ (Ah) 


כשלוחצים לחיצה חלקית על לחצן הצילום כאשר Track SR]‏ !eאוק]‏ (פיצוי בגין 
AW‏ רעידות המצלמה) נקבע ל-ם ומהירות הצילום היא איטית או כאשר מצב הפלאש 
נקבע ל-6 (0 ח85!=) (ללא פלאש) (אזהרה מפני רעידות המצלמה). 


כאשר Track SR]‏ elצוP]‏ (פיצוי בגין רעידות המצלמה) נקבע ל- ש, תיקון רעידות 
פ ‏ המצלמה מתבצע לאחר הצילום, ולאחר מכן התמונה המתוקנת נשמרת. 


ca‏ הפונקציה Pixel Track SR‏ (פיצוי בגין רעידות המצלמה) לא פועלת במצבים הבאים: 


- כאשר המצב /&| (Half-length Portrait)‏ (טורסו), ₪ (Movie)‏ (סרט), 


[IES (הוספת מסגרת),‎ (Frame Composite) [©] (זיקוקין),‎ (Fireworks) 


(Digital Panorama) 884 (צילום דיגיטלי רחב) או‎ )Dוָgֹוזג‎ Wֹde( 
דיגיטלי) נבחר כמצב הצילום‎ 


(מצב פנורמה 


- כאשר המצב 63 )erחti-Self(‏ (טיימר צילום עצמי), = (Continuous Shooting)‏ 
(צילום רצף) או 5 (gחiזססSh‏ stזBu)‏ (צילום רצף מהיר) נבחר כמצב הטיימר 


- כאשר הפלאש מופעל 
- כאשר מהירות הצילום איטית יותר מרבע שנייה. 


- כאשר דרגת הרגישות לאור נקבעה ל-1600 או יותר 
- במצב Voice Recording‏ (רשמקול) 


קביעה אם להציג את התמונה מיד לאחר הצילום א 


ולא 


השתמשו בהגדרה זו כדי לציין אם להציג את התמונה מיד לאחר הצילום או לא. 


הגדרת ברירת המחדל היא ₪ (חס) (מופעל). 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [deסM Rec.‏ ] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [Instant Review]‏ 
(הצגת התמונה מיד לאחר הצילום). 


3 השתמשו בחצים ( < >) 
כדי לבחור ₪ או 
1 הצגת התמונה מיד לאחר הצילום 
מופעלת. 
הצגת התמונה מיד לאחר הצילום 
לא מופעלת. 


213 


ם 
4 
4 
שו 


4 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


הצגת התמונה מיד לאחר הצילום + עמוד 69 


אם פונקציית איתור המצמוץ פעלה בעת הצילום, ההודעה eyes have]‏ 
emo‏ 


bi Rec. Mode 


Movie 


D-Range Setting 


Pixel Track SR 
Blink Detection 
Digital Zoom 

Instant Review 


(MENU) Exit 


Closed 


detected >>‏ חbee]‏ (אותרו עיניים עצומות) תוצג במשך 3 שניות בזמן הצגת התמונה 


מיד לאחר הצילום. 


9 צילום תמונות 


קביעת חדות התמונה 


ניתן להעניק לתמונה קווי מתאר חדים או רכים. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לבחור [essחקזSha]‏ (חדות). 


3 השתמשו בחצים ( < > ) כדי 8 006 בא 
לשנות את רמת החדות. Memory‏ 
Green Button = 2 a a‏ 
A‏ ₪ רכה , -=-- ₪ Sharpness‏ 
Saturation Gy Es =‏ 
Contrast a‏ 
= - חדה Date Imprint off‏ 
[MENUE xit =‏ 

5 


4 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


אם אתם נוהגים לשנות את הגדרת ה-[essחקזגaמS]‏ (חדות) לעתים קרובות, תוכלו 
?| לחסוך זמן על-ידי הקצאתה ללחצן הירוק (עמוד 119). 


קביעת רוויית הצבע 


ניתן לקבוע את רמת רוויית הצבע. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [deסM Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [חסוatזSatu]‏ (רוויה). 


" השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי ו 
לשנות את רמת הרוויה. Memory‏ 

Green Button = 

Sharpness = נמוכה‎ ₪ 

Saturation ' Rl, 

Contrast רגל‎ = 

Date Imprint גבוהה‎ --₪ 


MENUVE xit 


4 


קביעת הניגודיות של התמונה 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


אם אתם נוהגים לשנות את הגדרת ה-[חסוtגזנוSa]‏ (רוויה) לעתים קרובות, תוכלו 
לחסוך זמן על-ידי הקצאתה ללחצן הירוק (עמוד 119). 


ניתן לקבוע את רמת הניגודיות של התמונה. 


1 
2 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ ₪₪] (מצב הצילום) יוצג. 


השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לבחור [+asזtחסC]‏ (ניגודיות). 


Rec. Mode 8 ) 4 < ( השתמשו בחצים‎ 


כדי לשנות את רמת הניגודיות. Memory‏ 
Green Button ₪ 2 pe‏ 
₪ נמוכה Sharpness‏ 
ב ו Saturation‏ 

Contrast - ה‎ 5 

Date Imprint off גבוהה‎ 
MENVE xit 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


אם אתם נוהגים לשנות את הגדרת ה-[זsגזוחסC]‏ (ניגודיות) לעתים קרובות, תוכלו 
לחסוך זמן על-ידי הקצאתה ללחצן הירוק (עמוד 119). 


A 
₪ 
a 
5 
5 
רו‎ 
5 


17 


הגדרת פונקציית הטבעת התאריך בתמונה 


ניתן לבחור אם להטביע את התאריך ו/או השעה בעת צילום תמונות סטילס. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [Date Imprint]‏ 
(הטבעת התאריך בתמונה). 


3 לחצו על החץ (<?). 


4 תפריט גלילה יוצג. 

5 

ם 4 

5 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 313 Rec. Mode‏ & 

ב את הפרטים של Memory ]כaזe Imprint]‏ 

5 (הטבעת התאריך בתמונה). SN‏ 

Saturati Date 8 Time 

ניתן לבחור מבין [ס] (תאריך). .| Cae Te‏ 
[6וחוך .8 2816] (תאריך ושעה),[6חזוד] (שעה) Date Imprint  4Off‏ 


או [fס]‏ (כבוי). DOK‏ 1 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


6 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


* התאריך ו/או השעה שהוטבעו בתמונה באמצעות פונקציית הטבעת התאריך 
can‏ בתמונה, אינם ניתנים למחיקה. 
* שימו לב שאם במדפסת או בתוכנת עריכת התמונות קיימת הגדרה להדפסת 
התאריך ובתמונות שבכוונתכם להדפיס כבר הוטבעו התאריך ו/או השעה, עלולה 
להיות חפיפה של התאריך ו/או השעה המוטבעים. 


: מופיע על-גבי הצג במצב ₪ כאשר [)חוזסוח! eזaכ]‏ (הטבעת התאריך 
שש בתמונה) נקבעה. 
* התאריך ו/או השעה מודפסים על-גבי התמונה עם סגנון התצוגה שנקבע במסך 
]tחeחױAd;ust‏ eזDa]‏ (כוונון התאריך) (עמוד 47). 


גישה לפונקציה ספציפית 


ניתן להקצות פונקציה ללחצן הירוק ולגשת אליה במהירות על-ידי לחיצה על הלחצן 
הירוק. מדובר בתכונה שימושית המאפשרת גישה ישירה למסכי ההגדרות של 
פונקציות נפוצות. 

ניתן להקצות את הפונקציות הבאות ללחצן הירוק: 


+ מצב 69 )eenזG)‏ (ירוק) = Highlight Correction‏ 
* רזולוציה (תיקון הבהרה) 
Balance +‏ eזוחW‏ (איזון הלבן) * Shadow Correction‏ (תיקון (bx‏ 
Focusing Area *‏ (אזור המיקוד) * Sharpness‏ (חדות) 
Saturation + AE Metering *‏ (רוויה) 5 
(מדידת חשיפה אוטומטית) + Contrast‏ (ניגודיות) x‏ 
+ עזֹועוזוSens‏ (רגישות לאור) + Voice Recording‏ (רשמקול) a‏ 
EV Compensation =‏ 5 
(פיצוי חשיפה )EV/‏ = 


* ניתן להחזיר את ההגדרה של הלחצן הירוק להגדרת ברירת המחדל על-ידי בחירה 
>" ב-[Rese]‏ (איפוס) בתפריט [חוזSe‏ =] (הגדרות). 
+ פונקציות אחרות מלבד מצב @ (Green)‏ (ירוק) Voice Recording-I‏ (רשמקול) 
ניתן להגדיר באופן הרגיל בתפריט [deס Rec.‏ ע₪] (מצב הצילום). 
* לא ניתן לשמור הגדרות שונות עבור אותה הפונקציה בלחצן הירוק ובתפריט 
Rec. Mode]‏ ₪] (מצב הצילום). 


הקצאת פונקציה ללחצן הירוק 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [deסM Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור ]tonזBu‏ חeeזG]‏ (לחצן ירוק). 


3 לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


4 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור Green Button‏ 
פונקציה ולחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


₪ ;@Green Mode 
ו‎ Recorded Pixels 
WWWhite Balance 
Focusing Area 


ABAE Metering 
BMSensitivity 


[MENVCancel [oKJOK 


5 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
הפונקציה שנבחרה הוקצתה ללחצן הירוק. 


שימוש בלחצן הירוק 


1 לחצו על הלחצן הירוק במצב ₪1. 
הפונקציה שהוקצתה ללחצן הירוק תוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לשנות ו 
את ההגדרה ולחצו על הלחצן 
OK‏ (אישור). 


המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


0 צילום תמונות 


צילום תמונות במצב בסיסי Mode)‏ eenזG)‏ = עמוד 76 
הקלטת שמע (רשמקול) = עמוד 174 


אם פונקציה שאינה מצב @ )eenזG(‏ (ירוק) ואינה Recording‏ ceוסV‏ (רשמקול) 
הוקצתה ללחצן הירוק, המצלמה תחזור למסך המקורי אם לא בוצעה כל פעולה במשך 
דקה אחת לאחר הלחיצה על הלחצן הירוק. 


₪ 
6 
> 


צילום סרטונים 


צילום סרטון 


מצב זה מאפשר צילום סרטונים. השמע מוקלט בזמן הצילום. 


לחצן הצילום 


לחצן הזום 


צילום תמונות 


1 לחצו על החץ ( +) במצב צו. 
מגוון מצבי הצילום יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי 
לבחור , (eֹטסM)‏ (סרט). 2a 2 TW‏ כ ee‏ 
ABN 3‏ 


For recording movies 
[mENu) Cancel [oKJOK 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המצלמה נכנסת למצב , וחוזרת למצב לכידה. 


הנתונים הבאים יופיעו על-גבי הצג. 
1 האיקון של מצב שוטסו/! (סרט) 
2 מחוון ההסרטה (מהבהב בזמן צילום הסרטון) 
3 זמן ההסרטה שנותר 
4 מסגרת המיקוד (לא מופיעה בזמן ההסרטה) 
5 האיקון של מייצב תמונת הווידאו 


A 
= 
a 
= 
5 
(a1 
5 


ניתן לשנות את אזור הצילום על-ידי לחיצה על לחצן הזום. 


ימינה (4) להגדלת נושא הצילום. 
שמאלה (44) להרחבת אזור הצילום של המצלמה. 


4 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 


ההסרטה מתחילה. ניתן להמשיך להסריט עד שהזיכרון הפנימי או כרטיס 
זיכרון ה-SD‏ התמלאו, או עד שגודל הסרטון המצולם מגיע ל-GB‏ 2. 


פּ לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
ההסרטה נעצרת. 


צפייה בסרטון % עמוד 129 


== | * הפלאש לא יופעל במצב . 
4 ₪ * ניתן לשנות את מצב המיקוד לפני תחילת ההסרטה. 

+ כאשר מצב המיקוד נקבע ל- MF‏ (פcuסF‏ !גטuחMa)‏ (מיקוד ידני), ניתן לכוונן את 
המיקוד לפני תחילת ההסרטה. 

* ניתן להשתמש בזום האופטי לפני ההסרטה בלבד, בעוד שהזום הדיגיטלי זמין הן 
לפני ההסרטה והן במהלכה. 

* גם אם תשנו את מצב התצוגה על-ידי לחיצה על הלחצן DISPLAY /OK‏ 
(אישור/תצוגה) בעת צילום סרטון, לא ניתן להציג את ההיסטוגרמה על-גבי הצג. 

+ כאשר מצב הצילום נקבע ל-68,, פונקציית זיהוי הפנים מופעלת באופן אוטומטי. ניתן 
לעבור למצב eזנוֹקCa‏ טווֹחS‏ (לכידת חיוך) או Face Detection Off‏ (זיהוי פנים 
מושבת) על-ידי לחיצה על הלחצן :9 לפני תחילת צילום סרטון (עמוד 72). לאחר 
שפונקציית לכידת החיוך נבחרה, צילום הסרטון יחל באופן אוטומטי ברגע 
שהמצלמה מזהה את החיוך של המצולם. עם זאת, בהתאם למצב של הפנים 
שזוהו, ייתכן שצילום הסרטון לא יחל באופן אוטומטי מכיוון שפונקציית לכידת החיוך 
עשויה לא לפעול. במקרה כזה, לחצו על לחצן הצילום כדי להתחיל בהסרטה. 


המשך לחיצה על לחצן הצילום 


אם ממשיכים ללחוץ על לחצן הצילום למשך יותר משנייה אחת, ההסרטה תימשך כל 
עוד ממשיכים ללחוץ על הלחצן. הצילום ייפסק כאשר תסירו את האצבע מלחצן 
הצילום. 


בחירת הרזולוציה וקצב הצילום עבור סרטונים 


ניתן לבחור את הגדרות הרזולוציה ואת הגדרות קצב הצילום עבור סרטונים. 
ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך הפרטים יופיעו יותר בבירור והקובץ יהיה גדול יותר. 
ככל שמספר הפריימים לשנייה עולה, כך איכות הסרטון עולה, אם כי הקובץ הופך גדול 


יותר. 
הגדרה רזולוציה | קצב צילום שימוש 
₪ |720א1280 | 30108 לצילום תמונות בפורמט /TVסH‏ (16:9). צילום תנועה חלק. 
(הגדרת ברירת מחדל) 
a‏ לצילום תמונות בפורמט HDTV‏ (16:9). להארכת זמן 
₪ | 1280720 | 1505 ההסרטה הכולל על-ידי הקטנת גודל הקובץ. ₪ 
ם 
6% 0 | 30105 | מתאים לצפייה בטלוויזיה או במסך מחשב. צילום תנועה חלק. - 
A‏ 
מתאים לצפייה בטלוויזיה או במסך מחשב. להארכת זמן 5 
6 0489 | 1 ההסרטה הכולל על-ידי הקטנת גודל הקובץ. 
מתאים להצבה באתר אינטרנט או לצירוף להודעת דואר 
30fps | 0 320,‏ אלקטרוני. צילום תנועה חלק. 
מתאים להצבה באתר אינטרנט או לצירוף להודעת דואר 
6% 0 | 15105 | אלקטרוני. להארכת זמן ההסרטה הכולל על-ידי הקטנת גודל 
הקובץ. 


קצב הצילום (105) מציין את מספר הפריימים לשנייה. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ /₪] (מצב הצילום) יוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [6וטס!!] (סרט). 


לחצו על החץ (<). 
מסך [פוטסו/!] (סרט) יוצג. 


השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [Recorded Pixels]‏ 
(רזולוציה). 


ci ₪ © N 


לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


Cc) 
פּ‎ 


צילום תמונות 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לשנות את 
הרזולוציה ואת קצב הצילום. 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) פעמיים. 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


15:02:26 
Recorded Pixels 41288, 


1 


]1860. Time 


Movie SR 


MENU Cancel 


הגדרת פונקציית מייצב תמונת הווידאו )Movie SR)‏ 


במצב ,, ניתן לבצע תיקון בגין רעידות המצלמה בזמן צילום סרטון עם הפונקציה 
Shake Reduction) Movie SR‏ סועסו\) (פונקציית מייצב תמונת הווידאו). 


1 


ci ₪ © N 


6 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [deסM Rec.‏ 5] (מצב הצילום) יוצג. 


השתמשו בחצים  (‏ 4 ) כדי לבחור [eוֹטסM]‏ (סרט). 


לחצו על החץ (<). 
מסך [eּוֹvסM]‏ (סרט) יוצג. 


השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [Movie SR]‏ 
(מייצב תמונת הווידאו). 


השתמשו בחצים ( < 4) 
כדי לבחור ₪ או ם. 
₪ מתבצע תיקון בגין רעידות המצלמה. 
לא מתבצע תיקון בגין רעידות המצלמה. 


ההגדרה נשמרת. 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) פעמיים. 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


+ 


Movie 
Recorded Pixels 185 


Movie SR 


CEES) 


שמירת ההגדרות בזיכרון )Memory)‏ 


פונקציית הזיכרון מיועדת לשמירת הגדרות המצלמה הנוכחיות כאשר המצלמה 


כבויה. 


בחלק מהגדרות המצלמה, פונקציית הזיכרון נקבעת תמיד ל- ₪ (חס) (מופעל) 
(ההגדרות נשמרות כאשר המצלמה כבויה), בעוד שבהגדרות אחרות ניתן לבחור בין 
מופעל לכבוי (כדי לבחור אם ההגדרות יישמרו או לא כאשר מכבים את המצלמה). 


הפריטים שאותם ניתן לקבוע ל- ₪ (חס) (מופעל) או ל- 


(28)) (כבוי) בפונקציית 


הזיכרון מוצגים בטבלה שלהלן. (פריטים שלא מופיעים ברשימה זו נשמרים תמיד 
בהגדרות שנבחרו כאשר מכבים את המצלמה). 
אם תבחרו ב- ₪ (חס) (מופעל), ההגדרות יישמרו במצב שבו הן היו רגע לפני 


שכיביתם את המצלמה. אם תבחרו ב- 


ברירת המחדל של הזיכרון עבור כל פריט מופעלת או כבויה. 


פריט 


Face Detection 
(זיהוי פנים)‎ 

Flash Mode 
(מצב הפלאש)‎ 
Drive Mode 
(מצב הצילום)‎ 
Focus Mode 
(מצב המיקוד)‎ 
(Zoom Position) 
מיקום הזום‎ 
(MF Position) 
מיקום המיקוד הידני‎ 
White Balance 
(איזון הלבן)‎ 
Sensitivity 

(רגישות לאור) 
EV Compensation‏ 
(פיצוי חשיפה )EV‏ 
AE Metering‏ (מדידת 
חשיפה אוטומטית) 
Digital Zoom‏ 
(זום דיגיטלי) 
DISPLAY!‏ (תצוגה) 


(File No.) 
מספר קובץ‎ 


תיאור 
מצב זיהוי הפנים שמוגדר באמצעות הלחצן :19 
מצב הפלאש שמוגדר באמצעות החץ (4 ) 
מצב הצילום שמוגדר באמצעות החץ ( 4 ) 
מצב המיקוד שמוגדר באמצעות החץ ( <) 
מיקום הזום שמוגדר באמצעות לחצן הזום 


מיקום המיקוד הידני שמוגדר באמצעות החצים (צ (A‏ 


ההגדרה [ceחlaגB‏ 66ח/] (איזון הלבן) בתפריט 
Rec. Mode]‏ ₪2] (מצב הצילום) 

ההגדרה [/%ו5/00ח56] (רגישות לאור) בתפריט 
Rec. Mode]‏ ₪] (מצב הצילום) 


ההגדרה ]EV Compensation]‏ (פיצוי חשיפה \ם) 
בתפריט [deסM Rec.‏ ] (מצב הצילום) 

ההגדרה [חוזMee ]AE‏ (מדידת חשיפה אוטומטית) 
בתפריט [deסM Rec.‏ ] (מצב הצילום) 

ההגדרה [\ח0ס2 וגּוֹוֹפָוֹכ] (זום דיגיטלי) 

Rec. Mode]‏ ₪2] (מצב הצילום) 

מצב תצוגת המידע שמוגדר באמצעות הלחצן 

DISPLAY /OK‏ (אישור/תצוגה) 

אם כרטיס זיכרון 52 חדש הוכנס כאשר האפשרות ₪ 
(חס) (מופעל) נבחרה, מספרי קבצים יוקצו באופן רציף 


(08) (כבוי), ההגדרות יתאפסו להגדרות 
ברירת המחדל ברגע שתכבו את המצלמה. כמו כן, הטבלה שלהלן מציינת אם הגדרת 


עמוד 


עמוד 72 


עמוד 99 


עמוד 91 
עמוד 92 


עמוד 101 


עמוד 78 


עמוד 102 


עמוד 108 


עמוד 112 


עמוד 106 


עמוד 110 


עמוד 79 


עמוד 20 


4 
5 
a 
= 
= 
[a1 
5 


0 צילום תמונות 


5 GA 


- 


בו 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [006!\ Rec.‏ ] (מצב הצילום) יוצג. 


השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לבחור [yזסחeטM]‏ (זיכרון). 


לחצו על החץ (<). 
מסך [ץזסוחMe]‏ (זיכרון) יוצג. 


השתמשו בחצים (ץ 4 ) 
כדי לבחור פריט. 


השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור ₪ או 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) פעמיים. 
המצלמה חוזרת למצב לכידה. 


Memory 1/3 


Face Detection 4] 
Flash Mode 
Drive Mode 
Focus Mode 
Zoom Position 
MF Position 


CEES) 


OoooR 


4 צפייה בתמונות ומחיקת 
תמונות 


צפייה בתמונות 0 
מחיקת תמונות וקובצי שמע ב 
חיבור המצלמה לרכיב runs AV‏ ו 


צפייה בתמונות 


צפייה בתמונות סטילס 


CODA 
CD 
לחצן ר‎ 
0 = ג‎ 
כ‎ (oh החצים‎ 
ole 
לחצו על לחצן [*] לאחר הצילום. מספר הקובץ‎ 1 


המצלמה עוברת למצב [*] והתמונה שצולמה 
מוצגת על-גבי הצג (תצוגת תמונה בודדת). 


מעבר לצפייה בתמונה הקודמת או בתמונה הבאה 


23 
52 
₪ 
d 
5 
5 
ב‎ 
5 
5 
5 
₪ 
5 
5 
5 
= 
5 
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2 לחצו על החץ ( < 4). 
התמונה הקודמת או הבאה תוצג. 


מחיקת התמונה המוצגת 


לחצו על הלחצן ₪ בזמן שהתמונה מוצגת על מנת 
להציג את המסך Delete‏ (מחיקה). לחצו על החץ 
( 4 ) כדי לבחור [26!6%6] (מחיקה) ולחצו על 
הלחצן OK‏ (אישור). 


לקבלת מידע אודות תהליכי מחיקה אחרים = עמוד 142 


צפייה בסרטון 


באפשרותכם לצפות בסרטונים שצילמתם. השמע שהוקלט יושמע יחד עם הסרטון. 


3 


לחצן הזום 
לחצן ר 


במצב [*], השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור את הסרטון שבו 


ברצונכם לצפות. 


לחצו על החץ (4). 
הסרטון יופעל. 


פעולות אפשריות במהלך צפייה 


לחיצה על הצד הימני של לחצן 
הזום (%) 


לחיצה על הצד הימני של לחצן 
הזום (444) 


החץ (4 ) 
החץ ( *) 
החץ (4) 


לחצו על החץ (צ). 
הצפייה תיפסק. 


הגברת עוצמת הקול. 
החלשת עוצמת הקול. 


השהיית הצפייה. 


הרצה קדימה בלחיצה ממושכת על הלחצן. 


צפייה בהילוך לאחור. 


הרצה אחורה בלחיצה ממושכת על הלחצן. 


פעולות אפשריות במהלך השהיית הצפייה 


המשך הצפייה. 
מעבר לפריים הבא. 
חזרה לפריים הקודם. 


00:90 = BHOO-OOIY 
ר‎ 


7- ה‎ 
7-7 
Edit 5 


9 צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 


9 


0 ניתן להציג ארבע או תשע תמונות ממוזערות במקביל. 


A 
52 
₪ 
d 
5 
5 
ב‎ 
5 
5 
5 
rr 
5 
5 
5 
= 
5 


הצגת מסך מפוצל 


לחצן הזום 
לחצן ר 

4 החצים 
לחצן OK‏ 
הלחצן הירוק 


הצגת מסך מפוצל עם ארבע/תשע תמונות 


1 


במצב [=], לחצו על לחצן הזום שמאלה (₪2). 


יוצג מסך מפוצל ובו ארבע תמונות ממוזערות. 
לחצו שוב על הצד השמאלי של לחצן הזום (נ=) 
כדי לעבור למסך מפוצל של תשע תמונות. 


מסך מפוצל המכיל ארבע או תשע תמונות יוצג. 
בכל דף יוצגו ארבע או תשע תמונות בכל פעם. 
השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי להזיז את 
מסגרת הבחירה. אם ישנן תמונות רבות מכדי 
שאפשר יהיה להציגן בדף אחד, לחיצה על 
החצים (4 4 ) לאחר בחירת התמונה (1) תביא 
להצגת הדף הקודם. בדומה לכך, לאחר בחירת 
התמונה (2) ולחיצה על החצים ( < + ), יוצג הדף 
הבא. 


2) 
ax 


(ii)Select & Delete 100-0010 


- 


(ii)Select 8 Delete 0‏ 
מסך מפוצל עם תשע תמונות 


משמעות האיקונים המוצגים בתמונות: 


(ללא איקון) 
1 
+ (עם תמונה) 
(ללא תמונה) 


תמונת סטילס ללא שמע 
סרטון (הפריים הראשון מוצג) 
תמונת סטילס עם שמע 

קובץ שמע בלבד 


לחצו על לחצן OK‏ (אישור) למעבר לתצוגת תמונה בודדת של התמונה 


הנבחרת. 


לחצו על הלחצן [*] למעבר למצב 6. 


תצוגת תיקיות / תצוגת תאריכון 


במסך מפוצל של תשע תמונות, לחצו על הצד השמאלי של לחצן הזום (₪5) על מנת 
לעבור לתצוגת תיקיות או לתצוגת תאריכון. לחצו על הלחצן הירוק כדי לעבור בין 
תצוגת תיקיות לתצוגת תאריכון. 


1 


במצב [*], לחצו על הצד השמאלי של לחצן הזום (ב₪) שלוש 


פעמים. 


הצג יעבור לתצוגת תיקיות או לתצוגת תאריכון. 


תצוגת תיקיות 


רשימת התיקיות עם התמונות וקובצי השמע 


תוצג. 
החצים ( < > צ 4 ) 


לחיצה על צד ימין של 
לחצן הזום (,4>)/ 
הלחצן OK‏ (אישור) 
הלחצן MENU‏ 
(תפריט) 


הזזת מסגרת הבחירה. 


הצגת התמונות בתיקייה 
הנבחרת במסך מפוצל של 
תשע תמונות. 


חזרה למסך מפוצל של תשע 
תמונות. 


100 7 


A 
5 
- 
d 
5 
5 
ב‎ 
5 
5 
5 
₪ 
5 
5 
5 
= 
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תצוגת תאריכון 
התמונות וקובצי השמע מוצגים לפי תאריך ו שש 
בפורמט של תאריכון. 5 

התמונה הראשונה שנשמרה בתאריך מסוים aw‏ ו 

מוצגת בתאריכון עבור תאריך זה. sana‏ ₪ | 


% מופיע עבור תאריכים שהקובץ הראשון שנשמר 0 
31 


בהם היה קובץ שמע. 
28 רד ש 


החצים ) (A V4)‏ הזזת מסגרת הבחירה. 


לחיצה על צד ימין של הצגת התמונות עבור תאריך 


לחצן הזום (,>) זה במסך מפוצל של תשע 
תמונות. 


הלחצן OK‏ (אישור) | הצגת התמונה הראשונה 
עבור תאריך זה בתצוגת 


תמונה בודדת. 
הלחצן MENU‏ חזרה למסך מפוצל של תשע 
(תפריט) תמונות. 


שימוש בפונקציית הצפייה 


1 לחצו על החץ (ץ) במצב [=]. 
מגוון מצבי הצפייה יוצג. 


0 צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 


2 השתמשו בחצים (< 4 צ 4 ) כדי 8 ₪ חר 
לבחור את מצב הצפייה הרצוי. . ₪ ₪ 3< 
הסבר של הפונקציה שנבחרה יוצג בתחתית יה Os‏ 3 
המסך. For continuously playing‏ 


back images. Screen or 
sound effects can be set 


(menu) Cancel (oKJOK 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
פונקציית הצפייה שנבחרה תוצג. 


שר 
ל 3 

₪ בד 

For continuously playing Rotates captured images 


back images. Screen or 5010 סו הסח‎ 
sound effects can be set vertical images on a TV 


Wexd)Cancel [oxjoK 


לחיצה חלקית 


SHUTTER‏ ו 


24 
5 
מ 
d‏ 
5 
5 
ב 
5 
5 
5 
=₪ 
5 
5 
5 
= 
5 
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למעבר לתפריט של פונקציית לסגירת חוגת מצבי הצפייה 
הצפייה שנבחרה. הווירטואלית ולמעבר למצב ₪. 


A 
5 
₪ 
d 
5 
5 
ב‎ 
5 
5 
5 
rr 
5 
5 
5 
= 
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חוגת מצבי הצפייה הווירטואלית 


מצב צפייה 


מצגת שקופיות 


Image Rotation 
(סיבוב תמונה)‎ 


Digital Filter 
(מסנן דיגיטלי)‎ 
Frame Composite 
(הוספת מסגרת)‎ 


Red-eye 
Compensation 
(תיקון עין אדומה)‎ 

Save as Still = 
(שמירה‎ Image | 5 5 
כתמונת סטילס)‎ | ₪ = 

wo 

Divide| 8 5 
Movies| > 7 
|(פיצול סרטונים)‎ = 


6 (שינוי גודל) 


Cropping‏ (חיתוך) 


Image/Sound Copy 
(העתקת תמונה/שמע)‎ 


Voice Memo‏ (פסקול) 
Protect‏ (הגנה) 


DPOF 


Image Recovery 
(שחזור תמונה)‎ 
Start-up Screen 
(מסך פתיחה)‎ 


תיאור 


הצגת התמונות בזו אחר זו. ניתן להגדיר אפקטים 
במסך או אפקטים קוליים. 


סיבוב תמונות. שימושי בעת צפייה בתמונות אנכיות 
בטלוויזיה. 


עריכת תמונות באמצעות מסנן צבע או מסנן רכות. 


הוספת מסגרת לתמונה. בחרו teוזשזOve‏ (החלפה) 
או 586 (שמירה) כדי לשמור. 


לתיקון עיניים אדומות. ייתכן שפונקציה זו לא תפעל 
עקב מצב התמונה. 


שמירת פריים מתוך סרטון כתמונת סטילס. 


פיצול סרטון לשניים. 


שינוי הרזולוציה והאיכות על-מנת להקטין את גודל 
הקובץ. 


חיתוך תמונות לגודל הרצוי. נשמרות כתמונות 
חדשות. 


העתקת תמונות וקובצי שמע מהזיכרון הפנימי לכרטיס 
זיכרון ה-50 ולהיפך. 


הוספת שמע לתמונה. ההקלטה אפשרית עד שכרטיס 
הזיכרון מתמלא. 


הגנה על תמונות וקובצי שמע מפני מחיקה בשוגג. 
פירמוט ימחק את הקבצים המוגנים. 


קביעת הגדרות הדפסה. שימושי בעת הדפסה 
באמצעות שירות הדפסה. 


שחזור תמונות וקובצי שמע שנמחקו בשוגג. 


קביעת תמונה כמסך הפתיחה. 


עמוד 


עמוד 135 


עמוד 137 


עמוד 156 


עמוד 161 


עמוד 160 


עמוד 165 


עמוד 154 


עמוד 155 


עמוד 167 


עמוד 178 


עמוד 148 


עמוד 170 


עמוד 147 


עמוד 196 


מצגת שקופיות 


ניתן לצפות בתמונות בזו אחר זו. 


1 
2 


במצב [*], השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור את התמונה 


הראשונה שתוצג במצגת. 


לחצו על החץ (צ). 
חוגת מצבי הצפייה הווירטואלית תוצג. 


השתמשו בחצים | < 4 צ 4 ) 
כדי לבחור (Slideshow) J‏ 
(מצגת שקופיות). 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


מסך ההגדרות של מצגת שקופיות יוצג. 


השתמשו בחצים (ץ 4 ) 
כדי לבחור [54311] (התחל). 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מצגת השקופיות מתחילה. 


8-ו 
02 סח 511065: lB‏ 


3 ג ₪ |ן=י 
ה wl os‏ > 


For continuously playing 
back images. Screen or 
sound effects can be set 


Cancel (oKJOK‏ טאפוון 


starts‏ בה 


לחיצה על הלחצן OK‏ (אישור) במהלך מצגת השקופיות תגרום להשהיית 
המצגת. להמשך מצגת השקופיות, לחצו שוב על הלחצן OK‏ (אישור). 


לחצו על לחצן כלשהו מלבד הלחצן OK‏ (אישור). 


מצגת השקופיות תופסק. 
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Gn 
צפייה בתמונות ומחיקת תמונות‎ 6 


כיוון פעולת המצגת 


ניתן לקבוע את מרווח הזמן בין תמונה לתמונה וכן את האפקט החזותי והקולי למעבר 
מתמונה לתמונה. 


1 


₪" 


וי 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
[|vaזteחI]‏ (מרווח) בשלב 5 בעמוד 135. 


לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


בחרו את משך הצפייה באמצעות החצים ( צ 4 ) ולחצו על הלחצן 
OK‏ (אישור). 

תוכלו לבחור בין [3566.] (3 שניות), [5566.] (5 שניות), [10566.] (10 שניות), 
[20560.] (20 שניות) ו-[30560.] (30 שניות). 


השתמשו בחצים ( צ 4( כדי לבחור [Screen Effect]‏ 
(אפקט חזותי). 


לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


בחרו את האפקט החזותי באמצעות החצים ( צ 4 ) ולחצו על הלחצן 
OK‏ (אישור). 


6 (מריחה) | התמונה הבאה עולה על התמונה הקודמת משמאל לימין 
זChecke‏ (משבצות) | התמונה הבאה עולה בצורת ריבועי מוזאיקה קטנים 


התמונה הנוכחית מתעמעמת ונעלמת ובמקומה מתגלה התמונה 
הבאה 


(כבוי) ללא אפקט 


6 (עמעום) 


השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לבחור Effect]‏ dחSou]‏ (אפקט קולי). 


השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור ₪ או 
אלא אם Effect]‏ חeeזSc]‏ (אפקט חזותי) הוגדר sa‏ [0%] (כבוי), ניתן 
לבחור ₪ (מופעל) או ם (כבוי) להפעלת קול בעת מעבר בין תמונות. 


9 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [+5131] (התחל) ולחצו על לחצן 
OK‏ (אישור). 


מצגת השקופיות מופעלת תוך שימוש במרווח ובאפקט שבחרתם. 


* מצגת השקופיות תמשיך ברצף עד שתלחצו על לחצן כלשהו מלבד הלחצן OK‏ 
₪4 (אישור). 

* סרטונים ותמונות עם פסקול יוצגו במלואם לפני המעבר לתמונה הבאה ללא קשר 
למרווח שהגדרתם. עם זאת, לחיצה על החץ ( <) במהלך צפייה בסרטון או 
בתמונה עם פסקול תגרום למעבר לתמונה הבאה. 

+ קובצי שמע שנוצרו במצב בַח(366010 ceוסV‏ (רשמקול) לא יושמעו במצגת 
השקופיות. 

* תמונות פנורמה יוצגו באמצעות גלילה משמאל לימין למשך ארבע שניות לפני 
המעבר לתמונה הבאה, ללא קשר למרווח או לאפקט החזותי שהגדרתם. 


חיבור המצלמה לרכיב /\/ > עמוד 151 


סיבוב התמונה 
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1 לחצו על הלחצן [*] לאחר הצילום. 
התמונה תוצג על-גבי הצג. 


2 לחצו על החץ (צ). 
מגוון מצבי הצפייה יוצג. 


3 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) 
כדי לבחור ?> (Image Rotation)‏ 
(סיבוב תמונה). ה 9 


Rotates captured images. 
Useful when viewing 
vertical images on a TV 


[OKJOK‏ 66 3 6 (טאפוון 


4 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת הסיבוב ("0, "90 ימינה, "90 שמאלה או "180) מוצג. 


₪ בחרואת כיוון הסיבוב באמצעות 
החצים ( < 4 צ 4 ) ולחצו על 
הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה המסובבת תישמר. 


* אין אפשרות לסובב תמונות פנורמה וסרטונים. 
em!‏ 
4 * ניתן לסובב תמונות מוגנות אך אין אפשרות לשמור אותן במצב זה. 


> 
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צפייה בהגדלה 


ניתן להגדיל את התמונה הנצפית עד פי 10. 


לחצן הזום 
לחצן ר 
4 החצים 
לחצן OK‏ 


1 במצב [*], השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור את התמונה שאותה 


ברצונכם להגדיל. 


2 לחצו על צד ימין של לחצן הזום (64). 


התמונה תוגדל (1.1* עד 10*). המשך לחיצה על צד ימין של לחצן הזום (,4>) 


ישנה את ההגדלה ברצף. 


ניתן להיעזר בסימן "+" שבפינה השמאלית 
התחתונה של המסך כדי לבדוק איזה חלק 


מהתמונה יוגדל. 


פעולות אפשריות בזמן הצגת תמונה מוגדלת 


החצים ( < 4 צ 4) 
לחיצה על צד ימין של 
לחצן הזום (,>) 


לחיצה על צד שמאל של 
לחצן הזום (₪5) 


הזזת מקום ההגדלה. 


הגדלת התמונה (מקס' 10א). 


הקטנת התמונה (מינ' 1.1>). 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה חוזרת לגודל רגיל. 


| לא ניתן להגדיל סרטונים. 
60 
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הגדלה אוטומטית של פני המצולם (צפייה בתקריב פנים) 


ניתן לצפות בתמונות עם פנים מוגדלות באמצעות לחיצה על הלחצן 4% 
(צפייה בתקריב פנים) אם פונקציית זיהוי הפנים פעלה בזמן הצילום. 


לחצן הזום 
לחצן ר 
לחצן :© 


1 במצב [*], השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור את התמונה שאותה 


ברצונכם להגדיל. 


2 ודאו שהאיקון ;6: מוצג בתמונה, ולחצו על הלחצן :9. 


האזור סביב הפנים הראשונות שזוהו בעת צילום 
התמונה יוגדל. 


אם בעת הצילום זוהו פנים של מצולמים מרובים, 
פניהם יוגדלו לפי הסדר שבו זוהו בעת הצילום 
עם כל לחיצה על הלחצן :8.. 


פעולות זמינות במצב צפייה בתקריב פנים 


לחיצה על צד ימין של לחצן 


(A) הזום‎ 


לחיצה על צד שמאל של 
לחצן הזום (₪5) 


הגדלה של פני המצולם ביחס זהה או קצת גדול יותר. 


הקטנה של פני המצולם ביחס זהה או קטן במקצת. 


" לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה חוזרת לגודל רגיל. 


וצפוה פתקהים פנים אינה זמינה בסרטונים ובתמונות שנשמרו כתמונות סטילס 


Nas”‏ מסרטונים. 


* יחס ההגדלה לצפייה בתקריב פנים תלוי בגורמים כגון גודל הפנים שזוהו בזמן 


הצילום. 


9 צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 


מחיקת תמונות וקובצי שמע 


ניתן למחוק תמונות וקובצי שמע לא רצויים. 


כשמוחקים בשוגג תמונות או קובצי שמע 

במצלמה זו ניתן לשחזר תמונות וקובצי שמע שנמחקו (עמוד 147). 

ניתן לשחזר תמונות וקובצי שמע גם אם המצלמה כובתה אחרי המחיקה ובתנאי שלא הוצאתם 
את כרטיס זיכרון ה-50. עם זאת, לא ניתן לשחזר תמונות וקובצי שמע שנמחקו לאחר ביצוע 
פעולות של כתיבת נתונים כגון צילום תמונות וסרטונים, הגנה על תמונות, שמירת הגדרות 
POFסD,‏ שינוי גודל תמונות, חיתוך תמונות או פירמוט. 


מחיקת תמונה בודדת 


ניתן למחוק תמונה בודדת או קובץ שמע בודד. 


.)148 לא ניתן למחוק תמונות וקובצי שמע מוגנים (עמוד‎ ca 


צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 


1 במצב [*], השתמשו בחצים  (‏ 4 ) לבחירת קובץ התמונה/שמע 
שברצונכם למחוק. 


2 לחצו על הלחצן ₪ . 
מסך אישור מוצג. 


" השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי 
לבחור [26!6%6] (מחיקה). 


4 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה או קובץ השמע יימחקו. 


שחזור תמונות שנמחקו = עמוד 147 


מחיקת קובץ קול (פסקול) בלבד 
אם לתמונה מצורף שמע (פסקול) (עמוד 178), ניתן למחוק רק אותו ללא מחיקת 


התמונה. 


1 במצב [*], השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור את התמונה עם 
פסקול מצורף. 
בנ מופיע על תמונות עם פסקול. 


2 לחצו על הלחצן ₪ . 
מסך אישור מוצג. 


9 צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 


3 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
]Delete Sound]‏ (מחיקת שמע). 


4 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
נתוני השמע יימחקו. 


* בחרו [26!6%6] (מחיקה) בשלב 3 שלעיל כדי למחוק הן את התמונה והן את השמע. 
* אין אפשרות למחוק את השמע בלבד בסרטון. 


6 


מחיקת תמונות וקובצי שמע נבחרים 


ניתן למחוק מספר תמונות/קובצי שמע שנבחרו מהמסך המפוצל (של ארבע או תשע 
תמונות) בבת אחת. 


% לא ניתן למחוק תמונות וקובצי שמע מוגנים (עמוד 148). 


לחצן הזום 
לחצן ר 
4 החצים 
לחצן OK‏ 
לחצן ₪ 


1 במצב [*], לחצו על הצד השמאלי של לחצן הזום (-₪) פעם או 
פעמיים. 
יוצג מסך מפוצל ובו 4 או 9 תמונות/קבצים. 


2 לחצו על הלחצן ₪ . 
הסימן ם יוצג על התמונות ועל קובצי השמע. 
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(ii)Select 8 Delete 0 


בחרו את התמונות/קובצי השמע שברצונכם 
למחוק באמצעות החצים ( < 4 צ 4 ) 
ולחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 

הסימן ₪ יוצג על התמונות וקובצי השמע שנבחרו. 
אם תבחרו תמונה ותלחצו על הצד הימני של לחצן 
הזום (,4>), התמונה תוצג כתמונה בודדת כל עוד 
לחצן הזום לחוץ, כדי שתוכלו לוודא אם אכן 


₪ 


(MENV|Cancel ) ("6 


ברצונכם למחוק אותה. (התצוגה חוזרת למצב ארבע או תשע תמונות עם 
שחרור הלחצן.) עם זאת, אין אפשרות להציג תמונות מוגנות בתצוגת תמונה 


בודדת. 


לחצו על הלחצן ₪ 
תיבת דו-שיח לאישור תוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
]Select 8 Delete[‏ (בחירה ומחיקה). 


OK 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונות וקובצי השמע שנבחרו יימחקו. 


₪ 


= ו 


ew ₪ 


ההא 
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מחיקת כל התמונות וקובצי השמע 


ניתן למחוק את כל התמונות וקובצי השמע בבת אחת. 


.)148 לא ניתן למחוק תמונות וקובצי שמע מוגנים (עמוד‎ cao 


לחצן ר 

4 החצים 
לחצן OK‏ 
לjxn MENU‏ 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב []. 
התפריט [0חו5611 אי] (תפריט ההגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב %₪, לחצו על החץ ( <) פעם 


אחת. 
2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור הוה 
[ווA ]Delete‏ (מחיקת הכול). Delete All‏ 


Pixel Mapping 
Format 
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MENVExit 


" לחצו על החץ (<). 
המסך [!וA ]Delee‏ (מחיקת הכול) מוצג. 


4 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור Delete All‏ 
[וA ]Delete‏ (מחיקת הכול). 


Delete all 
images/sounds? 


Delete All 
Cancel 


[oKJOK 


פ 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
כל התמונות וקובצי השמע יימחקו. 


שחזור תמונות שנמחקו 


ניתן לשחזר תמונות או קובצי שמע שצולמו/הוקלטו במצלמה זו ונמחקו לאחר מכן. 


= 


* אם אחת מהפעולות הבאות בוצעה לאחר מחיקת תמונה או קובץ שמע, אין 
אפשרות לשחזר אותם. 
- צילום 
- סיבוב תמונה/עיבוד באמצעות מסנן דיגיטלי/הוספת מסגרת/תיקון עין אדומה/ 
עריכת סרטון/שינוי גודל/חיתוך/העתקת תמונות וקובצי שמע/הקלטת פסקול/ 
קביעת הגנה/הגדרת DPOF‏ 
- פירמוט 
הוצאת כרטיס זיכרון SD‏ 


לאחר מחיקת קובץ, לחצו על החץ (צ). 
חוגת מצבי הצפייה הווירטואלית תוצג. 


7 6 חן 


השתמשו בחצים ( < > ץ 4 ) כדי לבחור 


)Image Recovery) 4‏ (שחזור תמונה). dE FS‏ 
כאשר מוצג הסימן 9, אין תמונות הניתנות 


For recovering image and לשחזור.‎ 
sound files which were 
accidentally deleted 


[meNU)Cancel (okJOK 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 

מספר התמונות הניתנות לשחזור מוצג. 

אם בחרתם 69 ולחצתם על הלחצן OK‏ (אישור), תוצג ההודעה No image]‏ 
0 8ס סt]‏ (אין תמונות לעיבוד). במקרה כזה, לחצו על הלחצן OK‏ 
(אישור) כדי לחזור לחוגת מצבי הצפייה הווירטואלית. 
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emo 
- 


טי 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור יק 7 

4 (שחזור).‎ ]Recover] 
- | ה‎ toirecover? 

: 4 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
הקבצים משוחזרים. 


* השמות של קובצי תמונה ושמע משוחזרים באופן זהה לשמות שהיו להם לפני 
המחיקה. 
* ניתן לשחזר עד 999 קובצי תמונה. 


הגנה על תמונות וקובצי שמע מפני מחיקה )tectסזק)‏ 


ניתן להגן על תמונות וקובצי שמע מפני מחיקה בשוגג. 


1 


במצב [*], השתמשו בחצים  (‏ 4 ) כדי לבחור את התמונה שעליה 
ברצונכם להגן. 


לחצו על החץ (צ). 
מגוון מצבי הצפייה יוצג. 


השתמשו בחצים (< (A V4‏ כדי 2/2 iE Protect‏ 
לבחור 0 )otectזP)‏ (הגנה). ה © 2 dom‏ 


Protects images and sounds 
from accidental deletion. 


Formatting will delete 
(menu) Cancel (oKJOK 


₪ 
6 
> 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
המסך לבחירת [dחUuסe/SבגחI!‏ g!eחוS]‏ (קובץ תמונה/שמע יחיד) או 
[dחuסages/Sח! ]A!‏ (כל קובצי התמונה/שמע) מוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
[Single Image/Sound]‏ 
(קובץ תמונה/שמע יחיד). 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההודעה [dחuסe/sּgבחi this‏ otectsזP]‏ (מגן על קובץ תמונה/שמע זה) תוצג. 
להגנה על קבצים נוספים, בחרו באמצעות החצים ( < 4 ) תמונה נוספת או 
קובץ שמע נוסף. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
]otectזP]‏ (הגנה). 


9 צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 

התמונה או קובץ השמע שנבחרו מוגנים והמסך שהוצג בשלב 5 מוצג שוב. 
להגנה על תמונות או קובצי שמע נוספים, חזרו על השלבים 5 עד 8. 

בחרו [|ceחCa]‏ (ביטול) ליציאה מהגדרות ההגנה. 


* לביטול ההגנה על תמונה, בחרו [tecסזקחU]‏ (ביטול הגנה) בשלב 7. 

* = מוצג על תמונות וקובצי שמע מוגנים במהלך צפייה/השמעה. 

* המספר המקסימלי של תמונות וקובצי שמע שניתן להגן עליהם ברצף באמצעות 
[dחuסage/Sח!‏ gleחוS]‏ (קובץ תמונה/שמע יחיד) הוא 99. 


הגנה על כל התמונות וקבצי הקול 


1 בחרו [All Images/Sounds]‏ 
(כל קובצי התמונה/שמע) בשלב 5 בעמוד 
9. 


2 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


3 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
]otectזP]‏ (הגנה). 


4 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
כל התמונות וקובצי השמע מוגנים והמסך שהוצג בשלב 1 מוצג שוב. 


5 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [!ceחCa]‏ (ביטול) ולחצו על 
הלחצן OK‏ (אישור). 
מגוון מצבי הצפייה יוצג שוב. 


6 צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 


.)182 תמונות וקובצי שמע מוגנים יימחקו אם כרטיס זיכרון ה-SD יפורמט (עמוד‎ ca 


להסרת ההגנה מכל התמונות וקובצי השמע, בחרו [tecסזקחU]‏ (ביטול הגנה) 
שי בשלב3. 


חיבור המצלמה לרכיב AV‏ 


באמצעות כבל ה-/AV‏ המצורף ,)l-A/C7(‏ ניתן לצלם תמונות ולצפות בהן במכשירים 


עם כניסת וידאו, כגון טלוויזיה. 


AuDlo 


לבן 


חברו את כבל ה-AV‏ ליציאת PC/AV‏ במצלמה. 
חברו את התקע של כבל ה-/AV‏ עם הסימן => לכיוון חזית המצלמה. 


והאודיו של מכשיר ה-AV.‏ 


כשאתם משתמשים במערכת סטריאו, חברו את כניסת השמע לשקע L‏ (הלבן). 


4 הפעילו את מכשיר ה-AV.‏ 


כאשר המכשיר שאליו המצלמה מחוברת והמכשיר שבו יוצגו התמונות הם שני 
מכשירים שונים, הפעילו את שניהם. 

בעת צפייה בתמונות ברכיב AV‏ עם מספר כניסות וידאו (כגון טלוויזיה), יש 
לעיין בהוראות ההפעלה של המכשיר ובחר את כניסת הווידאו שאליה תחובר 


המצלמה. 


יציאת קלט 
חיצונית 


vipeo (wR) 
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כבו את מכשיר ה-/\/ ואת המצלמה. 


חברו את התקעים שבצד השני של כבל ה-AV‏ לכניסות הווידאו 


9 צפייה בתמונות ומחיקת תמונות 


5 הפעילו את המצלמה. 


* אם אתם מתכוונים להשתמש במצלמה לזמן ממושך, מומלץ להשתמש בספק הכוח 
> האופציונלי K-AC88‏ (עמוד 35). 
+ בהתאם למדינה/אזור, ייתכן שתמונות וקובצי שמע לא יוצגו או לא יושמעו אם 
פורמט השידור המוגדר שונה מזה המשמש במדינה/אזור אלו. במקרה כזה, שנו 
את ההגדרה של פורמט השידור (עמוד 191). 
* צג המצלמה נכבה ואין אפשרות לכוונן את עוצמת הקול באמצעות לחצן הזום כאשר 
המצלמה מחוברת לרכיב /\/. 


ca‏ בעת חיבור לרכיב AV‏ וצפייה בתמונות בו, נתוני התמונה משודרים ברזולוציית מסך 
רגילה. להצגת סרטונים שהוקלטו ברזולוציות 1286 (105 30 ,1280%*720) ו- ;1280 
(פקf‏ 15 ,1280*720) באיכות ,HDTV‏ העבירו את הנתונים למחשב וצפו בהם 
במחשב (עמוד 199). 
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5 עריכה והדפסה של 
תמונות 


עריכת תמונות 1 
קביעת שירות ההדפסה (-]00ס) 170 


אודות הדפסה 
האפשרויות הבאות זמינות להדפסת תמונות שצולמו באמצעות מצלמה זו. 
1 השתמשו בשירות הדפסה. 
2 השתמשו במדפסת עם חריץ לכרטיס זיכרון SD‏ להדפסה ישירה מכרטיס 
זיכרון ה-5D.‏ 
3 השתמשו בתוכנת המחשב כדי להדפיס תמונות. 


עריכת תמונות 


שינוי גודל התמונה )Resize)‏ 


על-ידי שינוי הרזולוציה בתמונה שנבחרה, ניתן להקטין את גודל הקובץ בהשוואה 
למקור. ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי להמשיך בצילום כאשר כרטיס זיכרון ה-פ או 
הזיכרון הפנימי מלא, על-ידי הקטנת התמונות והחלפת התמונות המקוריות כדי לפנות 
שטח זיכרון. 


2.14 אין אפשרות לשנות את הגודל של תמונות שצולמו ברזולוציה של‎ * ca 
של תמונות פנורמה ושל סרטונים.‎ ,)1920*1080( 
לא ניתן לבחור רזולוציה גדולה יותר מזו של התמונה המקורית.‎ * 


== 


במצב [*], השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור את התמונה שאת 
גודלה ברצונכם לשנות. 


כ 


לחצו על החץ (צ). 
מגוון מצבי הצפייה יוצג. 


3 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי 
לבחור ₪1 (zeוRes)‏ (שינוי גודל). 


Changes Recorded Pixels i 
and Quality Level to make 
the file size smaller 


[MENU|Cancel (okJOK 
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4 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת הרזולוציה מוצג. 


5 השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור 
את הרזולוציה. 


6 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
תוצג תיבת דו-שיח לאישור החלפת התמונה. 
אם התמונה שנבחרה מוגנת, התמונה שעובדה נשמרת כתמונה חדשה ותיבת 
הדו-שיח לאישור שלהלן אינה מוצגת. 


7 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
[Overwrite]‏ (החלפה) או [Save as]‏ 
(שמירה בשם). 


8 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה תישמר בגודלה החדש. 


חיתוך תמונות 9. 


ניתן למחוק מהתמונה חלקים לא רצויים ולשמור את התמונה החתוכה כתמונה 
חדשה. 


cain‏ אין אפשרות לחתוך תמונות שצולמו ברזולוציה של ₪8חו2.1 (1920*1080), תמונות 
פנורמה וסרטונים. 


1 במצב [*], השתמשו בחצים ( ץ 4 ) כדי לבחור את התמונה 
שברצונכם לחתוך. 
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2 לחצו על החץ (צ). 
מגוון מצבי הצפייה יוצג. 


3 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי 
לבחור 14 (gחוֹקקסזC)‏ (חיתוך). 


For cropping images to the 
size you like. Saved as a 
new image 


Cancel (oKJOK‏ טאפוון 


4 ---------| 500 (רכות) עיבוד התמונה לתמונה רכה בעלת מראה כללי רך. 


לחצו על Brightness Filter‏ 
מסך הח'ן (מסנן בהירות) 
הגודל המקסימלי לתמונה חתוכה מופיע עם מסגרת ירוקה על-גבי הצג. התמונה 
החתוכה אינה יכולה להיות גדולה יותר מגודל מסגרת חיתוך זו. 


כוונון רמת הבהירות של התמונה. 


5 בחרו את אזור החיתוך. 

הפעולות הבאות מזיזות את המסגרת 

הירוקה וקובעות את אזור החיתוך על גבי הצג. 
לחצן הזום שינוי גודל מסגרת החיתוך. 


החצים ( <> 4) | הזזת מסגרת החיתוך למעלה, 
למטה, שמאלה וימינה. 


הלחצן הירוק סיבוב מסגרת החיתוך. 
* הלחצן מוצג רק כאשר ניתן 
לסובב את מסגרת החיתוך. 


Ss) 
Q 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה החתוכה נשמרת בשם קובץ חדש. 
הרזולוציה נקבעת באופן אוטומטי בהתאם לגודל התמונה החתוכה. 


שימוש במסננים דיגיטליים 


פונקציה זו מאפשרת לכם לשנות את גווני הצבעים ולבצע פעולות עיבוד מיוחדות 
בתמונה שנבחרה. 
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8 (שחור-לבן) | עיבוד התמונה למראה של צילום בשחור-לבן. 


8 (גווני חום) | עיבוד התמונה למראה של צילום בגווני חום. 


Toy Camera 


עיבוד התמונה כך שהיא נראית כאילו צולמה במצלמת צעצוע. 
(מצלמת צעצוע) 


Retro‏ (רטרו) עיבוד התמונה למראה של תצלום ישן. 

עיבוד התמונה באמצעות מסנן הצבע שנבחר. ניתן לבחור מבין שישה מסננים: 
Color‏ (צבע) 

אדום, ורוד, סגול, כחול, ירוק וצהוב. 
Extract Color‏ הבלטת צבע מסוים בלבד ועיבוד שאר התמונה לשחור-לבן. ניתן לבחור מבין 
(הבלטת צבע) שלושה מסננים: אדום, ירוק וכחול. 


Color Emphasis 
(הדגשת צבע)‎ 


קיימים ארבעה מסננים: כחול שמים/ירוק רענן/ורוד עדין/עלי שלכת. 


= 


1 


2 


3 


4 


לא ניתן לערוך תמונות פנורמה, סרטונים או תמונות שצולמו במצלמה אחרת 
באמצעות פונקציית המסננים הדיגיטליים. 


במצב [*], השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור את התמונה 
שברצונכם לערוך. 


לחצו על החץ (צ). 
מגוון מצבי הצפייה יוצג. 


השתמשו בחצים | < 4 צ 4 ) 
כדי לבחור 3 (Digital Filter)‏ 
(מסנן דיגיטלי). 


For modifying images with 
a Color filter or Soft 
filter 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת המסננים יוצג. 

1 שחור-לבן 

2 גווני חום 

3 מצלמת צעצוע 

4 רטרו 

5 צבע 

6 הבלטת צבע 

7 הדגשת צבע 

8 רכות 

9 מסנן בהירות 


השלבים הבאים משתנים בהתאם לבחירתכם. 


ס עריכה והדפסה של תמונות 
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בחירת המסננים "שחור-לבן", "גווני חום" או "רכות" 


5 


6 


Cc) 


בחירת המסננים "רטרו", "צבע", 


פ 


Cl 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור מסנן. 
התצוגה המקדימה של תוצאת המסנן תוצג. 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 

תיבת דו-שיח לאישור החלפת התמונה תוצג. 

אם התמונה שנבחרה מוגנת, התמונה שעובדה נשמרת כתמונה חדשה ותיבת 
הדו-שיח לאישור שלהלן אינה מוצגת. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 

oh [Save as] (החלפה) או‎ [Overwrite] 

(שמירה בשם). ב 
Overwrite |‏ - | 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה שעברה עיבוד באמצעות המסנן תישמר. 


הבלטת צבע" או "הדגשת צבע" 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור מסנן. 
התצוגה המקדימה של תוצאת המסנן תוצג. 


השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור 
את הצבע הרצוי. 

מסנן הצבע מתחלף בסדר הבא עם כל 
לחיצה על החץ ( <). 


רטרו תמונה מקורית -> כתום -> כחול 

צבע אדום -> ורוד -> סגול -> כחול -> ירוק -> צהוב 
הבלטת צבע אדום -> ירוק -> כחול 

הדגשת צבע כחול שמים > ירוק רענן > ורוד עדין -> עלי שלכת 


7 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
תיבת דו-שיח לאישור החלפת התמונה תוצג. 
אם התמונה שנבחרה מוגנת, התמונה שעובדה נשמרת כתמונה חדשה ותיבת 
הדו-שיח לאישור שלהלן אינה מוצגת. 


8 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 3 
[Overwrite]‏ (החלפה) או [Save as]‏ ה 
(שמירה בשם). odie nega?‏ 


0 


9 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה שעברה עיבוד באמצעות המסנן תישמר. 


בחירת המסננים "מצלמת צעצוע" או "מסנן בהירות" 


5 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור מסנן. 
התצוגה המקדימה של תוצאת המסנן תוצג. 


6 השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לכוונן 


Ba ToyCamera |‏ 
את האפקט המתקבל. . 
1 ו 


ב 
5 
n‏ 
- 
5 
₪ 
a‏ 
0 
6 
כ 
Ca‏ 
5 
5 
ב 
5 


החץ(4) הגדרת ברירת מחדל החץ( <) 


מצלמת צעצוע חלש בינוני חזק 
מסנן בהירות כהה רגיל בהיר 


7 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
תיבת דו-שיח לאישור החלפת התמונה תוצג. 
אם התמונה שנבחרה מוגנת, התמונה שעובדה נשמרת כתמונה חדשה ותיבת 
הדו-שיח לאישור שלהלן אינה מוצגת. 


8 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
[Overwrite]‏ (החלפה) או Arte [Save as]‏ 
(שמירה בשם). original image,‏ 


Overwrite 


(oKJok 


9 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה שעברה עיבוד באמצעות המסנן תישמר. 


תיקון עין אדומה 
ניתן לתקן תמונות שבהן הפלאש גרם לעיניים של נושא הצילום להיראות אדומות. 


+ לא ניתן להשתמש בפונקציה לתיקון עין אדומה בתמונות פנורמה, בסרטונים או 
cation‏ בתמונות שבהן המצלמה לא מאתרת עיניים אדומות. הודעת שגיאה תופיע 
בשלב 4. 
* ניתן להשתמש בפונקציה לתיקון עין אדומה רק בתמונות סטילס שצולמו 
במצלמה זו. 


ב 
5 
(al‏ 
6 
5 
₪ 
a‏ 
0 
₪ 
כ 
Ca‏ 
5 
5 
ב 
5 


160 
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במצב [*], השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור את התמונה שאותה 
ברצונכם לתקן. 


2 לחצו על החץ (צ). 
מגוון מצבי הצפייה יוצג. 


" השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי לבחור 
(Red-eye Compensation) %‏ 
(תיקון עין אדומה). 


For compensating red-eye. 
May not work due to the 
condition of the image 


(MENU) Cancel 


(okjOK 


4 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
תיבת דו-שיח לאישור החלפת התמונה תוצג. 


אם התמונה שנבחרה מוגנת, התמונה שעובדה נשמרת כתמונה חדשה ותיבת 


הדו-שיח לאישור שלהלן אינה מוצגת. 


5 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
[Overwrite]‏ (החלפה) או [Save as]‏ 
(שמירה בשם). 


6 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה הערוכה תישמר. 


(Frame Composite) הוספת מסגרת‎ 


פונקציה זו מאפשרת לכם להוסיף מסגרת דקורטיבית לתמונת סטילס. קיימות 90 


מסגרות המאוחסנות כבר במצלמה. 


לא ניתן להשתמש בפונקציית הוספת המסגרת בתמונות שצולמו ברזולוציה של 


28 (1920*1080), בתמונות פנורמה, בסרטונים או בתמונות בגודל 
(2048*1536) ומטה. הודעת שגיאה תופיע בשלב 4. 


1 במצב [*], השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור את התמונה שלה 


ברצונכם להוסיף מסגרת. 


2 לחצו על החץ (צ). 
מגוון מצבי הצפייה יוצג. 


3m 
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n‏ 
5 
5 
₪ 
a‏ 
0 
6 
כ 
Ca‏ 
5 
5 
ב 
5 


השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי 
לבחור [כ6] (Frame Composite)‏ 
(הוספת מסגרת). 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת המסגרות יוצג ובו 9 מסגרות. 


השתמשו בחצים ( < 4 ץ 4) כדי 
לבחור מסגרת. 


לחצו על צדו הימני של לחצן הזום (,4)). 
המסגרת שנבחרה תוצג בתצוגה של תמונה 
בודדת. 

ניתן לבחור מסגרת אחרת על-ידי ביצוע אחת 
מהפעולות שלהלן. 


החצים ( < 4) לחצו כדי לבחור מסגרת אחרת. 

לחיצה על הצד חזרה למסך בחירת המסגרות 

השמאלי של לחצן | המציג 9 מסגרות, שם ניתן לבחור 

הזום (₪3) מסגרת אחרת באופן זהה לזה 
המתואר בשלב 5. 


For composing an image 
with a frame. Select Over- 
write or Save as to save 


[meNU) Cancel (oKJOK 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך כוונון המיקום והגודל של המסגרת יוצג. 


ניתן לכוונן את התמונה על-ידי ביצוע אחת 


מהפעולות שלהלן. 


החצים ( < 4 צ 4) 


לחצן הזום 


לחצו כדי לכוונן את מיקום 
התמונה 


הגדלה או הקטנה של התמונה. 


8 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


תיבת דו-שיח לאישור החלפת התמונה תוצג. 


אם התמונה שנבחרה מוגנת, התמונה שעובדה נשמרת כתמונה חדשה ותיבת 
הדו-שיח לאישור שלהלן אינה מוצגת. 


9 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 


[Save as] (החלפה) או‎ [Overwrite] 


(שמירה בשם). 


10 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


התמונה הערוכה תישמר ברזולוציה של | 


ow 


.)2048*1536( 


ס עריכה והדפסה של תמונות 


Q‏ עריכה והדפסה של תמונות 


מסגרות נוספות 
המסגרות הנוספות מאוחסנות בזיכרון הפנימי של מצלמת H90‏ סוזק2). הן נמחקות אם 
מוחקים את הקבצים שבזיכרון הפנימי באמצעות מחשב או אם מבצעים פירמוט של הזיכרון 


הפנימי. 


כדי להחזיר את המסגרות הנוספות לזיכרון הפנימי, יש להעתיק את הקבצים מהתקליטור 
(5-5\/104) שהגיע עם המצלמה. 


העתקת מסגרות 


1 


2 


ww SHARE 


i 


הוציאו את כרטיס זיכרון ה-SD‏ מהמצלמה. 
אם כרטיס זיכרון ה-SD‏ נשאר במצלמה, המסגרות יועתקו לכרטיס ולא 
לזיכרון הפנימי של המצלמה. 


חברו את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-USB‏ המצורף 
(0587-). 

עיינו בפרק "התחברות למחשב" (עמוד 199) לקבלת הוראות אודות חיבור 
המצלמה למחשב. 


כשחלון זיהוי ההתקן נפתח, לחצו על [|0366] (ביטול). 
הכניסו את התקליטור )5-5SW104(‏ לכונן התקליטורים. 
כשחלון ההתקנה נפתח, לחצו על ]EXIT[‏ (יציאה). 


אם אין עדיין תיקייה בשם "FRAME"‏ (מסגרות) בספריית הבסיס 
במצלמה (דיסק נשלף), צרו תיקייה בשם זה. 


העתיקו את הקבצים הרצויים מהתיקייה FRAME‏ בספריית 
הבסיס שבתקליטור לתיקייה FRAME‏ במצלמה (דיסק נשלף). 
לקבלת מידע אודות עבודה עם קבצים במחשב, עיינו בחוברת הוראות 
ההפעלה שהגיעה עם המחשב. 


נתקו את כבל ה-USB‏ מהמחשב ומהמצלמה. 
עיינו בפרק "התחברות למחשב" (עמוד 199) לקבלת הוראות אודות ניתוק 
הכבל. 


ניתן לאחסן מסגרות הן בזיכרון הפנימי והן בכרטיסי זיכרון ,5D‏ אולם שימוש 
במסגרות רבות עלול להאט את מהירות העיבוד. 


שימוש במסגרת חדשה 


להוספת מסגרת לתמונות, ניתן להשתמש במסגרות שהורדו מאתר האינטרנט של 
PENTAX‏ או ממקור אחר. 


+ חלצו את המסגרת שהורדתם והעתיקו אותה לתיקייה FRAME‏ בזיכרון הפנימי או 
שצ בכרטיס זיכרון ה-5D.‏ 

* התיקייה FRAME‏ נוצרת כאשר מפרמטים את כרטיס זיכרון ה-SD‏ במצלמה זו. 

* לפרטים נוספים אודות הורדות, בקרו באתר האינטרנט של PENTAXק.‏ 


ניתן לבחור פריים מהסרטון המוקלט ולשמור אותו כתמונת סטילס, או לפצל את 
הסרטון לשני סרטונים נפרדים. 


1 במצב [*], השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור את הסרטון 
שברצונכם לערוך. 


2 לחצו על החץ (צ). 
חוגת מצבי הצפייה הווירטואלית תוצג. 


0 השתמשו בחצים ( < > צ 4 ) כדי ו 
לבחור 3% (+01= סוטסו\) (עריכת סרטון). SREY‏ םוז 
+ ה ma Bs‏ 5 


For cutting out a still 
image from a movie or 
dividing a movie 


Cancel‏ טאפוון 
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4 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


מסך עריכת הסרטונים יוצג. = 
השלבים הבאים משתנים בהתאם לבחירתכם. SE SI ire‏ 


zDiyigemoyes 


שמירת פריים מסרטון כתמונת סטילס 


5 בחרו [geגaחI as S|‏ eצSa]‏ (שמירה כתמונת סטילס) במסך 
עריכת הסרטונים. 


6 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
יוצג המסך לבחירת פריים שיישמר כתמונת סטילס. 


7 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי לבחור 
את הפריים שברצונכם לשמור. 
A‏ הפעלה או השהיה של הסרטון 
צ עצירת הסרטון וחזרה לפריים 
הראשון 
4 הרצת הסרטון אחורה פריים אחרי 
פריים 
P<‏ הרצת הסרטון קדימה פריים אחרי פריים 


8 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


הפריים שנבחר נשמר כתמונת סטילס. 


פיצול סרטון 


5 בחרו Movies]‏ ideצוֹD]‏ (פיצול סרטונים) 
במסך עריכת הסרטונים. 


6 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
יוצג המסך לבחירת נקודת הפיצול. 


עריכה והדפסה של תמונות 


7 השתמשו בחצים ( < > ץ א ) כדי לקבוע | האתת 
= ]שו 
את נקודת הפיצול. לה 


Bde 2‏ 
A‏ הפעלה או השהייה של הסרטון 
יר 5 sk,‏ 


1 


V‏ עצירת הסרטון וחזרה לפריים 
הראשון 

> הרצת הסרטון אחורה פריים אחרי 
פריים 

P<‏ הרצת הסרטון קדימה פריים אחרי פריים 


2 \ 


10 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
תיבת דו-שיח לאישור תוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי 


לבחור [66וצופ] (פצל). Sar‏ 
00 6 


at 
& 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
הסרטון יפוצל בנקודה שנבחרה, כאשר שני החלקים יישמרו כקבצים חדשים 
והסרטון המקורי יימחק. 


aon‏ לא ניתן לפצל את הסרטונים המוגנים. 


העתקת תמונות וקובצי שמע 


ניתן להעתיק תמונות וקובצי שמע מהזיכרון הפנימי לכרטיס זיכרון ה-SD‏ ולהיפך. 
ניתן לבחור בפונקציה זו רק אם כרטיס זיכרון 5D‏ הוכנס למצלמה. 


.5D-ה הקפידו לכבות את המצלמה לפני הכנסה או הוצאה של כרטיס זיכרון‎ cao 


1 
2 


לחצו על החץ (ץ ) במצב [=]. 
חוגת מצבי הצפייה הווירטואלית תוצג. 


השתמשו בחצים ( < 4 ץ 4) כדי 
לבחור .== (Image/Sound Copy)‏ 
(העתקת תמונה/שמע). 


For copying images and 
sounds between the builtin 
memory and SD memory card 


Cancel (oKJOK‏ שאפוון 
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3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת השיטה להעתקה יוצג. 
השלבים הבאים משתנים בהתאם לבחירתכם. 


העתקת קבצים מהזיכרון הפנימי לכרטיס זיכרון ה-SD‏ 


כל התמונות וקובצי השמע בזיכרון הפנימי יועתקו לכרטיס זיכרון ה-SD‏ בבת אחת. 
לפני העתקת התמונות, ודאו כי יש די שטח פנוי בכרטיס זיכרון ה-SD.‏ 


4 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
[ 6 )4 [ס5]]. 


פּ לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
כל התמונות וקובצי השמע יועתקו לכרטיס זיכרון ה-5D.‏ 


העתקת קבצים מכרטיס זיכרון ה-SD‏ לזיכרון הפנימי 


תמונות וקובצי שמע שנבחרו מכרטיס זיכרון ה-SD‏ מועתקים לזיכרון הפנימי 
בזה אחר זה. 


4 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [67 )₪ |55]]. 


Q‏ עריכה והדפסה של תמונות 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


6 השתמשו בחצים ( < > ) כדי לבחור את 
התמונה/קובץ השמע שברצונכם להעתיק. 


7 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התמונה/קובץ השמע שנבחרו יועתקו לזיכרון הפנימי. 
כדי להעתיק תמונות או קובצי שמע אחרים, חזרו על שלבים 4 עד 7. בחרו 
[|06ח08] (ביטול) כדי לצאת מפעולת ההעתקה. 


== | * אם לתמונה מצורף שמע (פסקול), הוא יועתק יחד עם התמונה. 
memo,‏ 
4 = * כאשר קובץ מועתק מכרטיס זיכרון ה-SD‏ לזיכרון הפנימי, מוקצה לו שם קובץ חדש. 


ס עריכה והדפסה של תמונות 


קביעת שירות ההדפסה )OFקPסכ)‏ 


Format) DPOF‏ ז06זכ) זחוזק !גוֹוֹgָוD)‏ הוא הפורמט שנועד לשמירת נתוני הוראות 
הדפסה של תמונות סטילס שצולמו במצלמה דיגיטלית. לאחר שנתוני הוראות 
ההדפסה נשמרו, ניתן להדפיס את התמונות בהתאם להגדרות DPOF‏ באמצעות 
מדפסת תואמת DPOF‏ או לפתח אותן במעבדת צילום. 

אין אפשרות לשמור נתוני הוראות הדפסה לסרטונים או לקובצי שמע-בלבד. 


אם בתמונה כבר מוטבעים תאריך ו/או שעה (עמוד 118), אל תגדירו את [2816] 
(תאריך) ל- ₪ (מופעל) בהגדרות POFכ.‏ אם תבחרו ב- ש, עלולה להיות חפיפה של 
התאריך ו/או השעה המוטבעים. 


הדפסת תמונה בודדת 


קבעו את הערכים הבאים לכל תמונה. 


עותקים בחרו את מספר העותקים עד 99. 
תאריך ציינו אם ברצונכם שהתאריך יוטבע בהדפסה. 


1 במצב [=], לחצו על החץ ( צ). 
מגוון מצבי הצפייה יוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) 
כדי לבחור 5: )POFס).‏ | Ga‏ מה 
0 


For the print settings. 
Useful when printing at a 
printing service 


[MENU|Cancel (okJOK 


Q‏ עריכה והדפסה של תמונות 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת השיטה להגדרת DPOF‏ יוצג. 


9 
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השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
[agח!‏ g!eחSi]‏ (תמונה בודדת). 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
תוצג ההודעה DPOF settings to this image]‏ esוAppl]‏ (מחיל הגדרות 
DPOF‏ על תמונה זו). 


השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור תמונה. 


Single Image 


אם הגדרות DPOF‏ כבר נקבעו עבור התמונה שנבחרה, ההגדרה הקודמת של 
מספר העותקים והתאריך ( ₪ או ם) תוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי 
לבחור את מספר העותקים. 


לחצו על הלחצן הירוק כדי לעבור בין ₪ 


לבין 


עבור הגדרת [316כ] (תאריך). 


ש התאריך יוטבע. 


התאריך לא יוטבע. 


כדי להמשיך בהגדרת נתוני הוראות ההדפסה 
,DPOF‏ חזרו על שלבים 6 עד 8. 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


ההגדרות יישמרו והמסך המופיע בשלב 4 יוצג שוב. 


oper 


Applies DPOF settings 
to this image 


\2J‏ !6866 (אפוון 


Applies DPOF settings 
to this image 


mDaie \ 
meNviGancel \ 


בהתאם למדפסת או לציוד ההדפסה במעבדת הצילום, ייתכן שהתאריך לא יוטבע 
בתמונות גם אם האפשרות ₪ (מופעל) נבחרה עבור [2816] (תאריך) בהגדרות 


.DPOF 


כדי לבטל את הגדרות POFס,‏ קבעו את מספר העותקים ל-[00] בשלב 7 ולחצו על 
הלחצן OK‏ (אישור). 


0 עריכה והדפסה של תמונות 
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הדפסת כל התמונות 


ההגדרות של מספר העותקים וההגדרות הנוגעות להטבעת התאריך בתמונה יחולו 
i‏ 
על כל התמונות המאוחסנות במצלמה. 


1 בחרו [age5ח! ]A!‏ (כל התמונות) בשלב 4 בעמוד 171. 


2 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
תוצג ההודעה DPOF settings to all images]‏ esוAppl]‏ (מחיל הגדרות 
DPOF‏ על כל התמונות). 


" בחרו את מספק העותקים ועברו בין ₪ 
לבין כ) עבור הגדרת [teגD]‏ (תאריך). 


Applies DPOF settings. 


עיינו בשלבים 7ו-8 בסעיף to all images‏ 
"הדפסת תמונה בודדת" (עמוד 171) . 
לקבלת פרטים אודות אופן קביעת ההגדרות. 0 


_meNyjGancel 7 [oKJOK 


4 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרות עבור כל התמונות יישמרו והמסך לבחירת השיטה להגדרת DPOF‏ 
יוצג שוב. 


* מספר העותקים שנקבע בהגדרה [ge5גוח!‏ |וA]‏ (כל התמונות) יחול על כל 
% התמונות. לפני ההדפסה, יש לוודא שמספר העותקים נכון. 
* ההגדרות לתמונות בודדות מתבטלות כאשר נקבעות הגדרות עם [65ףחחו !וA]‏ 
(כל התמונות). 


ב 
5 
n‏ 
5 
5 
₪ 
a‏ 
0 
6 
כ 
- 
5 
5 
ב 
5 
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6 הקלטת שמע והאזנה 
לשמע 


הקלטת שמע (רשמקול) ה א אה 
הוספת פסקול לתמונות הס 


הקלטת שמע (רשמקול) 


ניתן להשתמש במצלמה להקלטת שמע. המיקרופון ממוקם בחלקה הקדמי של 
המצלמה. בעת הקלטת שמע, כוונו את המצלמה למקור השמע על מנת להשיג את 
איכות השמע הטובה ביותר. 


רמקול 


מיקרופון 


הגדרת פונקציית הרשמקול 
GN‏ על מנת להשתמש בפונקציית הרשמקול, הקצו אותה תחילה ללחצן הירוק. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ו. 
התפריט [deסM Rec.‏ 5] (מצב הצילום) יוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור Button]‏ eenזG]‏ (לחצן ירוק). 


תפריט גלילה יוצג. 


2 
3 לחצו על החץ (<). 
4 


הקלטת שמע והאזנה לשמע 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור Green Button‏ 
[Voice Recording]‏ (רשמקול) 
ולחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


₪ <OVoice Recording 


| טאפוון‎ 061 [oKJOK 


5 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
פונקציית הרשמקול הוקצתה ללחצן הירוק. 


הקלטת שמע 


לחצן הצילום 


הלחצן הירוק 


1 לחצו על הלחצן הירוק במצב ו. 2 1 
המצלמה עוברת למצב Voice Recording‏ השמ 
(רשמקול). זמן ההקלטה שנותר וזמן ההקלטה = ו 
של הקובץ הנוכחי מופיעים על-גבי הצג. On‏ 

1 זמן הקלטה 00.0000 
2 זמן ההקלטה שנותר 


₪ 


SHuTTER|Start 


2 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
ההקלטה מתחילה. בזמן ההקלטה נורית הטיימר 
מהבהבת. 
ניתן להקליט שמע ברציפות למשך עד 24 שעות. 
לחיצה על הלחצן הירוק בזמן ההקלטה מבצעת 
הוספת אינדקס לקובץ השמע הנוכחי. 


₪ 101: 30:22 


eREC 5 
00 0 22 


@iIndex 
SHUTTERJStop 


3 לחצו לחיצה מלאה על לחצן הצילום. 
ההקלטה נעצרת. 


₪ 
₪ 
- 
פ 
5 
כ 
כ 
ב 
5 
> 
= 
[al‏ 
₪ 
Cay‏ 
כ 
Ss‏ 
ב 
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+ אם תלחצו על לחצן הצילום ותחזיקו אותו לחוץ למשך מעל לשנייה אחת בשלב 2, 
עי ההקלטה תמשיך עד לרגע שבו תסירו את האצבע מהלחצן. דבר זה יעיל במיוחד 
לביצוע הקלטות קצרות. 
* השמע נשמר כקובץ .WAVE‏ 


השמעת קובצי שמע 


ניתן להשמיע את קובצי השמע שיצרת במצב [ָחוֹdזסRec‏ ceוֹסV‏ (רשמקול). 


לחצן הזום 
לחצן ר 


1 לחצו על הלחצן [=]. 


השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור את קובץ השמע שברצונכם 
להשמיע. 


3 לחצו על החץ (4). 2 1 
ההשמעה תחל. 
1 זמן הקלטת קובץ כולל 
2 זמן השמעה 


LON 0808/2010 


ש\ 


14:25 


פעולות אפשריות במהלך השמעה 


₪ 
₪ 
- 
פ 
ב 
כ 
כ 
ב 
5 
> 
= 
[al‏ 
₪ 
Cay‏ 
כ 
Ss‏ 
ב 


176 


לחיצה על צדו הימני של לחצן | הגברת עוצמת הקול. 

הזום (4 ) 

לחיצה על צדו השמאלי של הנמכת עוצמת הקול. 

לחצן הזום (444) 

החץ (4) השהיית ההשמעה. 

החץ(4) (אם לא סומנו נקודות אינדקס) הרצת ההשמעה אחורה. 
(אם סומנו נקודות אינדקס) השמעה החל מהאינדקס 
הקודם. 

החץ( <?) (אם לא סומנו נקודות אינדקס) הרצת ההשמעה קדימה. 
(אם סומנו נקודות אינדקס) השמעה החל מהאינדקס הבא. 


4 


פעולות אפשריות במהלך השהיית ההשמעה 


החץ (4 ) המשך ההשמעה. 
החץ(4) הרצת כ-5 שניות אחורה. 
החץ( <) הרצת כ-5 שניות קדימה. 


לחצו על החץ (צ). 
ההשמעה תיפסק. 


₪ 
₪ 
- 
פ 
5 
כ 
= 
ב 
5 
> 
= 
[al‏ 
₪ 
Cay‏ 
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הוספת פסקול לתמונות 


ניתן להוסיף פסקול לתמונות סטילס. 


הקלטת פסקול 


1 


2 


6 


₪ 
₪ 
- 
פ 
5 
כ 
= 
ב 
5 
x‏ 
= 
= 
₪ 
Cay‏ 
כ 
= 
ב 


במצב [*], השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור את תמונת הסטילס 
שעבורה ברצונכם להוסיף פסקול. 


לחצו על החץ (צ). 

חוגת מצבי הצפייה הווירטואלית תוצג. 
השתמשו בחצים ‏ < > צ 4 ) כדי א-ש 6 
לבחור 81 Memo)‏ ceוסV)‏ (פסקול). AF‏ 


Attaches sound to images. 
Recording is possible till 
the memory card is full 


[mENu) Cancel (okKjOK 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 100-003 01:31:44 
ההקלטה מתחילה. ניתן להקליט פסקול ברציפות 
למשך עד 24 שעות. 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההקלטה נעצרת. 
* לא ניתן להוסיף פסקול לתמונה שכבר קיים עבורה פסקול. מחקו את הפסקול הישן 


(עמוד 143) והקליטו פסקול חדש. 
* לא ניתן להוסיף פסקול לתמונות מוגנות (עמוד 148). 


השמעת פסקול 


לחצן הזום 
לחצן ר 


החצים 


1 במצב [*], השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור את תמונת הסטילס 
עם הפסקול שאותו ברצונך להשמיע. 
הסימן 23 מופיע על תמונות עם פסקול בתצוגה של תמונה בודדת. 


2 לחצו על החץ (4). 
ההשמעה תחל. 


פעולות אפשריות במהלך השמעה 
לחיצה על צדו הימני של לחצן | הגברת עוצמת הקול 
הזום (4 ) 


לחיצה על צדו השמאלי של | החלשת עוצמת הקול 
לחצן הזום (444) 


" לחצו על החץ (צ). 
ההשמעה תיפסק. 


מחיקת שמע מתמונה = עמוד 143 


₪ 
= 
- 
פ 
5 
כ 
= 
ב 
5 
ב 
= 
=] 
₪ 
Cay‏ 
כ 
= 
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תזכיר 


7 הגדרות 


הגדרות המצלמה 1 


182 


הגדרות המצלמה 


פירמוט כרטיס זיכרון SD‏ 


פעולת הפירמוט מוחקת את כל הנתונים מכרטיס זיכרון ה-5D.‏ 
הקפידו להשתמש במצלמה זו לפירמוט (אתחול) כרטיסי זיכרון SD‏ חדשים 
ומשומשים במצלמות אחרות או במכשירים דיגיטליים אחרים. 


+ אל תוציאו את כרטיס זיכרון ה-SD‏ במהלך הפירמוט. הדבר עלול להזיק לכרטיס 
cao‏ ולהפוך אותו לבלתי-שמיש. 


* פעולת הפירמוט מוחקת תמונות מוגנות ונתונים שנשמרו בכרטיס באמצעות מחשב 
או מצלמה כלשהי. 

+ לא ניתן להשתמש בכרטיסי זיכרון SD‏ שעברו פירמוט במחשב או במכשיר שאינו 
מצלמה זו. הקפידו לפרמט את הכרטיס באמצעות מצלמה זו. 

* לא ניתן לפרמט את הזיכרון הפנימי, אלא אם אירעה שגיאה. 


* כאשר בכוונתכם להשתמש בכרטיס הזיכרון החדש של ֹF-eץE‏ בפעם הראשונה, 
העתיקו למחשב את קובץ ההתקנה של זeּגחla‏ ו=-6/= לפני פירמוט הכרטיס. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (הגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב %₪, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [גaחזסF]‏ (פירמוט). 


3 לחצו על החץ (<). 
מסך [זגחזסF]‏ (פירמוט) יוצג. 


4 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 
]Format]‏ (פירמוט). 


Format 


All data deleted 


Format 
Cancel 


(oKJOK 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
הפירמוט מתחיל. 
בסיום הפירמוט, המצלמה חוזרת למצב ₪4 או למצב [=]. 


שינוי הגדרות השמע 


ניתן לכוונן את העוצמה של צלילים הנלווים לפעולות ולשנות את סוג הצליל. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (תפריט ההגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪4, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


2 השתמשו בחצים ( ץ 4 ) כדי לבחור [dחuסS]‏ (שמע). 


3 לחצו על החץ ( <). Sound‏ 


Operation Volumen) מסך [dחטסS] (שמע) יוצג.‎ 
Playback Volume == 

Start-up Sound 1 

ShutterSound 1 

Operation Sound 1 

Self-timer Sound 1 


כ ו 


שינוי העוצמה של קול הנלווה לפעולה/שינוי עוצמת הקול בעת השמעה 


5 
2 
5 
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4 השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [Operation Volume]‏ 
(עוצמת צליל הנלווה לפעולה). 


פ5 השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לכוונן את עוצמת הקול. 
להשתקת צליל הפתיחה, צליל הצילום, צלילים הנלווים לפעולות וצליל הטיימר, 
כוונו את עוצמת הקול ל-0. 


6 שנו את Volume]‏ backץPla]‏ (עוצמת קול בעת השמעה) 
כמתואר בשלבים 4 ו-5. 


= 
- 
5 
5 
5 


שינוי סוג הצליל 


5 ₪ | ₪ 


9 


השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לבחור [Start-up Sound]‏ 
(צליל פתיחה). 


לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור את סוג הצליל. 
בחרו [1], [2], [3] או [fס]‏ (כבוי). 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 


קבעו את [Shutter Sound]‏ (צליל הצילום), [Operation Sound]‏ 
(צליל הנלווה לפעולה) ו-[dחטuסS‏ זeחti-Self]‏ (צליל הטיימר) 
כמתואר בשלבים 4 עד 7. 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) פעמיים. 
המצלמה תחזור למצב 6 או למצב [=]. 


שינוי התאריך והשעה 


ניתן לשנות את ההגדרות הראשוניות של התאריך והשעה (עמוד 47). כמו כן, 
ניתן לקבוע את תבנית הופעת התאריך במצלמה. 


1 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 

התפריט [0חו5611 אי] (הגדרות) יוצג. 

בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב %₪, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [Date Adjustment]‏ 
(כיוון התאריך). 


לחצו על החץ (<). 
מסך ]enחזAd;us‏ 28%6] (כיוון התאריך) יוצג. 


10 


לחצו על החץ (<). 
המסגרת תזוז ל-[ץץ/dd/חחוח]‏ (חודש/יום/שנה). 
בהתאם להגדרה הראשונית או להגדרה הקודמת, 


Date Adjustment 
Date Format mmildd/iyy 24h 


Date 0 

ייתכן שתוצג התבנית [ץץ/חח/dZd]‏ (יום/חודש/ 00:00 Time‏ 
שנה) או התבנית [dd/חח/עץ]‏ (שנה/חודש/יום). Settings complete‏ 

MENUJCancel 


השתמשו בחצים  (‏ 4 ) כדי לבחור את 
תבנית התאריך. 
בחרו מבין האפשרויות [/ץץ/00/חחוח] 


ent 


mmlddlyy 24h 


Date Adjustm 


Date Format 


Date 20 

Time 00:00 (חודש/יום/שנה), [ץץ/חוח/dd] (יום/חודש/שנה)‎ 
Settings complete (שנה/חודש/יום).‎ [yy/mm/dd] או‎ 

(MENUVCancel 


לחצו על החץ (<). 
המסגרת תזוז ל-[ח24] (24 שעות). 


[ח24] (תצוגה של 24 שעות) או [מ12] 


mm/dd/yy 24h 


Date Format 


(תצוגה של 12 שעות). 01012040 Date‏ 
Time 00:00‏ 

Settings complete 
(MENUVCancel 


לחצו על החץ (<). 
המסגרת תחזור ל-[atחזסF‏ 816] (תבנית התאריך). 


לחצו על החץ (צ). 
המסגרת תעבור ל-[816] (תאריך). 


לחצו על החץ (<). 


Date Adjustment 


המסגרת תעבור לאחד מהפריטים הבאים Date Format  mmlddlyy 24h‏ 
בהתאם לתבנית התאריך שהוגדרה בשלב 5. 9200 Date‏ 
ערך החודש בתבנית [ץץ/dd/חוח]‏ 00:00 Time‏ 


ערך היום בתבנית Settings complete [dd/mm/yy]‏ 
ערך השנה בתבנית [dd/חח/עץ] ewjCancel‏ 


0 הגדרות 


בפעולות ובמסכים שלהלן התבנית [ץץ/dd/חוח]‏ משמשת כדוגמה. הפעולות 
יהיו זהות גם אם נבחרה תבנית תאריך אחרת. 


Date Adjustment השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לשנות‎ 11 
Date Format  mmldd/yy 24h את החודש.‎ 
Time 00:00 
Settings complete 
MENVJCancel 


12 לחצו על החץ (<). 
המסגרת זזה לשדה של היום. השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לשנות את היום. 
לאחר שינוי היום, שנו את השנה באופן זהה. 


13 שנו את השעה כמתואר בשלבים 8 עד 12. 
אם בשלב 7 בחרתם ב-[ח12] (תצוגה של 12 שעות), ההגדרה תעבור 
בין AM‏ ל-PM‏ בהתאם לשעה. 


8 לחצו על החץ ( צ) כדי לבחור‎ 4 
Date Format mmlddlyy 24h [Settings complete] 
Date 0110112040 (ההגדרות הושלמו).‎ 
Time 00:00 
Settings complete 
MENVCancel (okKjoK 


15 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
הגדרות התאריך והשעה יישמרו. 


a‏ אם בשלב 15 תלחצו על הלחצן OK‏ (אישור), השעון של המצלמה יתאפס ל-00 
= שניות. כדי לכוון את השעה באופן מדויק, לחצו על הלחצן OK‏ (אישור) כאשר שעון 
אחר כלשהו (של הטלוויזיה, של הרדיו וכדומה) מגיע ל-00 שניות. 


כיוון השעון העולמי 


התאריך והשעה שנבחרו בסעיף "הגדרת התאריך והשעה" (עמוד 47) ובסעיף 
"שינוי התאריך והשעה" (עמוד 184) משמשים כתאריך והשעה בעיר המגורים. אם 
תקבעו את עיר היעד באמצעות פונקציית השעון העולמי, תוכלו להציג את התאריך 
והשעה ביעד בעת צילום תמונות באזור זמן אחר. 


קביעת היעד 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (הגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪4, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


2 השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לבחור Time]‏ rldסWo]‏ 
(השעון העולמי). 


" לחצו על החץ (<). 
מסך [eחוT‏ סוזס/\] (שעון עולמי) יוצג. 


World Time השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור‎ 4 
Select Time (יעד). יש‎ [<> Destination] 
WDestination Dar 
New York 14:25 
5 Hometown De 
= New York 14:25 
ם‎ ey SD 


5 לחצו על החץ (<). 
המסך [חסוזaחוזDes‏ -3] (יעד) יוצג. העיר שנבחרה תהבהב על המפה. 


6 השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לשנות את 14:25 7 
עיר היעד. 
השעה הנוכחית, המיקום והבדל השעות של העיר 
שנבחרה יוצגו. 
City <4New York »‏ 
DsT OQ TimeDif. 0‏ 
MENUJC ancel (oKJOK‏ 
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השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [ד5כ] (שעון קיץ). 


השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לבחור ₪ או ם. 
בחרו ב- ₪ אם בעיר היעד נעשה שימוש בשעון קיץ. 


© G9 ww 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרות נשמרות והמסך [6חזוד dוזסW]‏ (שעון עולמי) מופיע שוב. 


10 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) פעמיים. 
המצלמה חוזרת למצב לכידה עם ההגדרות הנוכחיות. 


בחרו ב-[חשסזHome‏ +6] (עיר מגורים) בשלב 4 כדי לקבוע את עיר המגורים ואת 
9 הגדרת שעון הקיץ עבורה. 


הצגת השעה ביעד )Select Time)‏ 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (הגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪4, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


השתמשו בחצים (ץ 4 ) כדי לבחור [6וחוד dוזסW]‏ (שעון עולמי). 


לחצו על החץ (<). 
מסך [6חחוד ldזסWo]‏ (שעון עולמי) יוצג. 


2 
Ao 
IN: 
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השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור World Time‏ 
[6וחוו ד ]Select‏ (בחירת שעה). ₪ + Select Time‏ 
Destination pst‏ 

London 20:25 
Hometown Dsl 

New York 14:25 
rej SD 


5 לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


6 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור World Time‏ 


מ או %. 43 Select Time‏ 
ל הצגת השעה בעיר היעד דדטטן = XDestination‏ 
London 20:25‏ 
4 הצגת השעה בעיר המגורים 
4MHometown D6;‏ 
New York 14:25‏ 
MENVCancel [OKJOK‏ 


7 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


8 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) פעמיים. 
המצלמה תחזור למצב ₪4 או למצב [=]. 
כאשר נבחר לי (יעד) בשלב 6, האיקון -3 יופיע 
על-גבי הצג כדי לציין שהתאריך והשעה ביעד 
מוצגים במצב !. 


+ - = 
2 7 
| 
שינוי שפת התצוגה 


ניתן לשנות את השפה שבה מוצגים התפריטים, הודעות השגיאה וכדומה. 

המצלמה תומכת ב-20 השפות הבאות: אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, 
פורטוגזית, איטלקית, הולנדית, יפנית, דנית, שוודית, פינית, פולנית, צ'כית, הונגרית, 
תורכית, יוונית, רוסית, תאילנדית, קוריאנית וסינית (מסורתית ופשוטה). 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (תפריט ההגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪4, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


0 הגדרות 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [ 8 ם /סח64ח3 |] (שפה). 


" לחצו על החץ (<). 
המסך [:8/5קגטgחLa]‏ (שפה) יופיע. 


4 השתמשו בחצים (< > צ 4 ) כדי לבחור 
שפה. 


100800 8 
English 155  Tiirkge 
Frangais Dansk  EAAnvikKa 
Deutsch Svenska קוסע‎ 
Espafiol Suomi ne 
Portugués Polski Sr20Oj 
Italiano Cestina 8 
Nederlands Magyar 6 
MENUCancel (oKJOK 


פּ לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
התפריטים וההודעות יוצגו בשפה שנבחרה. 


שינוי שיטת מתן השמות של התיקייה 


ניתן לשנות את שיטת מתן השמות של התיקייה לאחסון תמונות. כאשר שיטת מתן 
השמות מוגדרת כ-[816] (תאריך), תמונות נשמרות בתיקיות נפרדות לפי התאריך 
שבו צולמו. 


PENTX‏ | אדאםקאאא (כאשר אאא מייצג מספר תיקייה בן 3 ספרות) 
בחר אאא (מספר תיקייה בן 3 ספרות חודש ויום) 


-- ( = חחdd‏ אאא(מספרתיקייהבן3ספרות. יופוחודש)כאשרן8וחזס- 6)הכ] 
ר (תבנית התאריך) נקבע ל-[עץ/חח/dd]‏ 
בצילום הבא, תמונות תמונות שנשמרו עם שם תמונות שנשמרו עם שם 
שנשמרו שוב עם שם התיקייה [816]. התיקייה [ENTXק].‏ 
התיקייה [8%6]. (לדוגמה 25 בספטמבר) (לדוגמה 25 בספטמבר) 


(לדוגמה 1 באוקטובר) 


100PENTX 


101.0925 


102 1 


101 0925 


* ניתן ליצור עד 900 תיקיות. 
* ניתן לשמור עד 9999 תמונות או קובצי שמע בתיקייה. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (תפריט ההגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪4, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לבחור Name]‏ זde!סF]‏ (שם תיקייה). 


לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור ]PENTX[‏ או [316כ] (תאריך). 


Cn A Go N 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


שינוי פורמט השידור 


כאשר אתם מחברים את המצלמה לרכיב ,A/‏ בחרו את פורמט השידור המתאים 
NTSC(‏ או )PAL‏ לצילום תמונות ולצפייה בהן. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (תפריט ההגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


0 הגדרות 


2 השתמשו בחצים ( + 4 ) כדי לבחור [201) סdeוV]‏ (שידור). 


" לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


4 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור 23 a Setting‏ 
פורמט שידור. out qNTSC‏ וע 
בחרו את פורמט השידור המתאים לפורמט של BSS‏ 
רכיב ה-/\/. .6 Power Saving‏ 


Auto Power Off 3min. 
Reset 


1 [ 6 0 ו | 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


בהתאם למדינה או לאזור, ייתכן שלא תהיה אפשרות להציג תמונות ולהשמיע קובצי 
עב שמע אם פורמט השידור שהוגדר שונה מזה המשמש במדינה או באזור זה. במקרה 
כזה, שנו את ההגדרה של פורמט השידור. 


חיבור המצלמה לרכיב  /\/‏ עמוד 151 
פורמט השידור של כל אחת מהערים := עמוד 235 


קביעת תקשורFin-Eye‏ 


באפשרותכם להעביר תמונות למחשב ולאתרי אינטרנט לבחירתכם אוטומטית דרך 
LAN‏ אלחוטי באמצעות כרטיס וF-eץE.‏ עיינו בסעיף "העברת תמונות באמצעות 
כרטיס ו=-6/=" (עמוד 221) לקבלת פרטים אודות העברת תמונות. הגדרת ברירת 
המחדל היא ב (ס) (כבוי). 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (תפריט ההגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב %₪, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור [ָוF-eץE].‏ 


השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור 23 וה 

Video Out NTSC אום.‎ 

Eye-Fi = 

₪ מתחילה העברה באמצעות ' ב 

Power Saving 5sec. Eye-Fi הכרטיס של‎ 

Auto Power Off 3min. 

לא מתבצעת העברה באמצעות הכרטיס Reset‏ 
WEWExit Eye-Fibw‏ | 


4 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה תחזור למצב ₪4 או למצב [=]. 
התמונות יועברו אוטומטית. 


כוונון רמת הבהירות של הצג 


ניתן לכוונן את רמת הבהירות של הצג. 


1 


4 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 


התפריט [0חו5611 אי] (הגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪4, לחצו על החץ ( <) 


פעם אחת. 


השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [Brightness Level]‏ 
(רמת בהירות). 


השתמשו בחצים ( < 4 ) כדי לכוונן 
את רמת הבהירות. 


כהה 
רגיל 
בהיר 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 


המצלמה תחזור למצב ₪4 או למצב [=]. 


הצג יופיע ברמת הבהירות שנקבעה. 


, 


A Setting 213 


Video Out NTSC 
Eye-Fi ם‎ 
Brightness Level 4 
Power Saving 5sec. 
Auto Power Off 3min. 
Reset 


| MENUE xit 


0 הגדרות 


שימוש במצב ההפעלה החסכוני 


ניתן לחסוך בצריכת המתח של הסוללה על-ידי הגדרת הצג לעמעום אוטומטי לאחר 
שלא מתבצעת כל פעולה במשך פרק זמן מוגדר. לאחר הפעלת מצב ההפעלה 
החסכוני, לחיצה על לחצן כלשהו תחזיר את הצג לרמת הבהירות הרגילה. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (הגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב %₪, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4( כדי לבחור [Power Saving]‏ 
(הפעלה חסכונית). 


" לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


4 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור את 7 
משך הזמן שיחלוף עד שהמצלמה תעבור Video Out‏ 
Eye-Fi in.‏ 
למצב הפעלה חסכוני. Brightness Level 30sec.‏ 


Power Saving 
Auto Power Off 
Reset 


MENVCancel 


ניתן לבחור [.חוֹח2] (2 דקות), [.חֹח1] (דקה), 
[.30560] (30 שניות), [.15560] (15 שניות), 
[,5560] (5 שניות) או [28)] (כבוי). 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


* מצב ההפעלה החסכוני לא פועל במצבים הבאים: 

בעת צילום תמונות במצב ₪ (gחiזססSh‏ usסטחוזחCo)‏ (צילום רצף) 

- במצב צפייה 

- בעת צילום סרטון 

כאשר המצלמה מחוברת למחשב 

בעת הצגת תפריט 

* אם לא מתבצעת כל פעולה לאחר הפעלת המצלמה, מצב ההפעלה החסכוני מופעל 
רק לאחר 15 שניות גם אם הוגדר [.5560] (5 שניות). 


ו 
₪ 
6 
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הגדרת כיבוי אוטומטי 


ניתן להגדיר את המצלמה לכיבוי אוטומטי כאשר לא מתבצעת כל פעולה במשך פרק 


זמן מוגדר. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (הגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪4, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


2 השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [Auto Power Off]‏ 
(כיבוי אוטומטי). 


3 לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


4 השתמשו בחצים  (‏ 4 ) כדי לבחור את 23 Setting‏ \ 
משך הזמן שיחלוף עד שהמצלמה Video Out NTSC‏ 
ם Eye-Fi‏ 
תיכבה אוטומטית. Brightness Level‏ 


Power Saving  |5min. דקות)‎ 3( [3min.] דקות),‎ 5) [5min.] ניתן לבחור‎ 


Auto Power Off 43min. 


Reset off או [fס] (כבוי).‎ 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


* הכיבוי האוטומטי לא פעיל במצבים הבאים: 


₪ 
6 
2 


MENUCancel 


5 
2 
5 


במהלך הקלטת שמע במצב rdingסRec‏ 0106/\ (רשמקול) 

בעת צילום תמונות במצב ₪ (gחוזססSh‏ usסטחוזחCo)‏ (צילום רצף) 
בעת צילום סרטון 

במהלך מצגת שקופיות, צפייה בסרטון או השמעת קובץ שמע 

כאשר המצלמה מחוברת למחשב 

במהלך העברת תמונות באמצעות כרטיס Eye-Fi‏ 


שינוי מסך הפתיחה 


ניתן לבחור את מסך הפתיחה שיוצג עם הפעלת המצלמה. 

ניתן לבחור כל אחת מהתמונות הבאות להצגה כמסך הפתיחה: 
- מסך ההסברים ובו מדריך למצבי הצילום וללחצנים 
- אחת משלוש התמונות שהותקנו מראש 
- אחת מהתמונות שצילמתם (תמונות תואמות בלבד) 


1 במצב [=], לחצו על החץ ( צ). 
חוגת מצבי הצפייה הווירטואלית תוצג. 


2 השתמשו בחצים ( < 4 צ 4 ) כדי לבחור 
Screen)‏ up-tזSta)‏ (מסך פתיחה). 


For setting a captured 
image as the Start-up 
Screen 


[meNU)Cancel (ok) 


3 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך בחירת התמונות יוצג. 


השתמשו בחצים ( ל 4 ) כדי לבחור 

את התמונה עבור מסך הפתיחה. 

רק תמונות המתאימות למסך פתיחה יוצגו. ניתן 
גם לבחור באחת משלוש התמונות שהותקנו 
מראש או במסך ההסברים, המאוחסנים כבר = 
במצלמה. AR‏ 


MENUjGancel 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
מסך הפתיחה הוגדר. 


+ לאחר שמסך הפתיחה הוגדר, הוא לא יימחק גם אם תמחקו את התמונה המקורית 
או תפרמטו את כרטיס זיכרון ה-5D.‏ 

* להסתרת מסך הפתיחה, בחרו באפשרות [028)] (כבוי). 

* מסך הפתיחה לא יוצג בעת הפעלת המצלמה במצב צפייה. 


\ 


תיקון פיקסלים פגומים בחיישן CCD‏ 


(מיפוי פיקסלים) 


מיפוי פיקסלים הוא פונקציה של מיפוי ותיקון פיקסלים פגומים בחיישן .CCD‏ הפעילו 
את פונקציית מיפוי הפיקסלים אם נקודות בתמונה תמיד נראות פגומות באותו המקום. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪ ולחצו על החץ (<). 
התפריט [0חו5611 אי] (הגדרות) יוצג. 
לא ניתן לבחור ב-[gחוֹקקגM‏ !eאוק]‏ (מיפוי פיקסלים) כאשר הלחצן MENU‏ 
לחוץ במצב [=]. 


2 השתמשו בחצים  (‏ 4 ) כדי לבחור [Pixel Mapping]‏ 
(מיפוי פיקסלים). 


3 לחצו על החץ ( <). 33 A Setting‏ 


המסך [gחוֹקקגM‏ |6אוק] (מיפוי פיקסלים) יוצג. Delete All‏ 


Pixel Mapping 4 
Format 


(MENVExit 


Pixel Mapping כדי לבחור‎ (A השתמשו בחצים (צ‎ 4 
Checks the image sensor (מיפוי פיקסלים).‎ ]Pוxe!‎ Mapping] 
5 and corrects defective 
- pixels 
5 
5 Pixel Mapping 
Cancel 


[OKJOK 


5 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
הפיקסלים הפגומים ימופו ויתוקנו. 


Not enough battery power remaining to] כאשר הסוללה חלשה, ההודעה‎ 

% ְָחוֹpקMa‏ !eצPi‏ teגvוact]‏ (לא נותר די מתח סוללה להפעלת מיפוי פיקסלים) 
מופיעה על-גבי הצג. השתמשו בערכת ספק המתח K-AC88‏ (אופציונלי) או הכניסו 
סוללה טעונה במלואה. 
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איפוס להגדרות ברירת המחדל )Reset)‏ 


ניתן לאפס את הגדרות המצלמה להגדרות ברירת המחדל. עיינו בסעיף "הגדרות 
ברירת מחדל" (עמוד 230) להגדרות האיפוס. 


1 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 
התפריט [0חו5611 אי] (תפריט ההגדרות) יוצג. 
בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב ₪4, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


2 השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור ]Rese[‏ (איפוס). 


" לחצו על החץ (<). 
המסך [זRese]‏ (איפוס) יוצג. 


Reset השתמשו בחצים ( צ 4 ) כדי לבחור‎ 4 
Returns to default (איפוס).‎ [Reset] 
settings 
Reset 
Cancel 
[oKJOK 


לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרות חוזרות להגדרות ברירת המחדל. 


Cn 
הגדרות‎ ₪ 


0 


* ההגדרות הבאות אינן מושפעות מאיפוס: 
Date Adjustment -‏ (כיוון התאריך) 
- eחTi‏ ldזWo‏ (השעון העולמי) 
(now) Language/&:8 -‏ 
Video Out -‏ (שידור) 


התחברות למחשב 


הכנות ב 
חיבור למחשב אישי של Glas Windows‏ 
חיבור למחשב Macintosh‏ 7 


העברת תמונות באמצעות כרטיס Eye-Fi‏ 


0 התחברות למחשב 


הכנות 


התקנת התוכנה הכלולה בתקליטור המצורף במחשב וחיבור המצלמה למחשב 
באמצעות כבל ה-USB‏ מאפשרים להעביר למחשב תמונות וסרטונים שצולמו 
במצלמה ולאחר מכן להציג ולנהל אותם. סעיף זה מסביר כיצד להתקין את התוכנה 
המצורפת וכיצד לבצע את ההכנות הדרושות להפקת הנאה מהתמונות ומהסרטונים 
שצולמו במחשב. 


התוכנה המצורפת 


התוכנה הבאה כלולה בתקליטור המצורף .)5-SW104(‏ 


Windows 

+ תוכנה לצפייה/ניהול/עריכה של תמונות "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ 
(12 שפות: אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, איטלקית, הולנדית, פורטוגזית, 
שוודית, רוסית, סינית [מסורתית ופשוטה], קוריאנית ויפנית) 

Macintosh 

+ תוכנה לצפייה/ניהול של תמונות "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ 
(12 שפות: אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, איטלקית, הולנדית, פורטוגזית, 
שוודית, רוסית, סינית [מסורתית ופשוטה], קוריאנית ויפנית) 


מומלץ להשתמש בספק הכוח האופציונלי K-AC88‏ כאשר המצלמה מחוברת 
למחשב (עמוד 35). אם הסוללה מתרוקנת בזמן העברת תמונות למחשב, הדבר 
עלול לגרום לאובדן או לנזק של הנתונים. 


דרישות מערכת 


על מנת שתוכלו להפיק את מרב ההנאה מהתמונות ומהסרטונים שצולמו במצלמה 
במחשב, על המערכת לעמוד בדרישות שלהלן. 


Windows 


מערכת הפעלה 


מעבד 


Memory‏ (זיכרון) 
שטח דיסק קשיח 
דרישות נוספות 


Windows 7 או‎ Windows Vista ,Windows XP SP2 

* ישלוודא שמערכת ההפעלה הותקנה מראש ושהיא מעודכנת לגרסה 
האחרונה. 

Pentium 4 1.6 GHz‏ מעבד AMD Athlon‏ שווה ערך או מתקדם יותר 

AMD Athlon X2 או מעבד‎ Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ (מומלץ מעבד‎ 

שווה ערך או מתקדם יותר) 

מינימום 512MB‏ (מומלץ 1G8‏ ומעלה) 

300MB מינימום‎ 

כונן תקליטורים 

יציאת USB‏ מובנית 

מסך צבעוני ברזולוציה של 1024*768, 16 סיביות או מתקדם יותר 


* פעולה אינה מובטחת בכל המחשבים שעונים על דרישות מערכת אלו. 
* דרישות המערכת מתארות את הסביבה המינימלית הדרושה להפעלה ולעריכה של 


סרטונים. 


Windows ,Windows 98SE ,Windows 98 ,Windows 95 מערכות ההפעלה‎ 
ו-2000 wsסdחוWi אינן נתמכות.‎ Wiחdסws‎ NT ,Me cao 
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Macintosh 


מערכת הפעלה א Mac OS‏ (גרסה 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6( 
* יש לוודא שמערכת ההפעלה הותקנה מראש ושהיא מעודכנת לגרסה 
האחרונה. 
מעבד מעבד G4 800MRH2‏ 0קז6/וסק או מעבד מתקדם יותר (מומלץ מעבד 
PowerPC G5‏ או Core Duo‏ telח!‏ או מעבד מתקדם יותר) 
זיכרון מינימום 512MB‏ (מומלץ 1G8‏ ומעלה) 
שטח דיסק קשיח מינימום 300MB‏ 
דרישות נוספות כונן תקליטורים 
יציאת USB‏ מובנית 
מסך צבעוני ברזולוציה של 1024*768, 16 סיביות או מתקדם יותר 


* הפעולה אינה מובטחת בכל המחשבים שעונים על דרישות מערכת אלו. 
* דרישות המערכת מתארות את הסביבה המינימלית הדרושה להפעלה ולעריכה של 
סרטונים. 


התקנת התוכנה 


Windows 


התקינו את התוכנה לצפייה/ניהול/עריכה של תמונות Medialmpression 2.0 for)‏ 
.)PENTAX‏ 


+ ודאו שהמחשב האישי של sשסdחוW‏ עונה על דרישות המערכת לפני התקנת 
%% התוכנה. 
* אם הוגדרו חשבונות מרובים ב-א Windows Vista ,Windows‏ או 7 ,Windows‏ 

היכנסו עם חשבון בעל זכויות ניהול לפני התקנת התוכנה. 


1 הפעילו את המחשב. 


2 הכניסו את התקליטור )5-5SW104(‏ לכונן התקליטורים. 
מסך ההתקנה של "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ יופיע. 


0 התחברות למחשב 


למשתמשי Windows Vista‏ 
שלהלן. 
2) לחצו על [eטחוחסC]‏ (המשך). 


למשתמשי Windows XP‏ 
מסך ההתקנה יופיע באופן אוטומטי. 


Cod מש יששששח  = תשר‎ ArcSoft] לחצו על‎ 
PENTAX sotware instater 
loo ams TC ₪ Medialmpression 2.0 


/ 


MediaImpression 2.0 for PENTAX 


.[for PENTAX 
מסך בחירת השפה יופיע.‎ 


כאשר מופיע המסך [ץג!PסזuאA],‏ הציגו את מסך ההתקנה על-ידי ביצוע הפעולות 


.)PENTAX (מתקין תוכנות‎ [PENTAX Software Installer] לחצו על‎ (1 


בחרו את השפה הרצויה ₪ Choose Setup Language‏ 
ולחצו על [OK]‏ (אי שו ר). ton‏ 6 ₪ 


תפריט ההתקנה יופיע. 
בצעו את הפעולות המתוארות על-גבי המסך 
כדי להתקין את התוכנה. 


לחצו על ]Finish]‏ (סיום). 
ההתקנה של Medialmpression 2.0 for"‏ 
"PENTAX‏ הושלמה. 


לחצו על [4ואם] (יציאה) במסך ההתקנה. 
החלון ייסגר. 


5 
Cancel 


Medisimprezsion 20 for PENTAX 
instalshield Wizard Complete 


ec nlaling Mec rype:son 20 for PENTA 
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9 התחברות למחשב 


0 התחברות למחשב 


Macintosh 


התקינו את התוכנה לצפייה/ניהול של תמונות Medialmpression 2.0 for)‏ 
.(PENTAX‏ 


1 הפעילו את המחשב. 

2 הכניסו את התקליטור (5-5//104) לכונן התקליטורים. 

3 לחצו לחיצה כפולה על האיקון של התקליטור (5-5//104). 
4 


לחצו לחיצה כפולה על האיקון [PENTAX Software Installer]‏ 
(מתקין תוכנות PENTAXק).‏ 
מסך ההתקנה של "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ יופיע. 


ArcSoft]oyisnt 9 


Medialmpression‏ - ל 
.for PENTAX 2.0‏ : 
מסך ההתקנה יופיע. 6 7 


בצעו את הפעולות המתוארות על-גבי - Medlalnpresson 2.0 or PENTAX‏ 
המסך כדי להתקין את התוכנה. : 


6 לחצו על [seס!C]‏ (סגור). 
ההתקנה של Medialmpression 2.0 for"‏ 
"PENTAX‏ הושלמה. 


The installation was successful. 


Tne software was Intaled 


7 לחצו על [4ואם] (יציאה) במסך ההתקנה. 
החלון ייסגר. 


רישום המוצר באינטרנט 


על מנת שתקבלו את השירות הטוב ביותר, הינכם מתבקשים להשלים את רישום 
המוצר. 

gr. cs Crm‏ יא 
אם המחשב מחובר לאינטרנט, לחצו על = כ 
Registration]‏ oductזP]‏ (רישום המוצר) 
במסך ההתקנה. 
מפת העולם המופיעה בצד שמאל תופיע על-גבי 
הצג לרישום המוצר באינטרנט. לחצו על המדינה 
או האזור הרצויים ולאחר מכן פעלו בהתאם 
להוראות לרישום המוצר. 
רק לקוחות בארצות ובאזורים המופיעים במסך התקנת התוכנה יכולים לרשום את 
המוצר באינטרנט. 


הגדרת מצב חיבור ה-USB‏ 


הגדירו את המכשיר שאליו מחוברת המצלמה באמצעות כבל ה-USB.‏ 


הקפידו להגדיר את מצב חיבור ה-USB‏ לפני חיבור המצלמה למחשב. לא נית 
1 

לבצע את ההגדרה הבאה בזמן שהמצלמה מחוברת למחשב באמצעות כבל 

.USB-ה‎ 


1 הפעילו את המצלמה. 


לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב [=]. 

התפריט [0חו5611 אי] (תפריט ההגדרות) יוצג. 

בעת לחיצה על הלחצן MENU‏ (תפריט) במצב %₪, לחצו על החץ ( <) 
פעם אחת. 


" השתמשו בחצים ( + 4( כדי לבחור [USB Connection]‏ 
(חיבור 058). 
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4 לחצו על החץ (<). 
תפריט גלילה יוצג. 


5 השתמשו בחצים ( צ 4 ) a Setting‏ 
כדי לבחור Sound .]MSC]‏ 


Date Adjustment 080 0 
World Time 4 


Language/&s8 English 
Folder Name MSc 
USB Connection PTP 


(OK)‏ 603661 טאפוון 


6 לחצו על הלחצן OK‏ (אישור). 
ההגדרה נשמרת. 


7 לחצו על הלחצן MENU‏ (תפריט). 
המצלמה תחזור למצב ₪4 או למצב [=]. 
עברו לעמודים הבאים בהתאם למחשב שברשותכם. 


חיבור למחשב אישי של sשסdחוW‏ := עמוד 207 
חיבור למחשב Macintosh‏ = עמוד 215 


PTP-1 MSC 


)Mass Stסoזage Class) MSC‏ (אחסון בנפח גדול) 
תוכנית מנהלי התקנים רב-תכליתית המתייחסת למכשירים המחוברים למחשב 
באמצעות USB‏ כאל התקני זיכרון. כמו כן, התוכנית מציינת תקן לניהול התקני USB‏ 
באמצעות מנהל התקן זה. 
על-ידי חיבור מכשיר שתומך ב-5פCla‏ 5+01806 Mas‏ 158)\, ניתן להעתיק, לקרוא 
ולכתוב קבצים מהמחשב מבלי להתקין מנהל התקן ייעודי. 
Protocol) PTP‏ sferחTra‏ eזctuוP)‏ (פרוטוקול העברת תמונות) 
פרוטוקול המאפשר העברת תמונות דיגיטליות וניהול מצלמות דיגיטליות באמצעות 
USB‏ לפי התקן 15740 50!. 
ניתן להעביר נתוני תמונות בין מכשירים שתומכים ב-PTP‏ מבלי להתקין מנהל התקן. 


התחברות למחשב 


אלא אם צוין אחרת, בחרו באפשרות MSC‏ בעת חיבור מצלמת H90‏ סוזOp‏ למחשב. 


חיבור למחשב אישי של Windows‏ 


חיבור המצלמה למחשב 


חברו את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-USB‏ המצורף .)!-U587(‏ 
1 הפעילואת המחשב. 
2 כבואת המצלמה. 


3 חברו את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-158. 
חברו את שקע כבל ה-USB‏ כאשר סימן החץ => פונה לכיוון הצד הקדמי של 
המצלמה. 


4 הפעילו את המצלמה. 


למשתמשי Windows Vista‏ 
כאשר מופיע המסך ,[AutoPlay]‏ לחצו על [Import media files to local disk]‏ 
(ייבוא קובצי מדיה לדיסק המקומי) כדי להציג את מסך הייבוא. 


למשתמשי Windows XP‏ 
כאשר מופיע המסך [218% vableסRe]‏ (דיסק נשלף), הציגו את מסך הייבוא 
על-ידי ביצוע הפעולות שלהלן. אם המסך [skוD‏ b!eגvסחחRe]‏ (דיסק נשלף) לא 
מופיע, בצעו את הפעולות המפורטות בסעיף "כאשר המסך Disk]‏ vableסRem]‏ 
(דיסק נשלף) לא מופיע" (עמוד 209). 
1( בחרו media files to local disk]‏ tזoסקחI]‏ (ייבוא קובצי מדיה לדיסק המקומי). 
2) לחצו על [Kס]‏ (אישור). 
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207 


emo‏ נורית הטיימר מהבהבת בזמן שהמצלמה מחוברת למחשב. 


העברת תמונות 


העבירו למחשב את התמונות שצולמו במצלמה. 


/ 


3 אם אין במצלמה כרטיס זיכרון ,5D‏ התמונות שהיו מאוחסנות בזיכרון הפנימי 
= יועברו למחשב. 


5 בחרו תמונה להעתקה. 
בהתאם להגדרת ברירת המחדל, יתבצע ייבוא 
של כל קובצי המדיה במכשיר למחשב. אם 
ברצונכם לייבא רק חלק מהתמונות, בחרו 
מראש את הקבצים שברצונכם לייבא. 


6 ציינו [Destination Folder]‏ 
(תיקיית יעד), [Subfolder Name]‏ 
(שם תיקיית משנה) 
Options]-1‏ tזoסpחI]‏ (אפשרויות ייבוא) 
ולחצו על [tזסקח!]‏ (ייבוא). 
התמונות יועתקו למחשב. 


לחצו על [eחסD]‏ (בוצע). i‏ 
המסך ]זeפwסזB‏ 6018/!] (דפדפן המדיה) ה 


של "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ ך 


Ree) rors, three renee, vcore renaten יופיע.‎ 


| [ 


ul 
התחברות למחשב‎ 0 


כאשר המסך Disk]‏ vableסRem]‏ (דיסק נשלף) לא מופיע 


5 לחצו לחיצה כפולה על האיקון ₪ 
[Medialmpression 2.0 for PENTAX]‏ - 
בשולחן העבודה. ak‏ 


6 לחצו על [tזסקח!]‏ (ייבוא). 


| בחרו את המצלמה מהרשימה הנפתחת‎  / 
(קבלת מדיה מ-).‎ ]Get Media from] 


אם כרטיס זיכרון ה-SD‏ כולל תווית אמצעי אחסון, שם תווית אמצעי האחסון יופיע 
במקום Disk]‏ vableסRem]‏ (דיסק נשלף). כאשר מכניסים כרטיס זיכרון SD‏ חדש 
שטרם פורמט, ייתכן שיוצגו שם היצרן או מספר הדגם. 


© 
6 
2 


8 בחרו תמונה להעתקה. 
בהתאם להגדרת ברירת המחדל, יתבצע ייבוא 
של כל קובצי המדיה במכשיר למחשב. אם 
ברצונכם לייבא רק חלק מהתמונות, בחרו 
מראש את הקבצים שברצונכם לייבא. 
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0 התחברות למחשב 


ציינו [Destination Folder]‏ 
(תיקיית יעד), [Subfolder Name]‏ 
(שם תיקיית משנה) ו-]tזסקח!‏ 
sחסOpti]‏ (אפשרויות ייבוא) ולחצו על 
[+זססחוו!] (ייבוא). 

התמונות יועתקו למחשב. 


10 לחצו על [eחסD]‏ (בוצע). 5 שח 
המסך ]owserזB‏ גֹMed]‏ (דפדפן המדיה) כ 


"Medialmpression 2.0 for PENTAX" של‎ 


יי 
ופיע. Rel) imported, 0 wit red eye removed, 0 wth corrected erentaten‏ 818 


ניתוק המצלמה מהמחשב 


1 


לחצו לחיצה כפולה על האיקון ₪ 


[Safely Remove Hardware]‏ ₪ ו 
y's 1042 AM‏ 


(הוצאת חומרה באופן בטוח) בשורת 
המשימות. 
המסך "dwareזHa "Safely Remove‏ (הוצאת חומרה באופן בטוח) יוצג. 


בחרו [USB Mass Storage Device]‏ ₪5 ב 
ולחצו על [קסSt]‏ (עצירה). ה היה 


המסך "Stop a Hardware device"‏ 
("עצירת התקן חומרה") יוצג. 


[F| Display device comporents 


1 re Seve - [USB Mass Storage Device] בחרו‎ 3 
0 ולחצו על [Kס] (אישור).‎ 

stopped they may be removed safely. 

תופיע הודעה המציינת כי ניתן להוציא את | , 


החומרה באופן בטוח. 


cca PENTAX lis“ USB Device 


4 לחצועל [04] (אישור). == ה 


This device can now be safely removed from the computer. 


Cx] 


5 לחצו על [seס!C]‏ (סגור). ww‏ ה ה 


ject, and then cick Stop. Wlhen 
סנקו כ‎ the device from your 


Fropeties Sop 


[Fl] Display device comparents 


1 


6 נתקו את כבל ה-USB‏ מהמחשב ומהמצלמה. 


* אם יישום כלשהו כגון "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ עושה שימוש 
1 במצלמה (הדיסק הנשלף), לא תהיה אפשרות לנתק את המצלמה לפני שהיישום 
ייסגר. 
* המצלמה תעבור אוטומטית למצב צפייה כאשר כבל ה-U5B‏ ינותק מהמחשב או 
מהמצלמה. 
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"Medialmpression 2.0 for PENTAX" הפעלת התוכנה‎ 


התוכנה for PENTAX"‏ 2.0 חסו655זקוח!6018!/\" מאפשרת צפייה, עריכה, ארגון, 
חיפוש, שיתוף והדפסה של תמונות. 


1 לחצו לחיצה כפולה על האיקון Medialmpression 2.0 for]‏ 
][PENTAX‏ בשולחן העבודה. 
התוכנה "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ תופעל [Start Page]-1‏ 
(עמוד הפתיחה) יוצג. 


2 לחצועל[גוMed‏ ווג] (כל המדיה). 
המסך [ז6פ/וסזם aוMed]‏ (דפדפן המדיה) יוצג. 


ממשק דפדפן המדיה 


Medialmpression 2.0 for PENTAX ₪ - כ‎ 


₪ ad ₪ ©: se ₪ ₪ 2-2. ₪ Q 


amport = Photoiewer MediaPlayer Geotag = Sldestow  Fhototdiing  Makeriove Share” Upload Easy Archive 


| 


mood‏ ו = ו 


* מסך לדוגמה עם הגדרות ברירת המחדל. 
A‏ חלונית תצוגות 
חלונית התצוגות מופיעה בצד שמאל של דפדפן המדיה, ומספקת כלים ואפשרויות 
לחיפוש, לבדיקה ולארגון של קובצי המדיה. בפעם הראשונה שתשתמשו בתוכנית, 
"Folders"‏ (תיקיות) תהיה התצוגה הראשית. התצוגה sזde!סF‏ (תיקיות) מציגה את 
הקבצים לפי המיקום שלהם בכונן הקשיח. 


0 התחברות למחשב 


5 אזור תצוגה מקדימה 
אזור התצוגה המקדימה מופיע במרכז דפדפן המדיה, ומציג תמונות ממוזערות של 
קובצי מדיה ומידע מפורט אודות הקבצים הנמצאים בתיקייה שנבחרה. 


6 לחצני פעולות 

לחצני הפעולות מופיעים מתחת לדפדפן המדיה. הפעולות הזמינות משתנות בהתאם 
לקטגוריה של קובץ המדיה שנבחר בדפדפן המדיה. ביניהן: פָחוזֹEd‏ סוסחP‏ (עריכת 
תמונות), 6טוחסז\ Easy‏ (אחסון קל בארכיון), eזaחS‏ (שיתוף), adס!Up‏ (העלאה), 
200%90) (תיוג גיאוגרפי), tזסקחח!‏ (ייבוא), ש0ח005ו51 (מצגת שקופיות), Media‏ 
זeץPla‏ (נגן המדיה), סוטס!\ eאMa‏ (יוצר הסרטונים) ו-ז8/ש6ו/\ Photo‏ (מציג 
התמונות). 


צפייה בתמונות 


1 בחרו את התיקייה המכילה את התמונה שאותה ברצונכם להציג 
בחלונית התצוגות של דפדפן המדיה ולחצו עליה. 
התמונות יוצגו באזור התצוגה המקדימה. 


2 בחרו את התמונה שברצונכם להציג באזור התצוגה המקדימה 
ולחצו לחיצה כפולה עליה. 
התמונה שנבחרה תוצג ב-Viewer Photo‏ 
(מציג התמונות). אם נבחר סרטון או קובץ 
שמע, הוא יוצג ב-זeץבlק‏ 8ו60!\ (נגן 
המדיה). 
ב-Viewer‏ סtסPh‏ (מציג התמונות), ניתן 
להגדיל/להקטין את התצוגה של התמונה או 
לערוך אותה. כמו כן, ניתן להפעיל או לערוך 
סרטונים או קבצי שמע ב2-Player Media‏ 
(נגן המדיה). 
ניתן להציג תמונה, סרטון או קובץ שמע ב-זViewe‏ סוסPh‏ (מציג התמונות) 
או ב-ז6ץ3!₪ גוMed‏ (נגן המדיה) על-ידי לחיצה כפולה על הקובץ ישירות, 
מבלי להפעיל את ."Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ 
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0 התחברות למחשב 


פרטים אודות אופן השימוש ב-"2.0 Medialmpression‏ 


"for PENTAX 


ניתן למצוא מידע נוסף אודות אופן השימוש ב-"for‏ 2.0 Medialmpression‏ 
"PENTAX‏ בדפי העזרה. 


1 


בחרו [קHel]‏ (עזרה) מהתפריט [asזExt]‏ (תוספות) בצדו הימני 
העליון של המסך. 
תפריט העזרה יוצג. 


לחצו על הנושא הרצוי. 
ההסבריוצג. 


חיבור למחשב Macintosh‏ 


חיבור המצלמה למחשב 


חברו את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-USB‏ המצורף .)!-US87(‏ 


1 הפעילו את המחשב. 
2 כבו את המצלמה. 
3 חברו את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-USB.‏ 


חברו את שקע כבל ה-USB‏ כאשר סימן החץ => פונה לכיוון הצד הקדמי של 
המצלמה. 


4 הפעילו את המצלמה. 
המצלמה תזוהה בשולחן העבודה כ-]NAME‏ סא]. | 
וו 


* אם כרטיס זיכרון ה-50 כולל תווית אמצעי אחסון, שם תווית אמצעי האחסון יופיע 
במקום NAME[‏ סN].‏ כאשר מכניסים כרטיס זיכרון 5D‏ חדש שטרם פורמט, 
ייתכן שיוצגו שם היצרן או מספר הדגם. 

* נורית הטיימר מהבהבת בזמן שהמצלמה מחוברת למחשב. 


) 
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0 התחברות למחשב 


העברת תמונות 


העבירו למחשב את התמונות שצולמו במצלמה. 


eng 


₪ 4 


5 
6 


אם אין במצלמה כרטיס זיכרון ,5D‏ התמונות שהיו מאוחסנות בזיכרון הפנימי 
יועברו למחשב. 


בחרו ]Applications]‏ מהתפריט .]Go]‏ 
התיקייה ]cationsוֹlקAp]‏ תוצג. 


לחצו לחיצה כפולה על האיקון 
Medialmpression]‏ 

.for PENTAX 2.0 
Medialmpression 2.0 for" התוכנה‎ 
[Start Page]-1 תופעל‎ "PENTAX 
(עמוד הפתיחה) יוצג.‎ 


לחצו על [tזסקח!]‏ (ייבוא). 


בחרו את המצלמה מהרשימה הנפתחת 
]Get Media from]‏ (קבלת מדיה מ-). 


9 בחרו תמונה להעתקה. 
בהתאם להגדרת ברירת המחדל, יתבצע ייבוא | 
של כל קובצי המדיה במכשיר למחשב. אם 
ברצונכם לייבא רק חלק מהתמונות, בחרו 
מראש את הקבצים שברצונכם לייבא. 


10 ציינו [Destination Folder]‏ 
(תיקיית יעד), [Subfolder Name]‏ 
(שם תיקיית משנה) ו-]tזסקח!‏ 
sחסOpti]‏ (אפשרויות ייבוא) ולחצו על 
[+זססחוו!] (ייבוא). 
התמונות יועתקו למחשב. 


11 לחצו על [6חסכ] (בוצע). 
המסך [זeּפשwסזB‏ 8ו160\] (דפדפן המדיה) 7 8 
של "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ ב 
יופיע. 


B/g fe) ported, Dwi red-epe reeved, Owith corected oentaion 


uasowin|] ome [ 


ניתוק המצלמה מהמחשב 


1 גררו את NAME[‏ סאN]‏ בשולחן העבודה לאשפה. 
אם לכרטיס זיכרון ה-SD‏ יש תווית אמצעי אחסון, גררו את האיקון של שם זה 
לאשפה. 


2 נתקו את כבל ה-USB‏ מהמחשב ומהמצלמה. 


8 
5 
5 
d 
= 
5 
Cn 
= 
= 
כ5ּ‎ 
A 


217 


* אם יישום כלשהו כגון "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ עושה שימוש 
Na‏ במצלמה (הדיסק הנשלף), לא תהיה אפשרות לנתק את המצלמה לפני שהיישום 
ייסגר. 
* המצלמה תעבור אוטומטית למצב צפייה כאשר כבל ה-U5B‏ ינותק מהמחשב או 
מהמצלמה. 


"Medialmpression 2.0 for PENTAX" הפעלת התוכנה‎ 


התוכנה for PENTAX"‏ 2.0 חסו655זסוח|608ו/!" מאפשרת הצגה וניהול של 
תמונות. 


1 לחצו לחיצה כפולה על האיקון Medialmpression 2.0 for]‏ 
[PENTAX‏ בתיקייה .]Applications]‏ 
התוכנה "Medialmpression 2.0 for PENTAX"‏ תופעל [Start Page]-1‏ 
(עמוד הפתיחה) יוצג. 


2 לחצו על [בֹMed‏ ווג] (כל המדיה). 
המסך [ז6פ/\סזם aוMed]‏ (דפדפן המדיה) יוצג. 


ממשק דפדפן המדיה 


eco Medialmpression 2.0 for PENTAX 


A Media Browser ן‎ 
| 717  Pensesekc mega les | sso 


| CG srowieda ties v ה‎ 


ב 4 | 
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L———— we 15 
sella wm | 
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Photo Viewer Mediaplayer Geotag Sideshow  Photoedting  MakeMovie Share Easy Archive 


- - 


A‏ חלונית תצוגות 

חלונית התצוגות מופיעה בצד שמאל של דפדפן המדיה, ומספקת כלים ואפשרויות 
לחיפוש, לבדיקה ולארגון של קובצי המדיה. בפעם הראשונה שתשתמשו בתוכנית, 
"Folders"‏ (תיקיות) תהיה התצוגה הראשית. התצוגה sזde!סF‏ (תיקיות) מציגה את 
הקבצים לפי המיקום שלהם בכונן הקשיח. 


0 התחברות למחשב 


B‏ אזור תצוגה מקדימה 
אזור התצוגה המקדימה מופיע במרכז דפדפן המדיה, ומציג תמונות ממוזערות של 
קובצי מדיה ומידע מפורט אודות הקבצים הנמצאים בתיקייה שנבחרה. 


C‏ לחצני פעולות 

לחצני הפעולות מופיעים מתחת לדפדפן המדיה. הפעולות הזמינות משתנות בהתאם 
לקטגוריה של קובץ המדיה שנבחר בדפדפן המדיה. ביניהן: פָחוזֹEd‏ סוסחP‏ (עריכת 
תמונות), eּעוֹחcזA Easy‏ (אחסון קל בארכיון), eזaחS‏ (שיתוף), adס!Up‏ (העלאה), 
Geta‏ (תיוג גיאוגרפי), tזסקחח!‏ (ייבוא), Slideshow‏ (מצגת שקופיות), Media‏ 
זeץPla‏ (נגן המדיה), eֹּvסM Make‏ (יוצר הסרטונים) Photo Viewer-1‏ (מציג 
התמונות). 


צפייה בתמונות 


1 בחרו את התיקייה המכילה את התמונה שאותה ברצונכם להציג 
בחלונית התצוגות של דפדפן המדיה ולחצו עליה. 
התמונות יוצגו באזור התצוגה המקדימה. 


2 בחרו את התמונה שברצונכם להציג באזור התצוגה המקדימה 
ולחצו לחיצה כפולה עליה. 
התמונה שנבחרה תוצג ב-Viewer Photo‏ 
(מציג התמונות). אם נבחר סרטון או קובץ 
שמע, הוא יוצג ב-erץlaק ed‏ (נגן 
המדיה). 
ב-Viewer Photo‏ (מציג התמונות), ניתן 
להגדיל/להקטין את התצוגה של התמונה או 
לערוך אותה. כמו כן, ניתן להפעיל או לערוך 
סרטונים או קובצי שמע ב-Player Media‏ 
(נגן המדיה). 
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0 התחברות למחשב 


פרטים אודות אופן השימוש ב-"2.0 Medialmpression‏ 


"for PENTAX 


ניתן למצוא מידע נוסף אודות אופן השימוש ב-"for‏ 2.0 Medialmpression‏ 
"PENTAX‏ בדפי העזרה. 


1 


בחרו ]Medialmpression Help]‏ מתוך ]Help[‏ בשורת 
התפריטים. 
מסך העזרה יוצג. 


לחצו על הנושא הרצוי. 
ההסבריוצג. 


העברת תמונות באמצעות כרטיס Eye-Fi‏ 


ניתן להעביר תמונות למחשב ולאתרי אינטרנט לבחירתכם אוטומטית עם הכנסת 
כרטיס זיכרון LAN‏ אלחוטי מובנה (כרטיס וF-eץE)‏ למצלמה. 


1 


Cl OG N 


6 


בצעו את ההגדרות הדרושות, כגון הגדרת נקודת הגישה של LAN‏ 
אלחוטי ויעד ההעברה עבור כרטיס 1--6ע₪. 

עיינו בחוברת הוראות ההפעלה שהגיעה עם כרטיס ה-וֹF-eץE‏ לקבלת פרטים 
אודות אופן ההגדרה שלו. 


כבו את המצלמה. 
הכניסו את כרטיס ה-וֹF-eץE‏ למצלמה. 
הפעילו את המצלמה. 


בחרו ₪ (חס) (מופעל) עבור [Eye-Fi[‏ בתפריט [A Setting]‏ 
(תפריט ההגדרות). 

התמונות יועברו אוטומטית. עיינו בסעיף "קביעת תקשורת וF-Eye"‏ 
(עמוד 192) לקבלת פרטים אודות אופן קביעת ההגדרות עבור המצלמה. 
אחד מהאיקונים הבאים יופיע על-גבי הצג. 


| העברה. כאשר [וF-eץE]‏ מוגדר ל- ₪ ומתבצעים העברת קבצים או חיפוש אחר 
₪ |נקודת הגישה. 


המתנה להעברה. כאשר [וF-eץE]‏ מוגדר ל- ₪ ולא מתבצעת העברה. 


© העברה אינה מותרת. כאשר [וF-eץE]‏ מוגדר ל-ם. 


4% | שגיאת גרסה. כאשר הגרסה של כרטיס ה-F-eץE‏ אינה מעודכנת, או כאשר כרטיס 
A‏ ה-וF-Eye‏ מוגן מפני כתיבה. 


+ ניתן להשתמש בכרטיסי ֹF-eץE‏ הבאים: 
Eye-FiShare -‏ 
Eye-Fi Share Video 4022 -‏ 
* עדכנו את הקושחה של כרטיס ה-וF-eץE‏ כדרוש לפני השימוש בכרטיס. 
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כאשר בכוונתכם להשתמש בכרטיס הזיכרון החדש של ֹF-eץE‏ בפעם הראשונה, 
העתיקו למחשב את קובץ ההתקנה של זeּגחla‏ ו=-6/= לפני פירמוט הכרטיס. 
התמונות יועברו דרך LAN‏ אלחוטי. הגדירו את [וF-eץE]‏ ל-ם (028) (כבוי), או אל 
תשתמשו בכרטיס ו--6/ץ= במקום שבו חלה הגבלה או חל איסור על שימוש 
במכשירים הפועלים דרך LAN‏ אלחוטי, כגון במטוסים. 

אם הוכנס כרטיס F-eץE‏ מגרסה ישנה, הודעת שגיאה תופיע על-גבי הצג. 

לא תתקיים העברת תמונות במצבים הבאים: 

כאשר לא ניתן למצוא נקודות גישה זמינות ל-LAN‏ אלחוטי 

כאשר הסוללה חלשה (מחוון מצב הסוללה הוא בצבע צהוב או אדום) 

לא ניתן להעביר קובצי שמע של רשמקול. 

העברת תמונות רבות עשויה לארוך זמן מה. מומלץ להשתמש בערכת ספק מתח 
אופציונלית (288)-6)). 

הכיבוי האוטומטי לא פעיל בעת העברת תמונות. 

ייתכן שיתבצע כיבוי אוטומטי של המצלמה על מנת להגן על הרכיבים הפנימיים 
כאשר חלקה הפנימי של המצלמה מגיע לטמפרטורה גבוהה עקב העברת קובץ 
גדול כגון סרטון. 

כדי להעביר תמונות דרך LAN‏ אלחוטי, דרוש שימוש בנקודת גישה אלחוטית, 
באינטרנט ובהגדרת אינטרנט מתאימה. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט 
.(http:/lwww.eye .fi/)‏ 

עיינו בחוברת הוראות ההפעלה לקבלת פרטים אודות אופן השימוש בכרטיס Eye-‏ 
.Fi‏ 

במקרה של תקלה בכרטיס ו--8/ם, פנו ליצרן. 

ההפעלה אינה מובטחת עבור כל הפונקציות של כרטיס וF-eץE,‏ ללא קשר 
לאפשרות של מצלמה זו להפעיל או לכבות את התקשורת האלחוטית של כרטיס 
.Eye-Fi‏ 

השימוש בכרטיס וF-eץE‏ מותר רק במדינה שבה נרכש כרטיס ה-ו=-5/6. עיינו 
בתקנות המקומיות והארציות של המדינה שבה בכוונתכם להשתמש בכרטיס. 


נספחים 


פונקציות הזמינות במצבי הצילום השונים 0 
הודעות לבכ 
פתרון בעיות טקלל כלהסל בלה 
הגדרות ברירת מחדל ב 
רשימת הערים בשעון העולמי יט 
אביזרים שניתן לרכוש בנפרד 0 
מפרטים טכניים לה 
מדיניות אחריות ולבק 


אינדקס ו 


פונקציות הזמינות במצבי הצילום השונים 


ש: ניתן להגדיר. *: לא ניתן להגדיר. 
מצב הצילום ₪ 
Ax AOE‏ | 
פונקציה ₪ 
לחצן הזום פעולת הזום | |שו | > ¥V‏ | שו 
Face Detection‏ (זיהוי פנים) מופעל 
הלחצן :19 Capture‏ FeֹוֹSm‏ (לכידת חיוך) >|צ|>|צ/( ל 4 
Face Detection‏ (זיהוי פנים) מושבת * | | | <* x x‏ 4 
אל (אוטומטי) Rd‏ ש| ש|* | ש | ש | א 
9 (ללא פלאש) ש| ש| ש| | > | av |v‏ 
ל (הפלאש מופעל) | | < |> 2 | א 
הפנ ג% (אוטומטי + תיקון עין אדומה) ש | ש | א | א > | | א 
% (הפלאש מופעל + תיקון עין אדומה) | ש | > | ש| ש | ש | x‏ 
% (פלאש מוחלש) Rd‏ ש| > |ש| > | + | א 
ם (סטנדרטי) lv‏ | ש|ש| > | > | vy‏ 
(טיימר צילום עצמי) 
מצב הטיימר |ג8(טיימר צילום עצמי למשך 2 שניות) AS BA oA BA Rd‏ "| 0 
₪ (צילום רצף) 
5 (צילום רצף מהיר) | | ל 
AF‏ (סטנדרטי) 
₪ מק ש|ש|צ|ש| > || צ 
> (מאקרו מוגבר) ש| | > |ש| > | ש | 
מצב המיקו PF‏ (מיקוד כולל) ש| ש| ש| | + | - 
4 (אינסוף) | ש|ש|ש| > || > 
MF‏ (מיקוד ידני ש | ש| | ש| > | | 
Recorded Pixels‏ (רזולוציה) ew | rx AR ARR NARA‏ 
Balance‏ 6אח/\\ (איזון הלבן) |X‏ ₪ | *י2ו | ₪ | X<שו‏ | *2 | 
eaזA‏ gחiֹFocus‏ (אזור המיקוד) | |[*] ש | > | 1 
AE Metering‏ (מדידת חשיפה אוטומטית) | *5 | ש | *פו | | *שו | *פו | *פו 
5650 (רגישות לאור) / | ש |*6] ש| > / | 1x‏ 
התפהיט EV Compensation‏ (פיצוי חשיפה jiex (EV‏ |*יו] ש | > | vy‏ 
Rec. Mode]‏ בא 5009 geחRa-D‏ (קביעת טווח דינמי vy | SAR PARR NAN:‏ 
Movie SR/Pixel Track SR 1 .‏ (פיצוי בגין 
CN‏ (מצב הצילום) רעידות המצלמה/מייצב תמונת וידאו) | BAK BA‏ > |*א| שא 
Blink Detection‏ (איתור מצמוץ) ¥\ ש |*9] ש| > | vy‏ 
Sharpness 8‏ (חדות) 
Saturation a‏ (רוויה) > | ₪ |*י |2 x‏ * | 
Contrast 5‏ (ניגודיות) 
a‏ +חוזקוח! Date‏ (הטבעת התאריך בתמונה) | ש | ש |*2<| | > | א 
*1 הזום החכם אינו זמין *7 נקבעל-א3 
*2 רק הזום האופטי זמין *8 נקבעב-[eוֹvסM]‏ (סרט) בתפריט Rec. mode]‏ [ 
*3 הזום הדיגיטלי אינו זמין (מצב הצילום) 
*4 נקבע ל-69 *9 נקבעל- 5% 
*5 נקבע ל-4 *10 נקבע ל-|840 
*6 נקבע ל-126 *11 נקבעל-|א5 (נקבע ל-3%! עבור הפריים הראשון) 


*12 נקבע ל-AWB‏ 


ניתן להגדיר פריטים של תפריטי צילום שאינם מופיעים בטבלה זו בכל מצב צילום פרט 


ל-deסM‏ ח66זכ) (המצב הירוק). עם זאת, יתכן שהגדרות אלה לא יפעלו כראוי במצבי צילום 
ותנאי צילום מסוימים, גם אם ניתן לבחור בהם. לקבלת מידע נוסף, עיינו בעמודים המצוינים להלן. 
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13* 
14* 


נקבע ל-3 = (6וסזוטוו/!) (רב-מוקדי) 
(Automatic Tracking AF) 9‏ (מיקוד 
אוטומטי עם מעקב אוטומטי) אינו זמין 
נקבע ל-:@ (Multi-segment)‏ (שיטת 
מדידה ממוצעת עם מתן עדיפות למרכז 
התמונה) 

נקבע ל-סזAu‏ (אוטומטי) 


15* 


16* 


Saturation| ¥‏ (רוויה) 


חוזקח! Dae‏ (הטבעת התאריך בתמונה) 


ופעולת הזום 
Face Detection‏ (זיהוי פנים) מופעל 
Sm Capture‏ (לכידת חיוך) 
Face Detection‏ (זיהוי פנים) מושבת 
ג (אוטומטי 
פ (ללא פלאש) 
ל (הפלאש מופעל) 
(אוטומטי + תיקון עין אדומה) 
(הפלאש מופעל + תיקון עין אדומה) 
(פלאש מוחלש) 
(סטנדרטי) 
(טיימר צילום עצמי) - 
4 (טיימר צילום עצמי למשך 2 שניות) 

הטיימר 
₪ (צילום רצף) 
5 (צילום רצף מהיר) 
AF‏ (סטנדרטי) 
א (מאקרו) 
₪ (מאקרו מוגבר) 
PF‏ (מיקוד כולל) 
₪ (אינסוף) 
MF‏ (מיקוד ידני 
Recorded Pixels‏ (רזולוציה) 
Whe Balance}‏ (איזון הלבן) 
Area‏ gחוֹFocus‏ (אזור המיקוד) 
ingזMee AE‏ (מדידת חשיפה אוטומטית) 

]5051 (רגישות לאור) 

)=\ (פיצוי חשיפה‎ EV Compensation 
(קביעת טווח דינמי‎ D-Raחgּ‎ 500 
פוטסו/\ (פיצוי בגין‎ SR/Pixel Track SR 
ורעידות המצלמה/מייצב תמונת וידאו)‎ 


Blink Detection‏ (איתור מצמוץ) 
Sharpness‏ (חדות) 


לחצן הזום 


הלחצן :4% 


מצב 
הפלאש 


₪ 
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סו 


מצב המיקוד 


התפריט 
Rec. Mode]‏ ] 
(מצב הצילום) 


Contrast‏ (ניגודיות) 


17* 
18* 
19* 
20* 
21* 
22* 


הרגישות לאור מוגדרת למינימום 
נקבע ל-0.0+ 

נקבע ל- ₪ 

נקבע ל-ם 

נקבע ל-וגחזסN‏ (רגיל) 

נקבע ל-028 (כבוי) 


עמוד 


עמוד 78 


עמוד 72 


עמוד 99 


עמוד 91 


עמוד 92 


עמוד 101 


עמוד 104 
עמוד 108 
עמוד 103 
עמוד 110 
עמוד 112 
עמוד 106 


עמוד 107 


עמוד 114 


עמוד 69 
עמוד 116 
עמוד 116 


עמוד 117 
עמוד 118 
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הודעות 


במהלך פעולת המצלמה, ייתכן שיוצגו על-גבי הצג הודעות כגון ההודעות שלהלן. 


הודעה 
Battery depleted‏ 


Memory card full 


Memory card error 


The built-in memory is 
not formatted 


Card is not formatted 


Card is locked 
Compression error 

No image/sound 

Movie recording stopped 


The camera will turn off 
to prevent damage from 
overheating 


Deleting 


Camera cannot play 
this image and sound 


Image folder 
cannot be created 


תיאור 
הסוללה ריקה. טענו את הסוללה באמצעות המטען (עמוד 31). 
כרטיס זיכרון ה-SD‏ מלא ולא ניתן לשמור תמונות נוספות. 
הכניסו כרטיס זיכרון SD‏ חדש או מחקו את התמונות שאינכם רוצים 
לשמור (עמוד 37, עמוד 142). 
שנו את האיכות או את הרזולוציה של תמונות שמורות ונסו שוב 
(עמוד 154). 


לא ניתן לצלם או לצפות עקב בעיה בכרטיס זיכרון ה-50. ייתכן שניתן 
להציג או להעתיק את התמונות שבכרטיס באמצעות מחשב. 


הנתונים בזיכרון הפנימי פגומים. פרמטו את הזיכרון הפנימי. 


כרטיס זיכרון ה-SD‏ שהכנסתם אינו מפורמט או שהוא פורמט במחשב 
או במכשיר אחר ואינו תואם למצלמה זו. פרמטו את כרטיס זיכרון 
ה-50 במצלמה (עמוד 182). 


כרטיס זיכרון ה-SD‏ מוגן מפני כתיבה (עמוד 39). 


הודעה זו מופיעה בעקבות כשל בדחיסת תמונה. שנו את הרזולוציה 
של התמונה ונסו לצלם או לשמור אותה פעם נוספת. 


אין תמונות/קובצי שמע בכרטיס זיכרון ה-50. 


הודעה זו מוצגת כאשר הטמפרטורה הפנימית של המצלמה עולה על 
המותר במהלך צילום סרטון. 


המצלמה כבתה עקב התחממות יתר. המתינו עד שהמצלמה תתקרר 
ולאחר מכן הפעילו אותה שוב. 


הודעה זו מוצגת בעת מחיקת תמונה או קובץ שמע. 


אתם מנסים לצפות בתמונה או להשמיע קובץ שמע בפורמט שאינו 
נתמך במצלמה זו. ייתכן שתצליחו לצפות בתמונה/להשמיע את קובץ 
השמע במצלמה מסוג אחר או במחשב. 


מספר הקובץ הגבוה ביותר (9999) הוקצה לתמונה בתיקייה בעלת 
המספר הגבוה ביותר (999) ולא ניתן לשמור תמונות נוספות. הכניסו 
כרטיס זיכרון 52 חדש או פרמטו את הכרטיס (עמוד 182). 


הודעה 
Protected‏ 


Data being recorded 


Data being processed 


Built-in memory full 


No image to be 
processed 


This image/sound 
cannot be processed 


No card in the camera 


The built-in memory is 
not enough to copy 
images/sounds 


Cannot process 
correctly 


Displays image/sound 
from built-in memory 
Not enough battery 


power remaining to 
activate Pixel Mapping 


This card isn’t 
compatible with this 
camera 


The version of this Eye- 
Ficard is outdated 


תיאור 
התמונה או קובץ השמע שניסיתם למחוק מוגנים (עמוד 148). 


הודעה זו מוצגת בעת ניסיון לעבור למצב [*] כאשר עדיין מתבצעים 
שמירה של תמונה או שינוי של הגדרת הגנה או הגדרת POFם.‏ 
ההודעה נעלמת לאחר שמירת התמונה או שינוי ההגדרה. 


הודעה זו מוצגת כאשר לוקח למצלמה יותר מחמש שניות להציג 
תמונה עקב עיבוד תמונה, או בעת פירמוט כרטיס זיכרון ה-50 או 
הזיכרון הפנימי. 


הודעה זו מוצגת אם הזיכרון הפנימי מלא בעת שמירת קובץ. 


הודעה זו מוצגת כאשר לא נמצא אף קובץ תמונה/שמע. 


הודעה זו מוצגת עבור קבצים שלא ניתן לעבד. 


הודעה זו מוצגת כשאין כרטיס זיכרון 50 במצלמה. 


הודעה זו מוצגת כשאין מספיק זיכרון פנימי לביצוע העתקה. 


ההודעה מוצגת בעת כשל בתיקון עין אדומה. 


ההודעה מוצגת בעת מעבר לתצוגת הזיכרון הפנימי. 


ההודעה מופיעה בעת מיפוי פיקסלים אם אין מספיק מתח סוללה. 
החליפו את הסוללה בסוללה הטעונה במלואה או השתמשו בערכת 
ספק המתח K-AC88‏ (לרכישה בנפרד). (עמוד 35) 


ההודעה מוצגת כאשר הגרסה של כרטיס ה-וF-eץE‏ אינה מעודכנת 
ואינה נתמכת במצלמה (עמוד 221). 
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פתרון בעיות 


בעיה 


לא ניתן להפעיל את 
המצלמה 


לא רואים תמונה על- 
גבי הצג 


קשה לראות את 
התצוגה 


לא ניתן ללחוץ על 
לחצן הצילום 


התמונה יוצאת כהה 
בעת שימוש בפלאש 


סיבה אפשרית 


לא הוכנסה סוללה 


הסוללה הוכנסה שלא 
כהלכה 


הסוללה ריקה 


המצלמה מחוברת למחשב 


המצלמה מחוברת 
לטלוויזיה 


רמת הבהירות המוגדרת 
עבור הצג כהה מדי 


מצב ההפעלה החסכוני 
מופעל 


הפלאש נטען 


אין מקום בכרטיס זיכרון ה- 
SD‏ או בזיכרון הפנימי 


שמירת נתונים 


נושא הצילום רחוק מדי 
ונמצא באזור כהה, 
לדוגמא, צילום לילי 


פיתרון 
בדקו אם הוכנסה סוללה. אם לא, הכניסו סוללה. 


בדקו את כיוון הסוללה. הכניסו את הסוללה 
מחדש בהתאם לסמלים 99 בתא הסוללה 
(עמוד 32). 


טענו את הסוללה. 


הצג כבוי כאשר המצלמה מחוברת למחשב. 


הצג כבוי כאשר המצלמה מחוברת לטלוויזיה. 


כווננו את רמת הבהירות ב-[|6/8. 1 ightnessזB][‏ 
(רמת בהירות) בתפריט [0ח/561 אי] (תפריט 
ההגדרות) (עמוד 193). 


כאשר מצב ההפעלה החסכוני מופעל, הצג 
מחשיך אוטומטית לאחר זמן מה. לחצו על לחצן 
כלשהו לחזרה לרמת הבהירות הרגילה. 

בחרו [Of]‏ (כבוי) ב-]Saving [Power‏ (מצב 
הפעלה חסכוני) בתפריט [9ח5610 אי] (תפריט 
ההגדרות) להשבתת מצב ההפעלה החסכוני 
(עמוד 194). 


אין אפשרות לצלם בזמן טעינת הפלאש. המתינו 
לסיום הטעינה. 


הכניסו כרטיס זיכרון SD‏ שיש בו מקום פנוי או 
מחקו תמונות שאינכם רוצים לשמור (עמוד 37, 
עמוד 142). 


המתינו לסיום שמירת הנתונים. 


התמונה מחשיכה כאשר נושא הצילום רחוק מדי. 
צלמו בטווח הפלאש המצוין. 


בעיה 


נושא הצילום אינו 


ממוקד 


הפלאש אינו מופעל 


סיבה אפשרית 


קשה להתמקד על נושא 
הצילום במיקוד אוטומטי 


נושא הצילום לא נמצא 
באזור המיקוד 


מצב הפלאש מוגדר ל- 


מצב הטיימר מוגדר ל-₪ 
או ל-5ם 

מצב המיקוד מוגדר ל- 4 
מצב הצילום מוגדר ל-%, 


פיתרון 


ייתכנו קשיים במיקוד על נושאי צילום כגון: עצמים 


בעלי ניגודיות נמוכה (קיר לבן, שמים כחולים 
וכו'), עצמים כהים, עצמים בעלי תבניות 
מורכבות, עצמים בתנועה מהירה. כמו כן, קשה 
להתמקד כראוי בעת צילום דרך חלון או רשת. 
נסו להשתמש בנעילת מיקוד (עמוד 68) או 
כווננו את המיקוד ידנית )Manual Focus)‏ 
(עמוד 102). 


מקמו את נושא הצילום הרצוי במסגרת המיקוד 
(אזור המיקוד) במרכז התצוגה. אם זה קשה, 
תחילה נעלו את המיקוד על נושא הצילום הרצוי 
(נעילת מיקוד) ולאחר מכן הזיזו את המצלמה 
לקבלת התמונה הרצויה. 


הגדירו את המצב ל-ג* (אוטומטי) או ל- % 
(הפלאש מופעל) (עמוד 99). 


הפלאש אינו מופעל במצבים אלה. 


לעתים רחוקות מאוד, חשמל סטטי עלול לגרום לתקלה במצלמה. במקרה כזה, 
הוציאו את הסוללה והכניסו אותה שוב. אם המצלמה תפעל כראוי, היא חזרה 
למצבה הרגיל וניתן להמשיך להשתמש בה. 
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הגדרות ברירת מחדל 


הטבלה שלהלן מכילה את הגדרות ברירת המחדל של היצרן. 
משמעות הסימונים של פריטי תפריט בעלי הגדרת ברירת מחדל מוסברת להלן. 


הגדרת זיכרון אחרון 
כן | : ההגדרה הנוכחית (הזיכרון האחרון) נשמרת עם כיבוי המצלמה. 
לא : ההגדרה חוזרת לברירת המחדל עם כיבוי המצלמה. 
ik‏ : ההגדרה תלויה בהגדרה של [ץזסוחMe]‏ (זיכרון) (עמוד 125). 
= :לאזמין 
איפוס הגדרות 
כן | : ההגדרה חוזרת לברירת המחדל לאחר הפעלת פונקציית האיפוס 
(עמוד 198). 
לא : ההגדרה נשמרת גם לאחר איפוס. 
= : לא זמין 
5 פריטי התפריט [deסM Rec.‏ ] (מצב הצילום) 


/ : הגדרת | איפוס 
פריט הגדרת ברירת מחדל זיכרון אחרון ]| לפא 

104 כן כן | עמוד‎ (4000x3000) 12m (רזולוציה)‎ Recorded Pixels 

Balance)‏ eזוWh)‏ איזון הלבן AWB‏ (אוטומטי) . כן | עמוד108 

eaזA‏ סַחופטסס= (אזור המיקוד) ב = (רב-מוקדי) כן כן | עמוד 103 

+ (מדידה של מקטעים‎ ₪ AE Metering 

(מדידת חשיפה אוטומטית) מרובים) ' כ | עדו 

עזו0ו5ח50 (רגישות לאור) סזAu‏ (אוטומטי) . כן | עמוד 112 

2 EV Compensation 

(פיצוי חשיפה )EV‏ 0.0+ כן עמוד 106 
Recorded Pixels‏ 8 

Movie‏ (רזולוציה) 1288 fps)‏ 1280%720/30) כן כן | עמוד123 

CN‏ (סרט) Movie SR‏ (מייצב 

תמונת הווידאו) ₪ (מופעל) כן כן עמוד 124 
tas) Highlight Correction| D-Range :‏ 4 | 

6 חו Sett‏ |(תיקון הבהרה) עמוד 107 
ם |(קביעת Shadow Correction | NU‏ , ב 5 
דינמי) (תיקון צל) (כבוי) | | 

: (פיצוי בגין רעידות‎ Piel Track SR 

המצלמה) (כבוי) כן כן עמוד 114 

113 (איתור מצמוץ) ₪ (מופעל) כן כן עמוד‎ Blink Detection 

הח0ס2 וaéּוֹוֹוD‏ (זום דיגיטלי) ₪ (מופעל) . כן | עמוד 79 
Review‏ stantחI‏ (הצגת התמונה 

מיד לאחר הצילום) ש (מופעל) כן כן | עמוד 115 


Memory 
(זיכרון)‎ 


פריט 


Face Detection 
(זיהוי פנים)‎ 
Flash Mode 
(מצב הפלאש)‎ 
Drive Mode 
(מצב הצילום)‎ 
Focus Mode 
(מצב המיקוד)‎ 
מיקום הזום‎ 
MF Position 
(מיקום המיקוד הידני)‎ 
White Balance 
(איזון הלבן)‎ 
Sensitivity 
(רגישות לאור)‎ 


EV Compensation 
(פיצוי חשיפה \ם)‎ 


AE Metering‏ (מדידת 
חשיפה אוטומטית) 
Digital Zoom‏ 
(זום דיגיטלי) 
DISPLAY‏ (תצוגה) 
File No.‏ 

(מספר קובץ) 


Green Button‏ (הלחצן הירוק) 
Sharpness‏ (חדות) 

Saturation‏ (רוויה) 

Contrast‏ (ניגודיות) 


tחוiזpח!‏ 0816 (הטבעת התאריך 


בתמונה) 


הגדרת ברירת מחדל 


(כבוי) 


₪ (מופעל) 


(כבוי) 


₪ (מופעל) 
Green Mode‏ (מצב ירוק) 
== (רגיל) 
= (רגיל) 
= (רגיל) 


(כבוי) 


הגדרת 
יכרון אחרון 


איפוס 
הגדרות 


עמוד 


עמוד 72 


עמוד 99 


עמוד 91 
עמוד 92 


עמוד 101 
עמוד 78 

עמוד 102 
עמוד 108 


עמוד 112 


עמוד 106 


עמוד 110 


עמוד 79 


עמוד 20 


עמוד 119 
עמוד 116 
עמוד 116 
עמוד 117 


עמוד 118 
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6 פריטי התפריט [gחוSet‏ \י] (תפריט ההגדרות) 


פריט 


Operation Volume‏ (עוצמת צליל 
הנלווה לפעולה) 


Playback Volume 
(עוצמת קול בעת השמעה)‎ 


Start-up Sound Sound‏ (צליל פתיחה) 
(שמע) Shutter Sound‏ (צליל הצילום) 


Operation Sound 

(הצליל הנלווה לפעולה) 

Sound‏ erחi+-Self‏ (צליל הטיימר) 
Date Format‏ 

(תבנית התאריך) (תאריך) 
Date Format Adjustment‏ 

(כיון | (תבנית התאריך) (שעה) 

התאריך) 6 (תאריך) 


Time‏ (שעה) 


Date 


Select Time‏ (בחירn‏ שעה) 
Destination (City‏ (יעד (עיר)) 
Destination (DST‏ (יעד 
שעון קיץ)) 

Hometown (City 

עיר מגורים (עיר)) 

Hometown (DST 

(עיר מגורים (שעון קיץ)) 


World 
Time 
(השעון‎ 
העולמי)‎ 


whl ww | ₪ 


Language/S 8‏ (שפה) 


Folder Name‏ (שם תיקייה) 

(USB (חיבור‎ USB Connection 
(שידור)‎ Video Out 

Eye-Fi 

Level‏ 018655 (רמת הבהירות) 
Saving‏ זPowe‏ (מצב הפעלה חסכוני) 
Power Off‏ סוט (כיבוי אוטומטי) 
6% (איפוס) 

Delete All‏ (מחיקת הכל) 

Piel Mapping‏ (מיפוי פיקסלים) 


Format‏ (פירמוט) 


הגדרת ברירת 
מחדל 


3 


3 


1 
1 


1 


1 


בהתאם להגדרה 
הראשונית 


ח24 (24 שעות) 


00 
בהתאם להגדרה 
הראשונית 


0% Hometown 
(עיר מגורים)‎ 
בהתאם להגדרה‎ 
הראשונית‎ 


(ס) (כבוי) 


בהתאם להגדרה 
הראשונית 
(ס) (כבוי) 
בהתאם להגדרה 
הראשונית 
6 (תאריך) 
MSC‏ 


בהתאם להגדרה 
הראשונית 


(כבוי) 


- + 


.560 5 (5 שניות) 
.חוֹ 3 (3 דקות) 
Cancel‏ (ביטול 
Cancel‏ (ביטול 
Cancel‏ (ביטול 
Cancel‏ (ביטול 


( 
( 
( 
( 


הגדרת 
זיכרון 
אחרון 


כן 


איפוס 
הגדרות 


כן 


עמוד 


עמוד 183 


עמוד 47 
עמוד 184 


עמוד 187 


עמוד 43 
עמוד 189 


עמוד 190 
עמוד 205 


עמוד 191 


עמוד 192 
עמוד 193 
עמוד 194 
עמוד 195 
עמוד 198 
עמוד 146 
עמוד 197 
עמוד 182 


> פריטים בחוגת מצבי הצפייה הווירטואלית 


פהיט 


Interval‏ (מרווח) 
Screen Effect| Slideshow‏ 


(מצגת (אפקט חזותי) 
שקופ'ות) | Sound Effect|‏ 
(אפקט קולי) 


Image Rotation‏ (סיבוב תמונה) 
Filter‏ lזוֹgֹD‏ (מסנן דיגיטלי) 
Frame Composite‏ 
(הוספת מסגרת) 
Red-eye Compensation‏ 
(תיקון עין אדומה) 

Save as Still Image 


Move Edit‏ | (שמירה כתמונת 
(עריכת סטילס) 
סרטונים) | Divide Movies|‏ 
(פיצול סרטונים) 
Recorded Pixels Resize‏ 
(שינוי גודל) |(רזולוציה) 
Cropping‏ (חיתוך) 
Image/Sound Copy‏ 


(העתקת קובץ תמונה/שמע) 
Voice Memo‏ (פסקול) 


Single Image/ 
(קובץ תמונה/‎ Sסuחd‎ 


protect‏ |שמעיחיד) 

(הטהן All Images/Sounds‏ 
(כל קובצי התמונה/ 
שמע) 
Single Image‏ 
(תמונה בודדת) 

DPOF 


All Images‏ (כל 
התמונות) 


Image Recovery‏ (שחזור תמונה) 
Start-up Screen‏ (מסך פתיחה) 


הגדרת ברירת מחדל 


.560 3 (3 שניות) 


6 \ (מריחה) 


₪ (מופעל) 


alחזNo‏ (רגיל) 
\\8ם (שחור-לבן) 


Default1 
)1 (ברירת מחדל‎ 


תלוי בתמונה 


תלוי בתמונה 


הזיכרון הפנימי -+ 
כרטיס הזיכרון SD‏ 


תלוי בקובץ התמונה/ 
שמע שנשמר 


תלוי בקובץ התמונה/ 
שמע שנשמר 


Copies‏ (מo'‏ עותקים): 


6 (תאריך): 
(כבוי) 


Cancel‏ (ביטול) 
fס‏ (כבוי) 


הגדרת 
זיכרון אחרון 


כן 


כן 


כן 


לא 


כן 


איפוס 
הגדרות 


כן 


כן 


עמוד 


עמוד 135 


עמוד 137 
עמוד 156 


עמוד 161 


עמוד 160 


עמוד 165 


עמוד 154 


עמוד 155 


עמוד 167 
עמוד 178 


עמוד 148 


עמוד 170 


עמוד 147 
עמוד 196 
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> פעולות עיקריות 


פריט 


הלחצן [=] 


לחצן הזום 


Vv החצים‎ 


הלחצן MENU‏ 
(תפריט) 


הלחצן 
DISPLAY /OK‏ 


(אישור/תצוגה) 


הלחצן :9 


פונקציה 


מצב פעולה 
מיקום הזום 


מצב הטיימר 


מצב הצילום 


מצב הפלאש 
מצב המיקוד 


הצגת התפריט 


תצוגת נתונים 


מצב פעולה 


הגדרת ברירת מחדל 


מצב 1[ 
זווית רחבה מלאה 
ם (dזdaחSta)‏ (סטנדרטי) 
(Auto Picture)‏ 
(אוטומטי) 
אל (אוטומטי) 


(Standard) AF‏ (סטנדרטי) 


מצב צילום: התפריט 
Rec. Mode]‏ ] (מצב הצילום) 
מצב צפייה: 
התפריט [A Setting]‏ 
(תפריט ההגדרות) 


Normal‏ (רגיל) 


Face Detection‏ (זיהוי פנים) 
מופעל 


הגדרת 
זיכרון 
אחרון 


* 


כן 


עמוד 


עמוד 78 


עמוד 91 
עמוד 92 


עמוד 69 


עמוד 99 
עמוד 101 


עמוד 57 


עמוד 20 


עמוד 72 


רשימת הערים בשעון העולמי 


עיר: מציין ערים שניתן להגדיר כ-gחSeti‏ |₪8וח| (הגדרה ראשונית) (עמוד 43) או כ-חחוד d!זסW‏ (שעון עולמי) 
(עמוד 187). 
פורמט השידור: מציין את פורמט השידור של העיר שנקבעה כהגדרה ראשונית. 


אזור עיר פורמט השידור אזור עיר פורמט השידור 

צפון אמריקה | הונולולו NTSC‏ אפריקה/ איסטנבול PAL‏ 
אנקורג' NTSC‏ מערבאסיה קהיר PAL‏ 
ונקובר NTSC‏ ירושלים PAL‏ 
סן פרנסיסקו NTSC‏ ניירובי PAL‏ 
לוס אנג'לס NTSC‏ ג'דה PAL‏ 
קלגרי NTSC‏ טהרן PAL‏ 
דנוור NTSC‏ דובאי PAL‏ 
שיקגו NTSC‏ קראצ'י PAL‏ 
מיאמי NTSC‏ קאבול PAL‏ 
טורונטו NTSC‏ מאלה PAL‏ 
ניו יורק NTSC‏ דלהי PAL‏ 
הליפקס NTSC‏ קולומבו PAL‏ 

מרכז אמריקה | מקסיקו סיטי NTSC‏ קטמנדו PAL‏ 

ודרום אמרי" | לימה NTSC‏ דאקה PAL‏ 
סנטיאגו NTSC‏ מזרח אסיה ינגון NTSC‏ 
קראקס NTSC‏ בנגקוק PAL‏ 
בואנוס איירס PAL‏ קואלה לומפור PAL‏ 
סאו פאולו PAL‏ ויינטיאן PAL‏ 
ריו דה ז'ניירו NTSC‏ סינגפור PAL‏ 

אירופה ליסבון PAL‏ פנום פן PAL‏ 
מדריד PAL‏ הו צ'י מין סיטי PAL‏ 
לונדון PAL‏ ג'קרטה PAL‏ 
פריז PAL‏ הונג קונג PAL‏ 
אמסטרדם PAL‏ בייג'ינג PAL‏ 
מילאנו PAL‏ שנגחאי PAL‏ 
רומא PAL‏ מנילה NTSC‏ 
קופנהגן PAL‏ טייפה NTSC‏ 
ברלין PAL‏ סיאול NTSC‏ ₪5 
פראג PAL‏ טוקיו [al NTSC‏ 
שטוקהולם PAL‏ גואם NTSC‏ - 
בודפשט PAL‏ אוקיאניה פרת' PAL‏ 5 
ורשה PAL‏ אדלייד a PAL‏ 
אתונה PAL‏ סידני PAL‏ 
הלסינקי PAL‏ נומאה PAL‏ 
מוסקבה PAL‏ ולינגטון PAL‏ 
דקאר PAL‏ אוקלנד PAL‏ 

ה אלג'יר PAL‏ פאגו פאגו NTSC‏ 
יוהנסבורג PAL‏ 
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אביזרים שניתן לרכוש בנפרד 


ניתן לרכוש בנפרד מספר אביזרים המותאמים למצלמה זו. 
מוצרים המסומנים בכוכבית (*) זהים לאלה שמסופקים באריזה של המצלמה. 
5% ספק מתח 

סוללת ליתיום-יון הניתנת לטעינה חוזרת מסוג L188-ם‏ (*) 


ערכת טעינה K-BC88‏ (*) 
(מטען ,D-3C88‏ כבל מתח) 


ערכת ספק מתח K-AC88‏ 
(ספק מתח AC‏ דגם ,D-AC64‏ מפצל DC‏ דגם C88כ-D,‏ כבל מתח) 


המטען וכבל המתח נמכרים כערכה בלבד. 
% כבל 


כבל USB‏ דגם 0587-ו (*) 
כבל AV‏ דגם !-AVC?7‏ (*) 


>> רצועת נשיאה 


(*) 4 

8 רצועת שרשרת כסופה 
04 רצועה מעור אמיתי 
0-5T81‏ רצועה עמידה במים 


> נרתיק למצלמה 


50234 נרתיק בז' עם תחתית מעור וחלק עליון נשלף 
50235 נרתיק שחור עם תחתית מעור וחלק עליון נשלף 
50236 נרתיק בז' מקנבס ועור - מראה קלאסי 

50237 נרתיק שחור מקנבס ועור - מראה קלאסי 


מפרטים טכניים 


סוג 


מספר פיקסלים 
אפקטיביים 


חיישן תמונה 
רזולוציה 


רגישות לאור 
(רגישות בפלט 
סטנדרטי) 


תבנית הקבצים 


אמצעי אחסון 


מצלמת סטילס דיגיטלית קומפקטית עם אוטומציה מלאה ועדשת זום מובנית 
כ-12.1 מגה פיקסל 


CCD‏ בגודל 1/2.3 אינץ' 


(3072<2304) (7m | ,)4000>3000( 12/2 תמונות‎ 
(2048x1536) [3] ,(2592<1944( [57 סטילס‎ 
)1024=768( [104 ,(1920%1080( )16:9( 2g 
)640>480( |640 


% נקבע ל-/3. במצב Half-length Portrait‏ (טורסו). 
, נקבע ל-5%! במצב SR‏ וגזוָֹוD‏ (מייצב תמונה דיגיטלי). 
4 נקבע ל-3%! במצב Composite‏ ameזF‏ (הוספת מסגרת). 
* נקבע ל-/5₪] במצב de‏ גזוֹבָוֹס (צילום דיגיטלי רחב). עם זאת, בפריים 
הראשון נעשה שימוש ב-| א3). 
* נקבע ל-\א2] לפריים אחד במצב 8וח8זסחה: וגזוֹוֹס (מצב פנורמה דיגיטלי). 
% נקבע ל-!640! במצב 8!00 (בלוג). 
. נקבע ל-| 5% כאשר הרגישות לאור היא 3200 או 6400. 
2 נקבע ל-5%! במצב פַח000סח5 זsזBu‏ (צילום רצף מהיר). 


(1280<720/15 fps) 1286 ,(1280*<720/30 fps) 128)  ם'נוטרס‎ 
)640*480/15 fps) 646 ,)640*480/30 fps) [B40 
)320*240/15 fps) 826 ,)320*240/30 fps) (320, 

(קצב הצילום/רזולוציה) 
Auto‏ (אוטומטי) )800 ,400 ,200 ,100 ,80 (ISO‏ 
Manual‏ (ידני) )6400 ,3200 ,1600 ,800 ,400 ,200 ,100 ,80 (ISO‏ 
* נקבע ל-סזAu‏ (אוטומטי) (6400 - 80 50!) במצב Digital SR‏ 
(מייצב תמונה דיגיטלי). 
תמונות )2.2 ,DPOF ,DCF 2.0 ,JPEG (Exif‏ 
סטילס PRINT Image Matching Ill‏ 


סרטונים | PEG)AVIע‏ נע), כ-30105/15105, מערכת ,PCM‏ שמע מונו, 


SR‏ סוטסו/\! (מייצב תמונת וידאו) 
שמע פסקול, רשמקול: מערכת ,)PCM( WAV‏ מונו 


זיכרון פנימי (כ-32.7MB),‏ כרטיס זיכרון ,5D‏ כרטיס זיכרון ,5DHC‏ 
כרטיס זיכרון Eye-Fi‏ 
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נפח זיכרון לאחסון תמונות וזמן הקלטה משוערים 


תמונות סטילס 
זיכרון פנימי כרטיס זיכרון SD‏ 
בנפח 512MB‏ 
טוט 4000x3000‏ 7 תמונות 7 תמונות 
4000x3000 [2m‏ 4 תמונות 9 תמונות 
3072x2304 (7m‏ 0 תמונות 9 תמונות 
2592x1944 [5m‏ 5 תמונות 8 תמונות 
2048x1536 3m‏ 0 תמונות 2 תמונות 
1920x1080 21mg‏ 9 תמונות 3 תמונות 
1024x768 1024‏ 2 תמונות 7 תמונות 
840x480 640‏ 2 תמונות 8 תמונות 


נפח הזיכרון לאחסון תמונות הוא להפניה בלבד. נפח הזיכרון לאחסון תמונות בפועל עשוי 


להשתנות בהתאם לכרטיס זיכרון ה-SD‏ ולנושא הצילום. 


סרטונים/שמע 


)1280%720/30 fps) 1288, 
)1280%720/15 fps) 128 


64 

eR, 
828, 
תל‎ 


640x480/30 fps 

)640%480/15 fps) 
)320*240/30 fps) 
)320*240/15 fps) 


שמע 5 


כרטיס זיכרון SD‏ 


ר בנפח 512MB‏ 
0 שניות 2 דקות 32 שניות 
1 שניות 5 דקות 5 שניות 
1 שניות 7דקות 31 שניות 


1 דקה 1 שניות 
9 שניות 
1 דקה 34 שניות 


4 דקות 48 שניות 
1 דקות 59 שניות 


2 דקות 53 שניות 


6 שעות 14 דקות 


2 דקות 52 שניות 5 שניות 


* הנתונים המוצגים לעיל מבוססים על תנאי הצילום הסטנדרטיים ועשויים להשתנות בהתאם לנושא 
הצילום, לתנאי הצילום ולסוג כרטיס זיכרון ה-SD‏ שנעשה בו שימוש. 

* ניתן להמשיך להסריט עד שהזיכרון הפנימי או כרטיס זיכרון ה-SD‏ יתמלאו, או עד שגודל הסרטון 
המצולם יגיע ל-2038 (בעת שימוש בכרטיס .)5DHC‏ אם ההסרטה עוצרת ב-2GB,‏ התחילו שוב 
להסריט על מנת להמשיך בהסרטת יתר הסרטון בחלקים של 2038. 


ans (OM 


עדשה 


נספחים 


זום אופטי 


אוטומטי, אורי 
אורך מיקוד 


מפתח הצמצם 
הרכב העדשה 
סוג הזום 

5x 


ום, צל, נורות ליבון, תאורת פלואורסצנט, ידני 
1 מ"מ - 25.5 מ"מ 
(כ-28 מ"מ - 140 מ"מ באורך מיקוד שווה ערך ל-35 מ"מ) 


(ד) 5.9= - (\\) 3.5= 
7 רכיבים ב-6 קבוצות (3 רכיבים אספריים) 
מונע בחשמל 


זום חכם כ-*6.5 ברזולוציה של |וי7) (3072*2304), כ-*31.3 ברזולוציה של /840) 
(640*480) (בשילוב עם זום אופטי) 


זום דיגיטלי עד כ-*6.25 (בשילוב עם זום אופטי של *5 כדי להעניק הגדלת זום שוות ערך 
לכ-*31.3) 
מייצב תמונה למניעת תמונות סטילס מייצב תמונה אלקטרוני SR)‏ 80%זד eאוק)‏ (פיצוי בגין 
טשטוש תנועה רעידות המצלמה), מייצב תמונה בעל רמת רגישות גבוהה 
SR(‏ וגזֹוֹgוֹס)‏ (מייצב תמונה דיגיטלי) 
סרטונים מייצב תמונת וידאו אלקטרוני )Movie SR)‏ 
(מייצב תמונת הווידאו) 
צג 60 | בגודל 2.7 אינץ', כ-230,000 נקודות, זווית צפייה רחבה 


מצבי צפייה/השמעה ‏ פריים בודד, 4 פריימים, 9 פריימים, הגדלה (עד *10, ניתן לגלילה), צפייה בתקריב 
פנים, תצוגת תיקיות, תצוגת תאריכון, השמעת קובץ שמע, תצוגת היסטוגרמה, 
מחיקת תמונות שנבחרו, מצגת שקופיות, סיבוב תמונה, מסנן דיגיטלי, הוספת 
מסגרת, תיקון עין אדומה, צפייה/עריכה של סרטונים (שמירה כתמונות סטילס, 
פיצול סרטון), שינוי גודל, חיתוך, העתקת קובץ תמונה/שמע, פסקול, הגנה, 
FסDPO,‏ שחזור תמונה, קביעת תמונת פתיחה 


מצבי מיקוד מיקוד אוטומטי, מאקרו, מאקרו מוגבר, מיקוד כולל, אינסוף, מיקוד ידני 


מיקוד סוג מערכת TTL‏ לזיהוי לפי ניגודיות המופעלת על-ידי חיישן. 
מיקוד אוטומטי של 9 נקודות 
(רב מוקדי/צר/מיקוד אוטומטי עם מעקב אוטומטי)) 


טווח מיקוד (מפני 0 (סטנדרטי) ‏ :0.4 מ'- 5 (זווית רחבה) 
העדשה) 1 מ' - = (טלפוטו) 
מאקרו : 1. מ'- 0.5 מ' (זווית רחבה) 
2 מ'- 0.5 מ' (זום אמצעי) 
מאקרו מוגבר :8 מ'- 0.15 מ' (זום אמצעי) 


* ניתן לעבור למצב מיקוד כולל, אינסוף ומיקוד ידני. 
* מיקוד אוטומטי של זיהוי פנים זמין רק כאשר המצלמה 
מזהה את הפנים של המצולם. 


נעילת מיקוד על-ידי לחיצה חלקית על לחצן הצילום 
בקרת החשיפה שיטת מדידה מדידה של מקטעים מרובים, מדידה משוקללת מרכז, 
מדידה נקודתית 
פיצוי חשיפה EV‏ 2+ (ניתן לקבוע במרווחים של EV‏ 1/3) 
זיהוי פנים זיהוי של עד 32 פנים של אנשים (עד 31 מסגרות של זיהוי פנים, או עד 30 
מסגרות במצב טורסו), לכידת חיוך, איתור מצמוץ 
* חשיפה אוטומטית של זיהוי פנים זמינה רק כאשר המצלמה מזהה את הפנים (₪5 
של המצולם. 
מצבי צילום אוטומטי, מתוכנת, לילה, פורטרט בלילה, טורסו, סרט, נוף, פרח, פורטרט, גלישה 


ושלג, ספורט, מייצב תמונה דיגיטלי, ילדים, חיות מחמד, מאכלים, זיקוקין, הוספת 
מסגרת, תמונות פנים, גוון עור טבעי, אור נרות, טקסט, בלוג, צילום דיגיטלי רחב, 
מצב פנורמה דיגיטלי, מצב ירוק 


מסננים דיגיטליים שחור-לבן, גווני חום, מצלמת צעצוע, רטרו (כחול, כתום), צבע (אדום, ורוד, סגול, 


כחול, ירוק, צהוב), הבלטת צבע (אדום, ירוק, כחול), הדגשת צבע (כחול שמים, 
ירוק רענן, ורוד עדין, עלי שלכת), רכות, בהירות 


נספחים 
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סרטונים 


מהירות הצילום 


פלאש פנימי 


מצבי טיימר 


טיימר צילום עצמי 
פונקציית השעון 
מקור מתח 


משך חיי הסוללה 


ממשקים 
שידור 
מידות 


משקל 


אביזרים 


זמן הסרטה ברצף ‏ כשנייה אחת - עד שהזיכרון הפנימי או כרטיס זיכרון ה-SD‏ 
יתמלאו (עם זאת, הגודל המרבי מוגבל ל-2GB)‏ 


0 שניות - רבע שנייה (זווית רחבה), 1/1500 שניות - רבע שנייה (טלפוטו), 
עד 4 שניות (מצב לילה) 


מצבים אוטומטי, ללא פלאש, פלאש מופעל, פלאש אוטומטי + תיקון 
עין אדומה, פלאש מופעל + תיקון עין אדומה,פלאש מוחלש 
טווח הפלאש זווית רחבה: כ-0.15 מ'- 4.0 מ' 
(דרגת הרגישות לאור: במצב אוטומטי) 
טלפוטו: כ-10 מ' - 2.4 מ' 


(דרגת הרגישות לאור: במצב אוטומטי) 
פריים בודד, טיימר צילום עצמי (כ-10 שניות, כ-2 שניות), צילום רצף, צילום רצף 


מהיר 

סוג בקרה אלקטרונית, זמן בקרה: כ-10 שניות, 2 שניות 

השעון העולמי 5 ערים (28 אזורי זמן) 

סוללת ליתיום-יון הניתנת לטעינה חוזרת מסוג ,D-L188‏ ערכת ספק מתח 

(אופציונלי) 

מספר התמונות * הערכים של נפח הזיכרון לתמונות סטילס מציגים את 

שניתן לשמור מספר הצילומים המקורב במהלך בדיקות שנעשו לפי 

כ-210 תמונות תקן CPA‏ (עם צג פועל, כאשר נעשה שימוש בפלאש 
ב-50% מהצילומים ובטמפרטורה של .)23°C‏ 
הביצועים בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי 
ההפעלה. 

זמן צפייה/השמעה ‏ * בהתאם לתוצאות שהתקבלו בבדיקה ביתית. הזמן 


כ-250 דקות בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השימוש. 
זמן צילום הסרטה 

כ-85 דקות 

זמן הקלטת שמע 

כ-300 דקות 

0 58 (מותאם למהירויות גבוהות) /יציאת AV/PC‏ 

PAL/NTSC‏ (מונו) 


כ-94.5 (רוחב) * 56.5 (גובה) * 24.5 (עומק) מ"מ (לא כולל חלקי תפעול או 
חלקים בולטים) 

כ-114 גרם (לא כולל סוללה וכרטיס זיכרון 5) 

כ-131 גרם (כולל סוללה וכרטיס זיכרון כ5) 


סוללת ליתיום-יון הניתנת לטעינה חוזרת, מטען לסוללות, כבל מתח, כבל ,U58‏ 
כבל /, תוכנה (תקליטור), רצועת נשיאה, חוברת הוראות הפעלה, מדריך מהיר 


מדיניות אחריות 


כל מצלמות PENTAX‏ אשר נרכשו באופן חוקי בערוצי הפצה מורשים מגיעות עם אחריות מפני 
פגמים בחומר או באופן הביצוע לתקופה של שנים-עשר חודשים ממועד הרכישה. במשך 
התקופה הזו, יינתן שירות וחלקים פגומים יוחלפו ללא תשלום, כל עוד לא נראית על החלקים 
עדות לפגיעה, לנזק שנגרם כתוצאה מחדירת חול או נוזל כלשהו, לטיפול כושל, לחבלה, 
להצטברות קורוזיה על הסוללה או לקורוזיה כימית, לתפעול שנעשה בניגוד להוראות ההפעלה 
או לשינוי כלשהו שבוצע בידי חנות תיקונים בלתי מורשית. היצרן או נציגיו המורשים אינם 
אחראים לביצוע תיקונים או שינויים כלשהם מלבד אלו שנתנו עליהם הסכמתם בכתב, ואינם 
אחראים לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש לעתים רחוקות או מחוסר שימוש או מנזק עקיף או 
נסיבתי אחר מכל סוג שהוא, בין אם נגרם כתוצאה מחומר פגום או מאופן ביצוע פגום או מפגם 
אחר כלשהו; כמו כן, מוסכם במפורש כי האחריות של היצרן או של נציגיו במסגרת כלל הערבויות 
או האחריות, בין אם מובעת במפורש ובין אם במרומז, מוגבלת בהחלט להחלפת חלקים כמפורט 
לעיל. לא יינתן החזר כספי על תיקונים שבוצעו על-ידי מרכזי שירות שאינם מורשי .PENTAX‏ 


הליך תיקון במסגרת תקופת האחריות בת 12 החודשים 

במהלך תקופת האחריות בת 12 החודשים, יש להחזיר כל מוצר של חברת PENTAX‏ שהוכח כי 
נמצא בו פגם לספק שממנו נרכש המוצר או ליצרן. באם לא קיים נציג של היצרן במדינה שבה 
אתם מתגוררים, שלחו את המוצר ליצרן, עם דמי-דואר ששולמו מראש. במקרה כזה, החזרת 
המוצר אליכם תיארך זמן רב עקב הליכי המכס המורכבים הנחוצים. באם יש אחריות על המוצר, 
תיקונים והחלפת חלקים יתבצעו ללא תשלום, והמוצר יוחזר אליכם עם תום מתן השירות. באם 
אין אחריות על המוצר, יחולו החיובים הרגילים של היצרן או של נציגיו. הוצאות המשלוח יחולו על 
בעל המוצר. אם מוצר PENTAX‏ שברשותכם נרכש מחוץ למדינה שבה ברצונכם לקבל שירות 
במהלך תקופת האחריות, ייתכן שנציגי היצרן במדינה זו יחייבו אתכם בתשלום עבור טיפול ומתן 
שירות רגילים. אף על פי כן, למוצר PENTAX‏ שברשותכם שהוחזר ליצרן יינתן שירות ללא 
תשלום בהתאם להליך זה ולמדיניות אחריות זו. עם זאת, גם במקרה זה הוצאות המשלוח 
והמעבר במכס יחולו על השולח. על מנת שתוכלו להוכיח באיזה תאריך נרכש המוצר בעת 
הצורך, שמרו את הקבלה על רכישת המוצר למשך שנה לכל הפחות. לפני משלוח המוצר לקבלת 
שירות, במידה שאתם לא שולחים אותו ישירות ליצרן, ודאו כי הינכם שולחים את המוצר לנציגים 
מורשים של היצרן או לחנויות תיקונים המאושרות על-ידי היצרן. קבלו תמיד הצעת מחיר עבור 
השירות, ורק לאחר שהסכמתם למחיר שהוצע עבור השירות, הנחו את מרכז השירות להמשיך 
במתן השירות. 
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* אין במדיניות אחריות זו כדי להשפיע על זכויות הלקוח המעוגנות בחוק. 

* מדיניות האחריות המקומית שאותה מספקים מפיצים של מוצרי PENTAX‏ במדינות 
מסוימות עשויה לבוא במקום מדיניות אחריות זו. לפיכך, מומלץ לקרוא בעיון את תעודת 
האחריות שהגיעה עם המוצר בעת הרכישה, או לפנות למפיץ של מוצרי PENTAX‏ 
במדינה שבה אתם מתגוררים לקבלת מידע נוסף ולקבלת עותק של מדיניות האחריות. 
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האירופי. 


C €‏ הסימן CE‏ מהווה הצהרה כי המוצר עומד בדרישות של תקנות האיחוד 


הצהרת תאימות לחוקי הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת )FCC)‏ 
מכשיר זה תואם לסעיף 15 של חוקי הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת 
.)FCC(‏ ההפעלה היא בכפוף לשני התנאים הבאים:(1) המכשיר לא יגרום להפרעות 
מזיקות, ו-(2) המכשיר יקבל כל הפרעה שהיא, לרבות הפרעות שעלולות לגרום 
לפעולות לא רצויות. 
שינויים או התאמות שלא אושרו על-ידי הגורם האחראי לתאימות יכולים להביא 
לביטול תוקף הרשות של המשתמש להפעיל את הציוד. 
ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור מכשירים דיגיטליים מסוג 8, והוא עומד 
בקנה אחד עם סעיף 15 של חוקי הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת .)FCC)‏ 
הגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות במתקני מגורים. ציוד 
זה מייצר תדרי רדיו ועושה בהם שימוש והוא עלול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם 
ההתקנה שלו והשימוש בו לא נעשים בהתאם להוראות, הדבר עלול לגרום להפרעות 
מזיקות לתקשורת הרדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שהפרעות לא יתרחשו במתקן 
מסוים. 
אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, שניתן לקבוע אם הן 
מתקיימות על-ידי כיבוי הציוד והפעלתו, מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה על-ידי ביצוע 
אחת או יותר מהפעולות הבאות: 
* כוונו מחדש או שנו את מיקום אנטנת הקליטה. 
הגדילו את המרחק שבין הציוד למקלט. חברו את הציוד לשקע חשמלי השונה 
מזה שאליו מחובר המקלט. 
* לקבלת עזרה, התייעצו עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה. 


ללקוחות בקנדה 
מכשיר דיגיטלי זה מסוג 5 תואם לתקן התעשייה הקנדי .!CE5-003‏ 


למשתמשים בקנדה 
מכשיר דיגיטלי זה מסוג B‏ תואם לתקן התעשייה הקנדי NMB-003.‏ 


ללקוחות בקליפורניה, ארה"ב בלבד 

מכיל פרכלורט - ייתכן שיידרש טיפול מיוחד. סוללת הליתיום-יון שבה נעשה שימוש 
במצלמה זו מכילה פרכלורט, דבר העשוי לחייב טיפול מיוחד. 

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate ראו‎ 
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הצהרת התאמה לתקן 
בהתאם ל-47CFR,‏ סעיפים 2 ו-15 עבור 
מחשבים אישיים וציוד היקפי מסוג 5 


PENTAX Imaging Company אנו:‎ 
ADivision of PENTAX of America, Inc. 


600 12" Street, Suite300 | היושבים ב-:‎ 
Golden, Colorado 80401 U.S.A. 
Phone: 303-799-8000 FAX: 303-790-1131 


מצהירים באחריות כי המוצר המתואר בזאת תואם לסעיפים 2 ו-15 של 47CFR‏ של 
חוקי הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת )FCC(‏ כמכשיר דיגיטלי מסוג 8. כל 
מוצר משווק זהה ליחידה המייצגת שנבדקה ונמצאה מתאימה לתקן. רשומות שנשמרו 
ימשיכו לשקף את הציוד המיוצר והן צפויות להיות במסגרת הסטייה המקובלת, עקב 
ייצור כמותי ובדיקות סטטיסטיות כנדרש על-ידי 2.909§ .47CFR‏ ההפעלה היא 
בכפוף לשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא יגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) המכשיר 
יקבל כל הפרעה שהיא, לרבות הפרעות שעלולות לגרום לפעולות לא רצויות. על 
הגורם המוזכר לעיל מוטלת האחריות לוודא כי הציוד תואם לסעיפים §15.101 עד 
8 של .47CFR‏ 


שם מוצר: מצלמת סטילס דיגיטלית של PENTAX‏ 
מספר דגם: 0 Optio‏ 
איש קשר: מנהל שירות לקוחות 

.0 תאריך ומקום: ינואר 2010, קולורדו 


נספחים 


מידע למשתמשים בנושא איסוף והשלכה של רכיבים ישנים וסוללות 


משומשות 


cd 


1. במדינות האיחוד האירופי 


כאשר סמלים אלה מופיעים על המוצרים, על האריזות ו/או על מסמכים 
נלווים, משמעות הדבר היא שאין להשליך רכיבי חשמל, רכיבים 
אלקטרוניים וסוללות יחד עם האשפה הביתית הכללית. 


יש להשליך רכיבי חשמל משומשים, רכיבים אלקטרוניים משומשים 
וסוללות משומשות בנפרד ובהתאם לחקיקה טיפול, חידוש ומיחזור ראוי 
של מוצרים אלה. 

בעקבות החוק, תושבי מדינות האיחוד האירופי יוכלו להחזיר את רכיבי 
החשמל המשומשים, הרכיבים האלקטרוניים המשומשים והסוללות 
המשומשות למתקני איסוף ייעודיים ללא תשלום*. 

בחלק מהמדינות, ניתן להחזיר את המוצר הישן לחנות המקומית ללא 
תשלום בעת קנייה של מוצר דומה חדש. 

*פנו לרשות המקומית לקבלת פרטים נוספים. 


השלכת המוצר באופן הראוי תבטיח שהאשפה תעבור את תהליך הטיפול, 
החידוש והמיחזור הנחוץ על מנת למנוע השלכות שליליות על הסביבה ועל 
הבריאות, שעלולות להיווצר בעקבות טיפול לא ראוי באשפה. 


2. במדינות שאינן באיחוד האירופי 


סמלים אלה תקפים במדינות האיחוד האירופי בלבד. אם ברצונכם להשליך 
פריטים אלה לאשפה, פנו לרשויות המקומיות או לחנות מקומית ובררו את 
אופן ההשלכה הראוי. 


For Switzerland: Used electrical/electronic equipment can be 
returned free of charge to the dealer, even when you don't 
purchase a new product. Further collection facilities are listed 
on the home page of www.swico.ch or www.sens.ch. 


הערה אודות סמל הסוללה (שתי דוגמאות הסמלים התחתונות): 

ייתכן שסמל זה יופיע בשילוב עם ציון הרכיב הכימי שבו נעשה שימוש. 
במקרה כזה, יש לפעול בהתאם לדרישות המפורטות בהנחיות עבור 
הכימיקאלים המתאימים. 


מ נספחים 


תזכיר 


אינדקס 


סמלים 

, מצב 0 
[*], מצב 2 
[=] לחצן 1 
.9 לחצן יר 
Rec. Mode]‏ 6[ 

(מצב הצילום), תפריט .......61 ,230 
[התפריט [A Setting]‏ 

(תפריט ההגדרות) 2 22 
Green Mode ₪‏ (מצב ירוק)....76 
Delete ₪‏ (מחיקה) 1 
Tele 8‏ (צילום מרחוק) TBs:‏ 
Wide 4‏ (צילום רחב) 7 
ב Magnify‏ (הגדלה) 19 
תצוגת מסך מפוצל 130 
9 (טיימר צילום עצמי) Flac‏ 
Continuous Shooting Si‏ 
(צילום רצף) 2 
Burst Shooting Ss‏ 
(צילום רצף מהיר) 2 
Auto Picture‏ 
(מצב אוטומטי) 7 


) amזogזP‏ (מצב מתוכנת) ....75 
Nght Scene ₪‏ (מצב לילה) ...80 


Night Scene Portrait A 
7 (פורטרט בלילה)‎ 
Half-length Portrait 5 
7 (טורסו)‎ 
12 (סרט)‎ Movie J 
7 (נוף)‎ Landscape ו"‎ 
0 (פרח)‎ Flower % 
(פורטרט) ג‎ Portrait ₪ 


Surf 8 Snow Ss 


(גלישה ושלג) 0 
Sport‏ (ספורט) -. 


Digital SR 68( 


(מייצב תמונה דיגיטלי) arcs‏ 
Kids %‏ (ילדים) ה 
Pet 4,‏ (חיות מחמד) עג . 
Food +!‏ (מאכלים) 0 
Fireworks %‏ (זיקוקין) 07 


Frame Composite [©] 


(הוספת מסגרת) aac rns‏ 
Y‏ ץזזaק‏ (תמונות פנים) 0 


Natural Skin Tone 1 


(גוון עור טבעי) cravat‏ 2 


Candlelight +‏ (אור נרות) 


Digital Wide 3 


(צילום דיגיטלי רחב) 7 


Digital Panorama Bl 


(מצב פנורמה דיגיטלי) 0 


A 
AE Metering 


(מדידת חשיפה אוטומטית).. 


Red-eye + Auto 
+ (פלאש אוטומטי‎ 


תיקון עין אדומה) ג יי 


Auto AWB 


(איזון לבן אוטומטי) ה 


Auto Picture Mode 


(מצב אוטומטי) - 0 


Auto Power Off 


(כיבוי אוטומטי) 0 


Salt lacs (טקסט)‎ Text ₪ 
0 (בלוג)‎ Blog 


רו 
ס 
a‏ 
= 
ם 
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סזט, (פלאש אוטומטי) 7 
Automatic Tracking‏ 
AF‏ (מיקוד אוטומטי עם 


MOF TZ מעקב אוטומטי)‎ 
B 

TOs: (מצב בסיסי)‎ Basic mode 
Blink Detection 

(איתור מצמוץ) 1 
Blog Mode‏ (מצב בלוג) 7 
Brightness Level‏ 
(רמת הבהירות) 1 
Gig Burst Shooting‏ 
(צילום רצף מהיר) 2 
0 

Candlelight Mode 

(מצב אור נרות) 10ב 
eo] Center-weighted metering‏ 
(מדידה משוקללת מרכז) 110-220 
Gj Continuous Shooting‏ 

(צילום רצף) = 
Contrast‏ (ניגודיות) 1 
Copy‏ (העתקה) 1 
Cropping‏ (חיתוך) 1 
D‏ 

Date Imprint 

(הטבעת התאריך בתמונה) ...118 
Day‏ + (אור יום) 19 


6 ש (מחיקה( .......128, 142 
Filter‏ lגזוָֹוD‏ (מסנן דיגיטלי)...156 


Digital SR 

0 (מייצב תמונה דיגיטלי)‎ 
Digital Wide Mode 

(מצב צילום דיגיטלי רחב) MA.‏ 
D-Range Setting‏ 
(קביעת טווח דינמי) 107 


2 MIR ccciiisissdisidscssss Eye-Fi 


Face Detection‏ (זיהוי פנים)....72 


Fireworks Mode 
0 (מצב זיקוקין)‎ 


IIc (ללא פלאש)‎ & Flash Off 


% Flash On + Red-eye 
+ (פלאש מופעל‎ 


תיקון עין אדומה) ה 
חכ Flash‏ + (פלאש מופעל)......99 
Flower Mode‏ (מצב פרח) 0 


Food Mode‏ (מצב מאכלים)......70 
Frame Composite‏ 


161 BI. (הוספת מסגרת)‎ 
G 

Green Button 

119 ,99DBccsisiisss (הלחצן הירוק)‎ 
[Ao (מצב ירוק)‎ Green Mode 
H 

Half-length Portrait 
7 מצב טורסו‎ 
Highlight Correction 
1 (תיקון הבהרה)‎ 
ו‎ 

Image Recovery 
147 (שחזור תמונה)‎ 


Instant Review 
(הצגת התמונה מיד‎ 
MOO sro לאחר הצילום)‎ 


K 
. (מצב ילדים)‎ Kids Mode 
L 
(מצב נוף)...70‎ Landscape Mode 


₪ 

Macintosh‏ וג 
Mass Storage Class‏ 
(אחסון בנפח גדול) 200 
MENU‏ (תפריט), לחצן.....53, 55 
MSC‏ א וג 
N‏ 

Natural Skin Tone Mode 
2 (מצב גוון עור טבעי)‎ 
Night Scene Mode 
0 - (מצב לילה)‎ 
Night Scene Portrait Mode 
0 (מצב פורטרט בלילה)‎ 
1 NTSC 
0 

DISPLAY /OK 

(אישור/תצוגה), לחצן ccc‏ לפ 
כ 

9 PAL 
PF Pan Focus 
7 (מיקוד כולל)‎ 
Party Mode 

(מצב תמונות פנים) ב 


Pet Mode‏ (מצב חיות מחמד)....84 


Picture Transfer Protocol 
(פרוטוקול העברת תמונות)......206‎ 


Pixel Mapping 


1 (מיפוי פיקסלים)‎ 
Pixel Track SR 

(פיצוי בגין רעידות המצלמה)....114 
Portrait Mode‏ 
(מצב פורטרט) 2 
Power Saving‏ 


(מצב הפעלה חסכוני) 1 


Mode Program 


1-7 (מצב מתוכנת)‎ 
2 PTP 
R 

Rec. Mode menu 

(תפריט מצב הצילום) OTs.‏ ;230 
Recorded Pixels‏ 
(רזולוציה) 10 
Red-eye Compensation‏ 
(תיקון עין אדומה) 1 
% (איפוס) 7 
6 (שינוי גודל) 1 
5 

1 (רוויה)‎ Saturation 


6וחוד Select‏ (בחירת שעה)....188 
Y Self-timer‏ 


(טיימר צילום עצמי) 7 
Shadow Correction‏ 

(תיקון צל) 1 
Sharpness‏ (חדות) 2-20 110 


Slideshow‏ (מצגת שקופיות)...135 
Smile‏ eזuוCap‏ (לכידת חיוך) 0 
72 


*7 Soft Flash 
(פלאש מוחלש) ה‎ 


86....... (מצב ספורט)‎ Sport Mode 


=| Spot AE metering 
(מדידת חשיפה אוטומטית עם‎ 


מיקוד צר) ן 
Standard AF‏ 

(מיקוד אוטומטי סטנדרטי) וי 
Surf 86 Snow Mode‏ 
(מצב גלישה ושלג) 7 


רו 
ס 
a‏ 
= 
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ך 
Text Mode‏ (מצב טקסט) 7 
U‏ 

USB Connection 

AOD res )U/SB8 (חיבור‎ 
V 

10 (פסקול)‎ Voice Memo 
Voice Recording 

1 erica (רשמקול)‎ 
WwW 

40 Windows 
World Time 

(השעון העולמי) 1 
א 

אביזרים שניתן לרכוש בנפרד ...236 
אזור המיקוד 10 
איזון הלבן 108 
אינסוAq MOMs rrlsoecccrvz‏ 
אפקט חזותי 0 
ב 

בדיקת כרטיס זיכרון SD‏ 1 
בהירות תצוגה 199 
בחירת שפה 1 
ביצוע פעולות בתפריטים 0 
ד 

דרישות מערכת 20 
ה 

הגדלה G‏ 1 
הגדרות DPOF‏ 170 
הגדרות ברירת מחדל 2 
הגדרות ראשוניות 7 
הגנה ח-ס 148 


ההגדרות, תפריט גיב גק ג 


הודעות שגיאה 2 
הוספת שמע 

1 (Voice Memo) 
(imprint Time) 

הטבעת השעה 1 
היסטוגרמה 2 
הכנסת סוללה 0 
הפעלת המצלמה במצב צפייה....42 
הקלטת שמע 1 
השמעת קובצי שמע .170 
התקנת התוכנה 2 
ז 

/4 זום ל 
זום דיגיטלי LF lBiiiiciscissaswiadcos‏ 
זום חכם LBs‏ 
זיכרון פנימי 10 
זיכרון 12 
ח 


חוגת מצבי הצילום הווירטואלית ..69 
חוגת מצבי הצפייה הווירטואלית 


2 ey os Va 
0 חיבור לטלוויזיה‎ 
0 חצים‎ 

ט 
טלוויזיה 1 
טעינת סוללות - ו 
ידני ₪ 1 
יעד 1 

כ 
כבל AV‏ ויה 
כיוון החשיפה aise‏ 100 


כרטיס זיכרון SD‏ 
ל 

לחיצה חלקית 
(לחצן הצילום) 
לחיצה מלאה 
(לחצן הצילום) 
לחצן הזום 
לחצן הצילום 


₪ 0 
מחוון מצב הסוללה 
מחיקת הכל 
מחיקת שמע 
(Memo Voice)‏ 
מידע אודות התמונה 0 


(מייצב תמונת הווידאו), פונקציה 
SR Movie‏ ו 


מיקוד ידני MMF‏ | 


מסך הפתיחה 


מסך מפוצל של 
ארבע תמונות 


מסך מפוצל של תשע 
תמונות ₪ 


מסך פתיחה sions‏ כ 
מסנן בהירות ceca‏ 0 
מסנן גווני חום 
מסנן הבלטת צבע 
מסנן הדגשת צבע 
מסנן מצלמת צעצוע ו 
מסנן צבע 


124 


מסנן רטרו 150-035 
מסנן רכות ב 
מסנן שחור-לבן 1 
מסננים 1 
מספר הקובץ 12 
מעבדת צילום 1 
מפרטים טכניים הי 
מצב הטיימר 2 
מצב המיקוד 10 
מצב הפלאש 7 
מצב הצילום 07 


ג 
נורות ליבון %%. 
נפח זיכרון 


ע 
עיר מגורים 


פ 

פורמט השידור 
פיצול סרטונים. 
פירמוט 
צ 


מּ נספחים 


0 נספחים 


צפייה בסרטונים 12 


צפייה בתקריב פנים 140 
צפייה ...ב 1299, 176, 179 
ק 

קצב צילום 2 
ר 

רגישות לאור 2 ]1 
רזולוציה 1 
רישום המוצר 2 
רישום פריטי התפריט 119 
רכיב AV‏ 1 
רעידות המצלמה 774, 124 
רצועת נשיאה | 
ש 

שחזור תמונות MAT sain ies‏ 
שינוי עוצמת הקול 

13 
שם תיקייה 0 
שמירה כתמונת סטילס 

(סרטון) 100 
שמירת הגדרות 1 
שמירת תמונות לפי תאריך 1 
שמע, הגדרות iacesiaiccsclisssiis‏ 1 
שעון קיץ 19 
שפת תצוגה 19 


ת 
תאורת פלואורסצנט 


yu, 
]=-| 
ווק‎ 


תצוגת הזיכרון פנימי ica‏ 
תצוגת מידע 7 
תצוגת תאריכון הק 
תצוגת תיקיות ר 
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